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Uvodem

Cistirna odpadnich vod v aredlu Dopravniho podniku mésta Pardubic, a.s. sestava
z prostor v 1. nadzemnim podlazi (v pfistavku haly denniho oSetfeni), kde jsou umisténa
technologickd zatizeni Cistirny, elektrorozvodna a sklad, a ze tfi nadrzi zapusténych pod
uroven povrchu terénu. Celd stavba byla postavend na pielomu Sedesatych a sedmdesatych let
dvacitého stoleti podle projektové dokumentace [3].

Zamérem investora je provést rekonstrukci stavebni Casti objektd Cistirny a vymeénit
technologické zafizeni Cistirny za nové.

Tato Cast projektové dokumentace fesi:
- opravu vSech tff nadrzi,
- zajisténi nadprazi otvorti navrZzenych v nosnych sténach v 1. nadzemnim podlazi,

- podkladni betonovou desku a pramyslovou podlahu v mistnostech ¢. 02 a 03
v 1. nadzemnim podlaZzi.

Geologické poméry

O geologickych pomérech nejsou dostupné zadné podrobné tudaje. Podle stavu vSech
konstrukci, nadzemniho objektu 1ze konstatovat, Ze zaloZeni je provedené spravné. Stavebnimi
upravami zaroven nedojde k zddnému staticky vyznamnému pfitiZzeni, které by vyzadovalo
upravu zdkladi. Proto neni tfeba provadét dodate¢ny inZenyrskogeologicky prazkum, ale
vzhledem k neznalosti geomechanickych vlastnosti zemin je tieba u konstrukcei zatiZenych
zemnim tlakem pii bouracich pracich i pfi pracich uvnitf nadrzi postupovat obezietné a
rozpirat podélné stény (podrobnéji dale).
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Popis stavajicich konstrukci

Konstrukce pristavku haly

Pristavek haly je nepodsklepeny pfizemni. Je pfisazeny k severni obvodové stén¢ haly
denniho oSetieni (myci haly), kterd ma pidorysné rozméry asi 75 x 19 m. Pfistavek ma
protahly ptdorys $itky asi 6,1 m a délky téméf stejné, jako mé hala. Prostory patfici k Cistirné
odpadnich vod zaujimaji jen malou cast piistavku (délky asi 21,4 m). Pfistavek ma stény
zdéné z cihelného zdiva a plochou stfechu ze Zelezobetonovych stropnich dilct (s nejvétsi
pravdépodobnosti dutinovych). DotCend ¢ast piistavku ma dvé rozdilné konstruk¢ni vysky (asi
3,30 a 5,05 m). V niz8{ ¢4sti jsou stropni dilce pnuté v podélném sméru a uloZené na pti¢né
pravlaky a/nebo pii¢né stény, situované v modulovych rozteCich 3,0 m. Ve vyssi ¢asti jsou
stropni dilce pnuté v pficném sméru na svétly rozpon asi 6,05 m. Obvodova sténa ma
skladebnou tloustku 0,375 m, piicné nosné stény 0,25 m. Stény jsou zdéné z cihel typu CDm

nebo z cihelnych blokd.
NddrZe

Nadrze jsou situované tésné pii severni obvodové sténé pristavku haly a maji celkové
pudorysné rozméry 33,6 x 3,85 m. Konstrukéné tvoii jediny dilatacni celek, provozné se d€li
na tfi nddrZe oznacené N.01, N.02 a N.03.

Néadrz NO1 ma ptdorysné rozméry piiblizn¢ 10,2 x 3,85 m a hloubku asi 3,7 m (méfeno
od vrchni hrany soklu). Je oteviend, podél pfistavku haly je dovnitf nadrZze konzolovité
vyloZzeny deskovy ochoz (vyloZeni je asi 0,30 m) tloustky 0,30 m. Nadrz ma d¢lici
prepadovou sténu tloustky 0,25 m a vysky 2,2 m. Tloustka obvodového soklu je 0,35 m
(u vn&jsi podélné stény) a 0,30 m (u obvodové piicné stény), tloustka vnéjsi podélné stény se
predpokladd 0,35 m, piicnych stén 0,30 m, tloustka vnitini podélné stény se odhaduje
nejméné na 0,30 m. Piredpokladd se, Ze dno ve vétsi komote nadrze (v Casti nddrze oznacené
ve stavebnich vykresech N.01.1) je kryté nabetonovanou mazaninou z prostého betonu
tloustky asi 0,10 m. NadrZ je prekrytd prkennymi deskami kladenymi do ocelovych nosniki.

Nadrz NO2 ma pudorysné rozméry pfiblizné 11,7 x 3,85 m a svétlou vysku asi 2,55 m.
Nadrz je zakrytd Zelezobetonovou monolitickou deskou. Tloustka desky je odhadnutd na
0,30 m, celkova tloustka desky a zeminy je asi 0,95 m. Nadrz md ve strop¢ otvor celkovych
rozmértt asi 1,65 x 3,2 m, rozdéleny do péti komor. Stény komor maji tloustku 0,15 m.
Tloustka vné&jsi podélné stény a stény spolecné s nadrzi N.O1 je 0,35 m, stény spolecné
s nadrzi N.03 0,30 m, tloustka vnitini podélné stény se odhaduje nejméné na 0,30 m.

Nadrz NO3 ma pudorysné rozméry pfiblizné 11,7 x 3,85 m a svétlou vysku asi 2,55 az
2,60 m. Nadrz je zakrytad Zelezobetonovou monolitickou deskou. Tloust’ka desky je odhadnuta
na 0,30 m, celkova tloustka desky a zeminy je asi 0,90 m. NadrZ ma ve stropé€ otvor rozméra
asi 2,0 x 1,7 m. Tloustka vnéjsi podélné stény je 0,35 m, stény spole¢né s nadrzi N.02 0,30 m,
tloustka vnitini podélné stény se odhaduje nejméné na 0,30 m.
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Popis stavajiciho stavu

Pristavek haly

Stav nosnych konstrukci (jejich prirozend opotiebovanost) odpovida staii stavby. Nebyly
zjisténé poruchy zdiva ani Zelezobetonovych stropnich konstrukci, které by bylo nutné fesit.

NddrZe

Zelezobetonové konstrukce nddrzi vykazuji ndsledky dlouhodobého pisobeni vody, v ni
rozpus$ténych chemickych latek a klimatickych vlivi.

Né4drz NO1 (na znecisténou vodu) vykazuje na vnitinich licich stén degradovanou kryci
vrstvu betonu (beton je z ficniho kameniva, cement je nékde vyluhovany, nékde je ale kryci
vrstva jako by ,.impregnovand“ oleji pfimisenymi ve vod¢). Vnitini lic stén je i mistné
mechanicky poskozeny (patrné stopy po ¢innosti mechanismi pfi vybirdni sedimentu). Kryti
vyztuze pii vnitinim lici je dostate¢né, pouze asi na dvou mistech jsou v délce nckolika
desitek centimetri zcela odhalené svislé pruty. Odhalend vyztuZz je postizend korozi, ale
pusobi rovnéz dojmem, Ze se zde mohl uplatnit piiznivy ,konzervacni“ ucinek oleju
pfimisenych ve vodé. Vyztuz u vnéjsiho lice stén, u této oteviené nadrze dulezitéjsi, je podle
sondy provedené (ale pouze v mélkém vykopu pii hlavé stény) dostatecné krytd (Ize
odhadovat podobnou turoven provedeni jako na vnitinim povrchu), kryci betonova vrstva
v zemin¢ neni naruSend. Tento piedpoklad je tfeba pii stavbé na vice mistech ovéfit (provede
autor této technické zpravy v rdmci autorského dozoru).

Néadrz NO2 (na vyciSténou vodu) vykazuje silné naruSeni prakticky vSech vnitinich
povrchli stén i spodniho lice stropni desky. Vyztuz je v celé ploSe odhalend a narusend
hloubkovou korozi. Vyztuz stropni desky je narusend vyraznéji, stropni deska je v havarijnim
stavu. O vn¢j$im lici stén se predpokladd, Ze je v podobném stavu jako u nddrze N.O1. Jeho
stav neni ale tieba zkoumat, protoZe pii danych proporcich nddrze a navrzeném zplsobu
rekonstrukce Ize vyztuz pii vnéj$im lici st€én povaZovat s jistym zjednoduSenim za druhotnou.

Néadrz NO3 (na studni¢ni vodu) vykazuje naruseni vnitinich povrchii podobného
charakteru jako nadrz N.02. Vyztuz pti vnitinich licich stén i pfi spodnim lice stropni desky je
odkrytd, narusend hloubkovou korozi, ale v o néco mensi mife neZ u nadrze N.02. Pro vné&jsi
lic stén se predpoklad4, Ze je v podobném stavu jako u nadrze N.O1.
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NAVRHOVANE UPRAVY NOSNYCH KONSTRUKCI

Diéle jsou v textu této zpravy postupné popsané jednotlivé zdsahy do stavajicich nosnych
konstrukci a konstrukce nové navrhované. V ptipadech, kde je to potiebné, jsou uvedené i
podrobnosti k bouracim pracim. Text této technické zpravy se odkazuje na ¢isla mistnosti,
ktera souhlasi se znacenim mistnosti na vykrese stavajiciho stavu a bouracich praci.

Bouraci prace

V pristavku haly se vybourd prichod v pfi¢né nosné stén¢ mezi mistnostmi ¢. 02 a 03.
Vybouraji se podlahy a podkladni betonovd mazanina v mistnostech ¢. 02 a 03. Ostatni

s vz

bouraci prace jsou popsané ve stavebni ¢asti projektové dokumentace.

V nadrzi N.01 se vyboura vnitini pfi¢na sténa a ubourd se konzolova deska v hlavé stény
podél ptistavku. Odstrani se betonova mazanina ze dna vétsi komory.

V nadrzi N.02 se odt€Zi zemina a odstrani se stropni deska (na troven -0,950). Zcela se
vybouraji vnitini stény kolem vstupu do nadrze. Ubourd se hlava stény oddé€lujici nadrze N.O1
a N.02 (na uroven -0,150) a hlava obou podélnych stén v rozsahu budouciho vstupniho otvoru
do nadrZe (na uroven -0,150).

V nadrzi N.03 se odt¢zi zemina a odstrani se stropni deska a hlava vSech stén (na droven
-0,950).

Bouraci prace, které si zasluhuji poznamky, jsou podrobnéji rozepsané
v nasledujicich bodech. Pii bourani je tifeba dodrzovat obecné platna bezpe¢nostni
opatieni uvedena v zavéru této zpravy.

Bourdni priicchodu v nosné sténé mezi mistnostmi ¢. 02 a 03

Pied zahijenim praci se nejprve montazné podepie nizSi stropni konstrukce.
Podepie se v Sifce provddéného otvoru, hranolem prafezu napi. 140/140 mm délky 2,50 m
rovnobéznym s dotéenou sténou, ve vzdalenosti umoZznuji bourdni a osazovani prekladli (max.
1 m od stény). Hranoly se podepfou po vzdalenostech max. 0,80 m standardnimi systémovymi

stojkami ,,25 kN* zaloZenymi v paté na foSné.

Priichod bude pIné vybourdn az po osazeni ptekladi - béhem provadéni lze ve zdivu
vytvofit pouze nejnutnéjsi priichod Sitky 0,60 m s ,,pfe¢nélkovou klenbou*. Preklady z dvojice
valcovanych priiezt I-120 délky 2,50 m se budou osazovat standardnim zpiisobem, postupné,
po polovinach tloustky stény. Z jedné strany zdiva se vybourd drdzka hloubky asi 80 mm a
vySky 0,16 m, osadi se nosnik 1-120 a horni pfiruba se proti vrchnimu zdivu ,,vyklinuje* — do
spary nad nosnikem se napéchuje zavlhly beton (ne malta, ale betonova smés s kamenivem
8 mm — ndstroje ,,palicka a prkénko*). Po dokonceni se stejnym zplisobem provede pieklad
z druhé strany stény.
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Odstranéni podlahového souvrstvi v mistnostech ¢. 02 a 03

Je navrzeno celoplo$né odstranéni podlahy a podkladniho betonu v mistnostech 02 a 03.
Jestlize se nékde zjisti, Ze stavajici podlaha ma tloust’ku 0,13 m nebo vice, nebude se
stavajici podkladni betonova mazanina bourat a na stavbu se prizve statik, aby posoudil
zpusobilost stavajici podkladni betonové mazaniny pro navrhovany tcel mistnosti. Tam,
kde je stavajici podlaha tenc¢i nez 0,13 m, plati to, co je uvedené dale. Vyboura se stavajici
podkladni betonovd mazanina. V prahu otvoru (priichodu) mezi mistnostmi ¢.02 a 03 se
odbourd vrch stdvajictho zdkladového pasu do trovné€ spodniho lice budouci podkladni
betonové desky. Jestlize se napojeni budouci podkladni betonové desky na zdkladové pasy
provede na ozub (to je mozné varianta feSeni vysvétlend déle v popisu podkladni betonové
desky), odbourd se vrch zdkladovych past pfecnivajici pres vnitini lic cihelného zdiva, takze
se v hlavé zdkladovych pasi vytvoifi prubéZny ozub S$itky asi 0,10 m pro uloZeni nové
podkladni betonové desky. Pfi odstraniovdni podlahy a podkladniho betonu (ptfipadné i pfi
zminéné varianté bourdni ozubu v zdkladovych pasech) tfeba u paty stén postupovat velmi
opatrné tak, aby se nenarusSila vodorovna hydroizolace a aby byla zptisobild k napojeni na
novou vodorovnou hydroizolaci (viz té€Z stavebni Cdst). Stdvajici zemina (podsyp) pod
podkladni betonovou mazaninou se strhne na droven -0,350 - jestliZze stavajici podsyp tvoii
Stérkopisek, postaci strhnout ho na droven -0,300. V tomto stadiu praci bude prizvan statik,
aby posoudil zeminu v podloZi nové podkladni desky. V mistnosti ¢. 02 pod zafizenim
,EVH filtr 2 a v koncové ¢asti mistnosti ¢. 03 pod zafizenim ,,kalovd nddrZ s michadlem* se
odstrani dal$i vrstva stdvajicitho podsypu az na uroven -0,500 (rozsah je vyznalen na
stavebnim vykrese 1. nadzemniho podlazi).

Y v s w2z

Bourani podlah v mistnostech €. 01 a 04 fesi stavebni ¢ast projektové dokumentace.

Bouraci prdace v nddrZi N.O1

Vnitini pfi¢nou sténu lze vybourat bez zvlastnich opatfeni. Vodorovna vyztuz pri¢né
stény se na styku s podélnymi obvodovymi sténami v délce 1 m zachova (odiizne se az
v pripad¢ nutnosti po vytyceni plastovych komor).

Pii bourani konzolové desky v hlavé podélné stény se vyboura pouze beton, vyztuz
vytazena svisle ze stény je nutné zachovat a zahne se do budouciho vénce (podélnou
vyztuz a vyztuz vlastni konzolové desky, kterd nesouvisi se sténou, 1ze odstranit).

Betonova mazanina na dné vétSi komory nadrze (v ¢asti nadrze oznacené ve stavebnich
vykresech N.01.1) se odstrani bez zvl4Stnich opatfeni. Bude pravdépodobné obtizné rozeznat
vodorovnou pracovni sparu mezi vrchni licem Zelezobetonu a spodnim licem betonové
mazaniny. V takovém piipad¢ je tfeba bourdni ukoncit asi 20 mm nad vrchnim licem vyztuze
desky dna. JestliZe se zjisti, Ze dno neni kryté betonovou mazaninou, ale Ze stavajici dno
tvoii Fadna Zelezobetonova deska, musi se bourani ukon¢it a prizvat statik, aby posoudil
skutecny stav. Pied jeho pfichodem se provede pét sond do dna - v koutech vétsi komory
nadrze a uprostied. Sondy budou mit plidorysny rozmér 0,40 x 0,40 m a hloubku 0,15 m.
V sondéch se odstrani pouze beton, ale nesmi se poskodit vyztuz. Zacne se sondou v nékterém
kouté. Kdyby se zjistilo, Ze vyztuZ dna kon¢i vlici nebo pfed licem stény, pljde
pravdépodobné o konstruktivni vyztuz mazaniny. Sonda se v takovém piipad¢ prohloubi tak,
az se narazi na skute¢nou nosnou vyztuz pii vrchnim lici desky dna. Dalsi sondy se nebudou
provadét a uvédomi se statik.
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Bouraci prdce v nddrZich N.O2 a N.O3

Pii odstranovani zeminy nesmi pouzité stavebni stroje vjizdét na strop nadrzi.

Bourani_stropnich desek se bude provadét postupné, s pribéZznym odstranovanim
napadaného materidlu. S postupem bouracich praci se museji postupné, ve vySce 2 m nade
dnem, vzidy ve ¢tvrtinach délky nadrze, rozpirat podélné stény. Postaci vZdy rozepreni
dvojicemi systémovych stojek s tnosnosti ,,2 x 25 kN* (dv€ nad sebou). Cilem rozepfeni je
nahradit rozpérny tucinek stropu proti dlouhodobym ucinkiim zemniho tlaku v dob¢, kdy
mohou v blizkosti nddrzi pojizdét stavebni stroje. Rozepteni se odstrani az pfed montaZzi
plastovych komor.

Pii bourani stropni desky a hlavy stén se vyboura pouze beton, vyztuz vytazenou
svisle ze stény je nutné zachovat a zahnout do budouciho vénce a/nebo do nové hlavy
stény upravené pro uloZeni novych stropnich dilci.

Stavebni dpravy v pfistavku haly

Priichod v nosné stene mezi mistnostmi ¢. 02 a 03

Zajisténi nadpraZzi pruchodu je popsané vyse v popisu bouracich pracich.

Nové podsypy v mistnostech ¢. 02 a 03

Jestlize to dovoli charakter zeminy, stdvajici povrch podloZi (stdvajiciho podsypu) se
zhutni (rozhodne statik v rdmci autorského dozoru) a doplni se 50 mm cistého zhutnéného
Stérkopisku jako podklad pro provedeni nové podkladni betonové desky na drovni —0,300
(podklad pro kladeni vyztuznych siti). V mistech pod tézkymi zafizenimi v mistnostech ¢. 02 a
03 se doplni hutnéna Stérkopiskova vrstva mocnosti 0,20 m.

Na vrchu nové stérkopiskové vrstvy by mélo byt dosazeno hodnoty modulu deformace
Eder2 > 30 MPa a poméru Egero/Eger1 < 2,1 (statickd zkouska podle normy [19]). Provadéni
zkousky zhutnéni miiZze v rdmci autorského dozoru zrusit statik, bude-li o€ividné, Ze hutnéni je
provedené ,.fadné*.

Podkladni betonovd deska v mistnostech ¢. 02 a 03

Novéa podkladni betonovad deska v mistnostech ¢. 02 a 03 je navrZend tloustky 0,15 m,
vyztuZena celoplos$né, blize spodnimu povrchu, jednou vrstvou Zebirkovych siti Sz ¢ 6/100 -
¢ 6/100 mm. Presahy siti budou min. 0,35 m v obou smérech. Sit€¢ museji byt po obvodé
mistnosti dotaZené natésno ke stdvajicim zdkladovym pastim. V prahu otvoru piebchne
podkladni betonovd mazanina ptes sniZzeny vrchni lic stdvajictho zdkladového pasu (bez
preruseni vyztuznych siti). Novd podkladni mazanina bude propojend se zdkladovymi pasy
pruty ¢ R8 délky 0,65 m, vlepenymi po 0,20 m do boku zdkladového pasu (v trovni
vyztuznych siti, do vrtu ¢ 12 mm, do hloubky 0,17 m). Podkladni beton je nutné provést na
Cisty zhutnény Stérkopiskovy podklad. Kryti siti je navrZzeno 40 mm od spodniho povrchu,
spodni sit’ nutno klast na distan¢ni podlozky - doporuCuje se provést je jako betonové terce
v rastru 0,70 x 0,70 m.
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Varianta napojeni podkladni betonové desky na zdkladové pasy. Propojeni podkladni
betonové desky se zdkladovymi pasy lze ve varianté¢ provést na ozub (jak je zminéno i
v odstavci o bourdni). V takovém piipad¢ je tfeba podél nosnych stén odbourat vrch
zdkladovych past pfecnivajici ptfes vnitini lic cihelného zdiva (Sitky asi 0,10 m) do drovné
spodniho lice budouci podkladni betonové desky. V hlavé zdkladového pasu se tak vytvoii
pribézny ozub pro uloZeni nové podkladni betonové desky. Sit€¢ museji byt zataZzené do ozubu
v hlavé zdkladovych pasti (na celou Sitku ozubu). V piipad¢, Ze stavajici zdkladové pasy
nebudou nékde ddvat moZnost vytvofit ozub pro uloZeni podkladni betonové mazaniny, bude
novd podkladni mazanina propojend se zdkladovymi pasy vlepenymi pruty ¢ R8 jak, je
popsano u zdkladni varianty feSeni.

Podlahy v mistnostech ¢. 02 a 03

Primyslové podlahy v mistnostech 02 a 03 jsou navrZeny Zelezobetonové, tloustky
150 mm (skute¢nd tloustka v nejtencim misté nesmi klesnout pod 130 mm), vyztuzené pfi
obou povrsich Zebirkovou siti Sz ¢ 6/100 - ¢ 6/100 mm. Ptesahy siti min. 0,35 m v obou
smérech. Kryti siti pfi obou povrsich je navrzeno 35 mm. Je nutné pouzit siti rozméru
6,0 x 2,4 m (AQ 60), aby se minimalizovalo mnozstvi presahli, resp. aby se piesahy
omezily pouze na jeden smér. Sit¢ je tfeba stykovat pfesahem ,,v jedné rovin€* (viz vykres
D.01.ST.05).

Podlahova deska musi byt dasledné dilatacné odd¢€lend od stén. Smrs$tovaci spary jsou
navrzené $itky 3 mm a museji byt profiznuty v nejbliZzSi mozné dobé po vybetonovéni, do
tretiny tloustky desky a zatmeleny. Poloha smrStovacich spar je zakreslend na stavebnim
vykrese 1.nadzemniho podlazi. Dalsi pfirozené smr$tovaci spary se vytvoii na styku se
stavajicimi kandly.

Kdyby bylo nutné (z provadécich diivodii) provést pracovni spdru, bude fesend jako spéra
dilata¢ni a bude situovand do mista nékteré ze smrStovacich spar (pokud mozno s mensi
frekvenci pojezdu pii provozu). Upravu piipadné pracovni spary konzultujte s projektantem
statiky.

Nové podlahy v mistnostech €. 01 a 04 fesi stavebni Cast projektové dokumentace.

Montdazni nosnik v mistnosti ¢. 03

Je navrZen vialcovany nosnik prufezu HEA-200 (vysky 0,19 m) pfisazeny tésné ke
spodnimu lici stropni konstrukce. Nosnik bude bud ulozeny 0,25 m do zdiva nosnych
podélnych stén, nebo (kdyby uloZenim doslo k naruSeni vyztuZe stavajiciho vénce) bude tésné
u podpor (u stén) zavéSeny do stropnich dilci vZzdy dvéma Srouby M 24 pfes roznasSeci
ocelovy prvek na vrchnim lici stropu — bude dofeSeno v ramci autorského dozoru pii rozkryté
stteSe a vytycené poloze montazniho nosniku.

Stavebni dpravy v nadrzi N.O1

Dno nddrZe bude zpevnéné vyztuzZenou nadbetondvkou sprazenou se stavajici deskou dna.
Zacistény vrchni lic nadbetondvky vytvoii podklad pro ulozeni navrhovanych plastovych
komor. Stény do vySky vrchni hrany plastovych komor budou zpevnéné piibetonovanou
vyztuZenou vrstvou, spfazenou se stavajicimi sténami. Vnitini lic stén nad vrchni hranou
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plastovych komor bude sanovany - reprofilovany sana¢nim systémem (adhezni mustek +
tixotropni sanacni malta).

Dno i stény se otryskaji piskem az na zdravy beton. Pfi pochybnostech, které by mohly
nastat v ptipadé, Ze betonova kryci vrstva bude tryskédni Spatn€ vzdorovat, se provedou dvé
vzorov¢ otryskané plochy 1 x 1 m (jedna na stén¢€, jedna ve dn¢€) a bude pfizvan statik, aby
ucinil rozhodnuti.

Dno i stény se po otryskani o€isti dikladné tlakovou vodou.

Na dno nadrze se provede 0,10 m silna nadbetonavka vyztuzend uprostfed tloustky
Zebirkovou siti Sz ¢ 8/150 - ¢ 8/150. Sit' bude kotvend v rastru 0,45 x 0,45 m sponami
z betonarské vyztuze ¢ RS, vlepenymi do desky do vrtli ¢ 12 mm hlubokych 200 mm. Sité se
museji dotdhnout natésno k lici stdvajicich stén. Sit€¢ museji byt na celou Sitku nadrze
z jednoho kusu, stykovani se provede pouze v podélném sméru. Stykovani se provede
pifesahem nejméné 0,45 m, sité se budou stykovat ,,v jedné rovin€* (tzn., Ze stykované pruty
v podélném sméru nddrZi budou leZet v jedné rovin¢ a sité je nutno stiidat tak, aby pruty druhé
osnovy byly jednou nahofe a jednou dole). Z uvedeného plyne, Ze je tfeba pouzit sité délky
6,0 m (Q 335 A rozmért 6,00 x 2,30 m nebo podobna - odstfih 1ze beze zbytku pouZit pro
vyztuz pfibetonovani stén).

V misté navrhované prohlubné se misto nadbetondvky stdvajici vrchni lic desky dna
sanuje a reprofiluje na potiebnou troven (viz sanace stén nad trovni vrchni hrany plastovych
komor uvedend vySe — na rozdil od stén se pouZije sana¢ni malta s nivelizani schopnosti
urcend pro vodorovné povrchy).

JestliZe se ve vétsi komote ukéze, Ze stavajici povrch dna je vrchnim licem Zelezobetonu,
neprovede se nadbetondvka, ale ocistény povrch se reprofiluje sana¢nim systémem (adhezni
mustek + samonivelaéni sana¢ni malta). Detailné rozhodne statik v ramci autorského dozoru,
pii kterém se musi vyiesit i navrhovana prohluben.

Piibetonovani stén nadrze je navrzeno v tloust’ce 0,10 m (plus 65 mm vypln komdrek
stény plastové komory - na vykrese tvaru je vzdy koétovdna celkova tloustka 165 mm).
Pfibetonovani bude vyztuzené piti vnéjSim lici s krytim 50 mm Zebirkovou siti Sz ¢ 8/150 -
¢ 8/150. Sit bude kotvend v rastru 0,45 x 0,45 m sponami z betonaiské vyztuze ¢ RS,
vlepenymi do desky do vrti ¢ 12 mm hlubokych 200 mm. Do dna bude sit’ kotvena po 0,30 m
ptilozkami z betonédiské vyztuze ¢ R12 délky 0,90 m, vlepenymi do vrtii ¢ 16 mm, hloubky
250 mm (vc¢etné nadbetondvky dna). V koutech budou sit¢ po 0,15 m propojené piilozkami
tvaru ,,L“ z prutové vyztuze ¢ R8 délky 0,50 + 0,50 m. Sité¢ museji byt na celou vysku stény
z jednoho kusu, stykovani se provede pouze ve vodorovném smeéru. Stykovani se provede
pfesahem nejméné¢ 0,45 m, sit€¢ se budou stykovat ,,v jedné rovin€* (tzn., Ze stykované pruty
v podélném sméru nddrzi budou leZet v jedné roviné a sité je nutno stfidat tak, aby svisle
jdouci pruty byly jednou bliZze stdvajici sténé jednou dale od stény). Navrzené sité jsou
zminéné v odstavci popisujici vyztuz dna.

vV 2

Vnitini pri¢na sténa je navrzena s vyztuzi ze Zebirkovych siti Sz ¢ 8/150 - ¢ 8/150 pfii
obou povrsich, s krytim proti plastovym komordam 100 mm. Sit’ bude kotvend do dna i do
podélnych stén po 0,30 m piiloZzkami z betonaiské vyztuze ¢ R12 délky 0,90 m, vlepenymi do
vrti ¢ 16 mm, hloubky 250 mm (v¢etné nadbetondvky dna).

Vénec V1 nové ukoncujici podélnou sténu pii pfistavku je navrzen ve tvaru daném
tvarem zdkladového pasu piistavku. Vrchni lic bude proveden v pficném sklonu 10 mm
smérem do nadrZze. Od bocniho lice zdkladového pasu musi byt vénec dilatacné oddé€len
50 mm EPS, na vrchnim lici zdkladového pasu podlozen 50 mm EPS a v horni ¢4sti dilatacné
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oddé€len od zdiva pfistavku pruhem EPS tloustky 20 mm. VyztuZeni je prutovou vyztuZzi,
s krytim 35 mm. VyztuZ vytazend z hlavy stény se pfihne k vrchnimu lici vénce.

OBECNE PLATNE UPOZORNENI: Vzhledem k nizsi kvalité betonu je tfeba vrty
pro vlepeni vyztuze Cistit dvakrat dikladnéji, nez predepisuje vyrobce tmelu!!!

Bezpecnostni zakryti nadrze je navrzeno z dievénych podlazek osazenych do ocelové
konstrukce. Nosnou konstrukci tvoii trojice ocelovych nosnikli pnutych napiti¢ nadrzi (dvou
novych, prufezu I[-120 a jednoho stdvajiciho, prurezu [-280. Tyto tfi nosniky nesou
,vrcholovou vaznici“ z dvojice udhelnikii prafezu L 100x65x7, podlazky se osadi do
,vrcholové vaznice® a do udhelnikii zabudovanych v hlavé podélnych stén. Bezpecnostni
zakryti je navrzené na proménné uZitné zatizeni charakteristické hodnoty 0,75 kN/m?,

Stavebni dpravy v nddrZich N.02 a N.03

Dno néadrzi bude zpevnéné vyztuzenou nadbetondvkou sptazenou se stavajici deskou dna.
ZaciStény vrchni lic nadbetondvky vytvoii podklad pro uloZeni navrhovanych plastovych
komor. Stény budou zpevnéné piibetonovanou vyztuzenou vrstvou, spfazenou se stavajicimi
sténami. Pfibetonovéni se provede do vysky vrchni hrany plastovych komor, které poslouZzi
jako bednéni. Nadrze budou zakryté prefabrikovanymi stropnimi dilci.

Dno i stény se otryskaji piskem az na zdravy beton a po otryskdni se ocisti diikladné
tlakovou vodou.

Na dno nadrze se provede 0,10 m (nékde az 0,15 m) silnd nadbetonavka vyztuZena
uprostfed tloustky Zebirkovou siti Sz @ 8/150 - ¢ 8/150. Sit bude kotvend v rastru
0,45 x 0,45 m sponami z betonaiské vyztuze ¢ RS, vlepenymi do desky do vrtl ¢ 12 mm
hlubokych 200 mm. Sité¢ se museji dotdhnout natésno k lici stdvajicich stén. Sité museji byt na
celou Sitku nadrze z jednoho kusu, stykovéni se provede pouze v podélném sméru. Stykovani
se provede pifesahem nejméné 0,45 m - plati zdsady podrobné popsané u nadrze N.O1.

Stdvajici prohlubné v naddrzich N.02 a N.03 se vyrovnaji nadbetondvkou potiebné
tloustky. Nadbetondvka bude vyztuZena pii vrchnim lici shodnymi sitémi jako standardni
nadbetondvka, kryti siti bude 35 mm. Nadbetondvka v prohlubnich nebude spfaZend s deskou
dna. Pfi provadéni standardnich nabetondvek dna se vynechaji nové prohlubné ptidorysnych
rozméru podle padorysu na vykrese tvaru D.01.ST.03.

Pribetonovani stén nadrze je navrZeno v tloustce standardné 0,10 m, v nadrzi N.02
mistné mén¢ (85 mm) i vice (plus 65 mm vyplit komirek stény plastové komory - viz popis
u nadrze N.01). Pfibetonovani bude vyztuzené pii vnéjSim lici s krytim 50 mm Zebirkovou siti
Sz ¢ 8/150 - ¢ 8/150. Sit’ bude kotvend v rastru 0,45 x 0,45 m sponami z betondiské vyztuze
¢ RS, vlepenymi do desky do vrtii ¢ 12 mm hlubokych 200 mm. Do dna bude sit’ kotvena po
0,30 m piiloZkami z betondiské vyztuze ¢ R12 délky 0,90 m, vlepenymi do vrtd ¢ 16 mm,
hloubky 250 mm (vCetn¢ nadbetondvky dna). V koutech budou sit¢ po 0,15 m propojené
piilozkami tvaru ,,L.“ z prutové vyztuze ¢ R8 délky 0,50 + 0,50 m. Sit€ se museji byt na celou
vysku stény z jednoho kusu, stykovani se provede pouze ve vodorovném sméru. Stykovani se
provede piesahem nejméné 0,45 m - plati zdsady podrobné popsané u nadrze N.O1.
Upozornéni: ProtozZe jsou sit€¢ navrZzené na hornim konci s ohybem, ktery olemuje hlavu stény,
musi byt sité, které se chtéji stykovat ,,v jedné roving*, ohybané jednou z rubu a jednou z lice,
a tak i kladené.
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Vnitini priéna sténa v nadrzi N.03 je navrZena s vyztuzi ze Zebirkovych siti Sz g 8/150
- ¢ 8/150 pfti obou povrsich, ptfi dodrzeni stejnych zdsad jako u stény v nadrzi N.O1.

Vnitini stény v nadrzi N.02 jsou navrzené s vyztuZzi z jedné vrstvy Zebirkovych siti
Sz ¢ 8/150 - ¢ 8/150 uprostied tloustky. Sit’ bude kotvena do dna i do navazujicich stén po
0,30 m pfilozkami z betondiské vyztuze ¢ R12 délky 0,90 m, vlepenymi do vrti ¢ 16 mm,
hloubky 250 mm (vCetné¢ nadbetondvky dna). V koutech budou sit€¢ po 0,15 m propojené
ptilozkami tvaru ,,L* z prutové vyztuze ¢ R8 délky 0,50 + 0,50 m.

Nova stropni konstrukce je navrZena montovand z plnych Zelezobetonovych stropnich
dilca tloustky 0,28 m. Dilce budou kladené do loze z cementové malty. Tloust’ka loZe po
dotlac¢eni musi byt nejméné 20 mm - pii kladeni dilci je tieba, aby loZzna malta méla
tloust’ku 35 az 40 mm. Maltové loZe se nesmi vytvorit na vrchu stén plastovych komor,
kde se polozi (prilepi) pruh EPS tloustky 20 mm a Siikky 100 mm, Kktery zabrani
primému pritizeni vrchni hrany plastové nadrze. Stropni dilce se propoji se sténami trny
¢ R16 délky 0,55 m vlepenymi do vrti hloubky 0,30 m a zabetonovanymi do kruhovych
otvori @ 100 mm ve stropnich dilcich, navrZzenych k tomuto tdc¢elu. Stropni dilce u otvorti maji
navrzenou svisle vytaZenou vyztuz k propojeni s monolitickymi obrubami.

Pro pokracovani vénce V1 plati to, co je uvedené u nadrze N.O1, vénce V2 a V3 budou
obdobn¢ providzané se sténami stdvajici vyztuzi vytaZzenou z hlavy stény a piihnutou
k vrchnimu lici véncl. Vénce budou propojené s monolitickym Zebrem OB1 do obruby
otvoru. Zbyvajici otvory do stropu jsou lemované obrubami ze Zeber OB2 az OB4.

Vrchni Zelezobetonové konstrukce (vénce, obruby) budou vyztuZené prutovou vyztuzi
s krytim 35 mm.

Stropni konstrukce nadrZi je navrzend na zatizeni vlastni tthou, tthou zeminy (s ptipadnou
dlazbou — o hodnoté 10,0 kN/mz) a na proménné zatiZzeni o hodnoté 6,0 KkN/m?. Vsechny
uvedené hodnoty zatiZzeni jsou ve smyslu normy [5] hodnotami charakteristickymi.

Materidly:

Ttidy betonu podle normy CSN EN 206+A1 [16] a CSN P 73 2404 [17]:
nadbetondvky desky dna:
C 25/30 - XC3 - Cl1 0,4 - Dyax 16 - S3,

- pfibetonovani stén a betonaZz mezi plastovymi nadrzemi:

C 25/30 - XC3 - Cl1 0,4 - Dyax 16 - S5,
- vrchni vénce a obruby otvort vystavené povétrnosti:

C 30/37 - XC4+XF1-Cl1 0,4 - Dyax 16 - S3,
- prefabrikované stropni dilce:

C 25/30 - XC3 - Cl10,4 - Dpax 16,
- zélivky stropnich dilcti:

C25/30-XC3-Cl10,4 - Dnax 8 - S5,
- podkladni betonova deska:

C 20/25 - XC2 - Cl1 0,4 - Dpax 16 - S3,
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- podlahy v mistnostech ¢. 02 a 03:
C 25/30 - XC3+XM2 - C1 0,4 - Dpax 16 - S3.

Ocel pro vyztuz 7elezobetonovych konstrukei:
- prutova B 500 B (10 505 - R),
- svafované Zebirkové sité (Sz).
Tmel pro vlepovani betonai'ské vyztuze a zavitovych ty¢i:

- dvousloZkova polymercementova malta ur¢end k lepeni betonarské vyztuze a
zavitovych tyc¢i do betonu s prokdzanou tnosnosti.

Sanad¢ni hmoty (nadrz N.O1):
- vlastni sana¢ni hmota:
o tixotropni, vyztuZend vldkny, pro tloustku jedné vrstvy 5 — 35 mm - pro stény,
o nivelacni, pro tloustku jedné vrstvy 5 — 30 mm - pro dno,
o pevnost v tlaku > 30 MPa (dle CSN EN 12 190),
o soudrznost> 1,7 MPa (dle CSN EN 1542),

- adhezni mistek (zajiSt'ujici i protikorozni ochranu vyztuze) - vyrobek piislusny
k pouzité sanacni malt¢.

UPOZORNENI: Vzhledem k mastnoté usazené na sténich nadrze N.01 konzultujte
vybér sana¢ni hmoty s vyrobcem!
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Obecné pozadavky:

Prace museji byt provadéné odborné, za dodrzovani vSech platnych bezpe¢nostnich
A . O * \d v Vd
predpisu a prisluSnych norem.

Pfi bourani stropti nad nadrzemi NO.2 a N.03 je tfeba rozepfit podélné stény, jak je
popsano v kapitole o bouracich pracich..

Kontaktni telefon na autora této technické zpravy je 495 408 923.

V Hradci Krélové 30.4.2020
Ing. Frantisek Futera

Rekonstrukce COV DP Pardubice PP.doc

*

Zakon ¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdrav{ pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci) o blizsich
minimdlnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Y3

Naftizeni vlady ¢.362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

Vs

Naftizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o blizZ§ich minimdlnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
préaci na staveniStich.
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