LEGENDA ROZVODU:

Hlavni pFivody a zdruZené trasy
Svételné rozvody

——— /&suvkové rozvody + 1f.pFivody
—---—— Motorové rozvody + J5f.pfivody

—-——-— Ochranné uzemné&ni a ochranné pospojovani

Soustava napé&ti: 3/N/PE AC 50Hz 400V/TN—C-S
Ochrana proti Grazu el. proudem:

— normalni ochrana — automatickym odpojenim od zdroje
dle CSN 332000—4—41ed.3 (odst.411)
— doplng&nd ochrana — doplXujici ochranné pospojovani (koupelny—

odst.415.2) a proudovymi chrénidi 30mA (odst.415.1)

V objektu provedeno ochranné uzemnéni a ochranné& pospojovani
dle CSN 332000—4—41ed.3 a CSN 332000—5-54ed3.

OSVETLENL:
V3echna svitidla jsou timto projektem konkrétné& navrZena.

PoZadované intenzity osvétleni viz. vykresova c&ast PD.
OsazenT svitidel bude ptizptisobeno kone&nému osazeni technologie COV.

OSAZEN[ SVETELNYCH SPINACU A ZASUVEK 230V/400V:
Spinage osadit do h=1.5m nad kone&nou podlahu.
Zasuvky osadit do h=1.5m nad kone&. podlahu, neurgi—li uZivatel jinak.

URCENI VNEJSICH VLIVU:

— pro m.02,03 bylo ur&eno investorem — prostory nebezpe&né ABS,
AD1, AF1, BA4, BC2. Protokol o prostfedi uloZen u investora.
— pro m.04 ur€eno projektantem — prostory normalni. Protokol o prostrent

neni nutné zpracovat.
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CIS ROZVADEC NAZEV OZNACEN!I NAPETI | VYKON | POZNAMKA

1 HR1 HLAVNI ROZVADE‘C,C.4 HR1 400 STAVAJICI

204 HR1 TOTAL STOP TST1 230 02

101 HR1 OSVETLENI L1.1 230 02,03,04

102 HR1 ZAS.230V 1.2 230 02,03

103 HR1 ZAS.230V 1.3 230 03,04

104 HR1 VYV.400V—TECHN.COV V1.4 400 3.50 03

105 HOP OCHRANNE POSPOJENI EP1.5 02,03

106 HR1 OCHRANNE POSPOJENI EP1.6 01
TABULKA SPOTREBICU

OZNACEN!I TYP ODKUD KAM POZNAMKA

WS1 1—-CXKH-=V 2Ax1.5 HR1 TST1

WL1.1 CYKY 3Cx1.5 HR1 L1.1

WL1.2 CYKY 3Cx2.5 HR1 1.2

WL1.3 CYKY 3Cx2.5 HR1 1.3

WL1.4 CYKY 5Cx2.5 HR1 V1.4

EP1.5 CY10 Z/ZL HOP EP1.5

EP1.6 CY16 Z/ZL HR1 HOP

TABULKA KABELU




TYP NAZEV NAPETI | PROUD | SCHEMA POLU |KRYTI
/.f 3558-06600 | STRIDAVY PREPINAC DO VLHKA 250 10 6 1 P44
? 5518-2600 | ZASUVKA NA POVRCH DO VLHKA 250 16 1X2PZ 1 P44
e A11 KRABICE PRAZDNA 85X85MM P44
‘] ULOZENI KABELOVY ROST STAVAJICI
‘r ULOZENI PEVNE NA POVRCHU/V TRUBCE
’r ULOZENI VE STAVAJICIM KANALE
fet GW42201 TLACITKO TOTAL STOP 120x120x50 230 3 0/1 2 IP55

| EGENDA PRISTROJU




