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4 ° rd 7V /. ’
KATALOG VYROBKU PSV — OSTATNI A KLEMPIRSKE VYROBKY STRANA C.1
. “ . - MNOZST )
OZN. | TYP,VYROBCE, CSN | ROZMER,SCHEMA, NACRT POPIS ONOTKA POZNAMKA
@ €SN 73 3610 dle nékresu Pritlaénd lista pro ukondeni stiesni krytiny z asfaltovych pdsu. 17,70 | bm | Presny rozmér doméFit na stavbé& po dokondenf
Obchodnf sit Provddét dle €SN 73 3610, predpisi navazujicich a podkladii dodavatele materidiu. stavebnich konstrukcl.
Materidl: ocelovy pozinkovany plech, tl.=1,5mm.
fitlagné lista, FeZn plech ...l‘<ot‘veno mechfmlcky vruty a hmozdmkarrjll k podklc'ldu tvorenému omitnutym zdivem (délku kotveni ovéfit).
tl. 1,5mm, r.8.=60-80mm, mechanicky Princip feSenl viz. D.AR.11 — Katadlog detaii ... detail PN1.
kotveno ke stavebni konstrukci délky: 14,20 + 3,50 m
@ CSN 73 3610 lemovén( okFfdlf Z4vétrnd lista ok¥idli + podkladni plech. 14,85 | bm | Barevné fesenl kryctho plechu — svétle Zedd.
ré.= 330mm = 180 Provadét dle CSN 73 3610, pFe(:!pisﬂ 'nuvazuj!’cich a podkladi dodavatele materidlu. Presny rozmér doméFit na stavbé po dokondenf
o Mater!dl podkladnf listy : ocelovy polzmkovuny plech tl. 1,0_mm5 r.§.=300mm. ] podkladnich konstrukef.
> Materidl kryctho plechu: ocelovy pozinkovany plech po pasivaci opatfeny polyuretanovym ndstfikem, tl. 0,63mm; r.8.=330mm.
Kotvenl: mechanicky k podkladni drevotfiskové desce.
30 délky: 6,15 + 3,60 + 1,25 + 0,35 + 3,50 m
@ CSN 73 3610 okapovy plech (v drovni parozdbrany Zdvétrnd lista okfidli + podkladni plech. 16,10 | bm | Barevné fefen( kryctho plechu — svétle Sedd.
r.8.= 200mm 120 PrOVd‘dét dle CSN 73 3610, pf‘edpi?l] HCI-VGZUJTCIE:h a podkk]dl'] ‘dod.QVGtEIe rT](TteridIU- . . Pf‘esny rozmér domé&fit na stavbé po dokonéen(
Materidl okapového plechu: ocelovy pozinkovany plech po pasivaci opatfeny polyuretanovym ndstfikem, tl. 0,63mm; r.8.=200mm. podkladnich konstrukef.
o Kotvenl: mechanicky k podkladnf stropnf konstrukci + plosnym lepenim
g\ ° délky: 6,85 + 7,85 + 1,40 m
CSN 73 3610 soubour podkladni lidty a kryctho okapového plechu Podkladni plech a okapovd lista okapové hrany. 16,10 | bm | Barevné fesen( kryctho plechu — svétle Sedd.
:2: gggmm 130 Provddét’ d!? (SN 73 3(?10, Qf'edpisﬂ'nuvazujrcich a podklo?ﬂ dodavatele materidlu. Presny rozmér doméfit na stavbé po dakondenf
Podkladni lista : ocelovx pozinkavany plech tl.‘1,Dr_nm - r.s.=_250mm. ] podkladnich konstrukef.
o Kryci plech: ocelovy pozinkovany plech po pasivaci opatieny findinim polyuretanovym ndstiikem, tl. 0,63mm — r.5,=250mm
o 0 Kotveni: mechanicky k podkladni dievotfiskové desce.
" délky: 6,85 + 7,85 + 1,40 m
@ CSN 73 3610 krycf ligta z lakovaného plechu Lemovdni stény = kryci pohledovd lita. 3,50 | bm | Barevné feSenf kryctho plechu — svétle Sedd.
fiklad tvarového feseni) r.8.=+175mm 1x . . . "
sgchnf spdru_tésnit trvolg pruznym tmelem Provddét dle CSN 73 3610, predpisii navazujicich a podkladt dodavatele materidlu. Presny rozmér doméFit na stavbé po dokondenf
PFitlaénd lista ... viz. KL/1 podkladnich konstrukef.
Kryci lista:
B Materidl: ocelovy pozinkovany plech po pasivaci opatfeny findinfm polyesterovym ndstiikem v barevném odstinu.
< tl.= 0,63 mm; r.8.=178 mm.
N Fitlagnd lista ... viz. KL/1 ...l‘<ot‘veno mechfmlcky vruty a hmoidmkorr}l- k podqudu tvorenému omitnutym zdivem (délku kotvenl ovéfit).
3 /;# Princip feSenf viz. D.AR.11 — Katalog detait ... detail PN1.
2 délka: 3,5 m
r\?
€SN 73 3610 Okapovy systém viz. text | Barevné Fedenl — svétle Sedd.
H Fjodst?‘eén_l pulkulaté okapové Zlaby, d=150mm ..... 6,65 + 7,85 bm. Ptesny rozmér domé¥it na stavbé po dokondenf
Celo Zlaby ..... 4ks. podkladni konstrukce.
Vtokové kotliky ..... 2ks.
Zlabové hdky ..... 17 ks (doptesnit dle rozmisténf podkladnich trémka).
Svod kruhovy, d=120mm ..... 2,0 + 2,0 bm.
Koleno svodu 45° ..... 2 ks.
Objimka svodu, d=120mm, se $roubovacim trnem ..... 4 ks.
Materidl: ocelovy pozinkovany plech po pasivaci opatfeny findinfm polyuretanovym ndstfikem v barevném odstiu (svétle $edd).
Plech t1.=0,63mm.
Sou&dst! jsou systémové doplitky, spojky, tmely a kotevni materidl.

Na veskeré vyrobky bude zpracavdna vyrobni dokumentace, kterd bude pfed zaddtkem vyroby predloZzena GP k odsouhlaseni
Pred vyrobou/objedndnim materidlu musf byt ov&Fen rozmé&r podkladnich stavebnich konstrukcl.
Tvarové a povrchové zpracovdni vyrobkd a jejich &dsti bude v prfedstihu konzultovdno a odsouhlaseno s investorem




7’ ° /7 Vv / Id 7’ v / 7’
KATALOG VYROBKU PSV — KLEMPIRSKE / OSTATNI / ZAMECNICKE VYROBKY STRANA €.2
. , . . MNOZST ]
OZN. | TYP,VYROBCE, CSN | ROZMER,SCHEMA, NACRT POPIS DNOTKA POZNAMKA
@ €SN 73 3810 délka: 1200mm Oplechovdini vnéjstho parapetu. 1 KS Barevné Fesenl kryctho plechu — svétle Zedd.
r8.= 330mm Provddét dle CSN 73 3610, predpisti navazujicich a podkladli dodavatele materilu. Presny rozmér doméfit na stavbé po dokonéenf
25 | £230 - gle skutegnosti Materidl: ocelovy pozinkovany plech po pasivaci opatfeny findinfm polyuretanovym néstiikem v barevném odstmu (svétle edd). podkladnich konstrukcf.
11.=0,63 mm...kotveno lepenim vhodnym tmelem ,,za studena” k podkladu tvofenému vyrovnanou betonovou mazaninou.
50 Pfed osazenim zkontrolovat spdd podkladni vrstvy smérem od okna.
2% Okraje opechovdnl upraveny ,,stojd&kem".
Zakdzkovd vyroba s.r.= 2400x900mm +2.650 Jednodilné, dvouktidlové okno v obvodovém pldsti. 1 KS Barevné tesenf: bfld.
___________ Osazenl do pozice stdvajictho prvku na nové vyspraveny a reprofilovany parapet. . .
Rdm: systémovy plastovy vicekomorovy profil s dvojitym dorazovym té&snénfim. PFZiTydrozr:nir d(zmiht na stavbé po dokoncenf
/N Kotvenl systémovymi prostfedky a PUR pénou. podkladnich konstrukcf.
/ \ 3 Parapetnf profil v=+35mm, umoZiujicl osazen! vnitintho plastového parapetu a ptipojenf nového oplechovdni vné&jstho parapetu.
/ \ +1.750 @ Kridlo (pfi pohledu z interiéru): nalevo sklopné s prodlouzenym pdkovym ovladagem, naprave fixnl zasklent.
[ Materidl ramu kffdel dtto okennf rém.
—— Oteviravé kifdlo vybaveno kovdnim pro skldpéni s pdkovym ovladaem, kovdni s antikorozni dpravou v teplé zéné okna.
3 2400 | Povrchové kovdnf: kliky v bilém provedeni, tvar uréf investor dle nabidky zhotovitele, ovldddni ve vysce +1,500.
prodlouzené 1 Zasklenf: izolaéni dvojsklo, sklo plavené giré s ,,teplym” rdméckem.
oviadani Souginitel prostupu tepla Uw = 1.2 W/mZK, zvukovd neprizvuénost min. 32 dB.
Na vnittnim lici osadit parotésnou pdsku, na vn&jsim komprimaéni paropropustnou tésnici pdsku.
Veskeré plastové vyrobky (rémy, rozsifovacl profily, spdrové lista) ve standardnim bflém provedent.
Souédstl doddvky je vnitinf plastovy parapet, délky 2400mm, hloubky do 250mm ... systémovy prvek ze sortimentu dodovatele
okenn(l vyplné. Kotvenl do PU pény. Pfesny rozmér po domérenl stavebnich konstrukcl na misté.
pohled z vnitfni strany
@ Zakdzkovd vyroba s.r.= 2400x2450mm +2.650 Dvoukfidiovd ven oteviravd ocelovd vrata. 1 KS Barevné feseni: svétle Sedd.
Zdruberi: dhelnikovd ocelova. .
I —— > I Kotveni zdrubn&: pres prodiouzené kotevni pdsky do prahu, osténi a nadprazi stavebniho otvoru Presny rozmér doméfit na stavb& po dokonéeni
AN ‘ - Prah: &dsteéné zapustény z ocelového profilu. podkladnich konstrukef.
N o | < Kotveni prahu: do betonového soklu ptes kotevni pdsky.
/
N \ / K¥dla ocelovd symetrickd s klapa¢kou, doraz k prahovému profilu,
N Konstrukce kfidla — ocelové tenkosténné profily
NI 7 Plast krfdla — oboustranné ocelovy plech
7 3 Vyplii k¥idla — tepelné izolaéni sendvi¢
N J Kovdnl — vrata — 6x zdvés vratovy, zdstrée svislé ty&ové na pravém kiidla nahofe i dole.
Y /=ﬂ\ X na hlavnim (levém) kFidle klika — Klika, povrchové kovdnl nedélené, zdmek vlozkovy bezpegnostnf.
v | Mezi zdrubnf a kiidlem a mezi kiidly osadit pravanové tésnénf (typ dle zvyklostl vyrobce a zvolené konstrukce).
y | N N Povrchovd uprava véech souddsti zdrovym zinkovdnim s findini praskovou vypalovaci barvou (svétle $edd).
e, | N Odstin povrchové Upravy bude uréen kamisi ve sloZeni: investor+zhotovitel+zdstupce GP
/ N Dimenze prvki a &dstf dle zvyklostl vyrobce a vyrobni dokumentace.
V \ N
| 2400 |
1 1
pohled z vn&jsf strany
@ Zakdzkovd vyroba d. = 1750mm Ukon¢ovaci profil podiahové konstrukce. 1 KS
rd. = 7470mm ~ ~— ~— — — — — w0000 | — ocelovy svafovany profil z plechu 1l 10mm, tvar L 150x90mm T T KS (- - - - 077777
: — ztuzujicf Zebra z plechu tl. 10mm (& 500mm)
— kotevn! profily z pdsoviny 50x4—250mm (&1000mm)
— kotvenf k podlahové konstrukci zdvitovymi tyéemi M10—150, lepenim vhodnou chenickou hmotou
— povrchovd Uprava prvku Zdrovym zinkovdnim
— vyrobek osazen s vnéj$im lice stavebni konstrukce
— vyskovy rozmér Ize upravit po zaméPen( nivelety stdvajictho podkiadntho betonu ... kladeno na hotovou novou hydroizolaci ...
napojenfl na vodorovnou hydroizolaci stérkovymi hmotami na bdzi bitumenu

Na vedkeré vyrobky bude zpracovdna vyrobni dokumentace, kterd bude pfed za&dtkem vyroby pfedlozena GP k odsouhlaseni
Pred vyrobou/objedndnim materidlu musfi byt ovéfen rozmér podkladnich stavebnich konstrukcl.
Tvarové a povrchové zpracovdnl vyrobkd a jejich &dstf bude v ptedstihu konzultovdno a odsouhlaseno s investorem




KATALOG VYROBKU PSV — ZAMECNICKE VYROBKY

STRANA C.3

OZN.

TYP,VYROBCE, ¢SN

ROZMER,SCHEMA, NACRT

POPIS

MNOZSTV]

EDNOTKA

POZNAMKA

@

Obchodni sit

sv.=1000x2200 mm

Sestava jednokFidlovych dveti (dvefni zérubn& a dvefniho kridia).

Zdrubefi: ocelovd, pro zdéné stény, typ U, rozmér 1000x2200 mm, levd, $ife dstl 150mm.

Provedeni s podlahovym zapu$ténim, se tfremi zévésy, souédsti doddvky TPE té&snénl.

Vyrobend z zdrové pozinkovaného plechu sfly 1,5 mm ( EN 10143 / DIN EN 10142).

Otvory pro stfelku a zdpadku vyrobeny dle CSN 74 6501 s pFivafenymi krytkami.

Zdrubet doddna se zdkladni antikorozni barvou. Findinl tprava vicevrstvym ndtérovym systémem po osazenl.

Dvein( kFidlo vnitfni, pro novou ocelovou zdrubed 1000,/2200mm.

KFidlo: levé, &= 1000mm, hladké, piné, ocelové, se zvySenou mechanickou odolnost (vyztuhy).

Falcové provedeni se tfemi Sroubovanymi zdvésy.

Kovdnf: zdvésy dvernf, zémek zadlabacl vioZkovy.

Povrchové kovdni: $tity pro zdmek vlozkavy, klika—klika, materidl: elox. hlinik, nebo nerez.

Povrchovd dprava zdkladni antikorozni barvou z vyroby + findinim vicevrstvym ndté&rovym systémem po osazenl.

Pozdrn( odolnost sestavy 30 min. viz. D.01.PBR této PD.

ks

Ptesny rozmér doméFit na stavbé po dokongeni
stavebnich konstrukef.

Obchodni sft

sv.=1250x2200 mm

Sestava dvoukfidiovych dveFi (dvefni zdrubné a dvefnich kiidel).

Zdrubeni: ocelovd, pro zdéné stény, typ U, rozmér 1250x2200 mm, levd, $ife ustl 150mm.

Provedenl s podlahovym zapudténim, se tfemi zGvésy, souldst! doddvky TPE té&snéni.

Vyrobend z Zérové pozinkovaného plechu sfly 1,5 mm ( EN 10143 / DIN EN 10142).

Zérubefi doddna se zdkladni antikorozni barvou. Findlni Gprava vicevrstvym ndtérovym systémem po osazeni.

Dvetnf kfidla vnitfnf, pro novou ocelovou zdrubet 1250/2200mm.

K¥idla symetrickd, hlavn( levé, .= 1250 mm, hladké, pind, ocelovd, se zvySenou mechanickou odolnost! (vyztuhy).
Falcové provedeni se tfemi Sroubovanymi zdvésy.

Kovdnl: zdvésy dvefnl, protikus pro zdmek vlioZkovy, zdmek zadlabacf vioZkovy.

Povrchové kovdni: $tity pro zdmek vioZkavy, klika—Kklika, materidl: elox. hlintk, nebo nerez.

PFidavné povrchové kovdnf: &lapdk podiahovy, vysuvny bez zdpusti (s krytkou) ... 2ks.

Povrchovd dprava zdkladnl antikorozni barvou z vyroby + findinfm vicevrstvym ndtérovym systémem po osazenl.

ks

Ptesny rozmér doméfit na stavbé po dokonéeni
stavebnich konstrukel.

Obchodni sit

sv.=1750x2500 mm

Sestava dvoukiidlovych dvefi (dvefni zdrubng a dvefnich kiidel).

Zdrubefi; ocelovd, pro dodatednou montd? do zdéné stény, typ U, rozmér 1750/2500 mm, levé, &ife tstl +150mm.
Provedeni s podlahovym zapu$ténim, se tfremi zévésy, souédsti doddvky TPE té&snénl.

Vyrobend z Zdrové pozinkovaného plechu sfly 1,5 mm ( EN 10143 / DIN EN 10142).

Zdrubet doddna se zdkladni antikorozni barvou. Findinl tprava vicevrstvym ndtérovym systémem po osazenl.

Dvein( kFidla symetrickd, vn&jsl, zateplend, pro novou ocelovou zdrubefi 1250/2200mm.

KFidla symetrickd, hlavn( levé, .= 1250 mm, hladkd, pind, ocelovd, se zateplenim a zvyfenou mechanickou odolnosti (vyztuhy).

Falcové provedeni se tfemi Sroubovanymi zdvésy.

Kovdnf: zdvésy dveFnf, protikus pro zdmek vlozkovy, zdmek zadlabacf vioZkovy.

Povrchové kovdni: $tity pro zdmek vlozkavy, klika—klika, materidl: elox. hlinik, nebo nerez.
P¥idavné povrchové kovdnf: &lapdk podiahovy, vysuvny bez zdpusti (s krytkou) ... 2ks.

Souinitel prostupu tepla Uw = 1,6W/m2K, zvukovd neprizvu&nost min. 32 dB.

Mezi zdrubnf a kFidlem a mezi kiidly osadit pravanové t&snéni (typ dle zvyklostl vyrobce a zvolené konstrukce).
Povrchovd dprava véech souédst! Zdrovym zinkovdnim s findinl pragkovou vypalovaci barvou (svétle $edd).
Odstin povrchové tpravy bude uréen komisl ve sloZenf: investor+zhotovitel+zdstupce GP

Dimenze prvkd a &asti dle zvyklost! vyrobce a vyrobni dokumentace.

ks

Ptesny rozmér doméFit na stavbé po dokongeni
stavebnich konstrukei.

POZNAMKA: V ptpadé, Ze zhotovitel posoud' stav.
zdrubefi jako pouZitelnou pro osazenf novych
dvefnich k¥idel, muZe byt zdrubefi ponechdna.
Zachovdn( zdrubné pouze s vyslovnym souhlasem
zdstupce investora.

stavebn( otvor 1200x10q0 mm

|
1

|
1

|

1340

|

1200

Revizni poklop jednodilny, véetné podkladniho rdmu.

Celoobvodovy rdm: karté&ovany nerez, uzavieny tenkost&nny profil 100x60x1,5 mm.
PodloZeno tésnicim pryzovym pdskem ... k podkladnl betonové konstrukci kotvenou nerezovym spojovacim materidlem.

Deska zastropenf: sendvitovy lamingt vyztuZeny v misté pantli ocelovymi vyztuhami. Zalaminovany drzdk a hdéek podpéry.
Podpéra: jakl 25x25 materidl: 1.4301

Madlo: kulatina 10 materidl: 1.4301

Panty: pro kotven! do ocelového profilu (2x pant/segment), rozmér ptizplsobit velikosti rdmu; materidl: 1.4301

Konzole podpéry: materidl: 1.4301, 1ks na segment, segment je v otevieném stavu aretovany

Zamykdnl: materidl: 1.4301. V prvnim oteviraném segmentu je otvor pro tuto konzolu.

Souddsti doddvky je zaméfeni stavebniho otvoru, vyrobni dokumentace a nerezovy spojovaci materidl.
Moznost otevieni min. 80° + aretace kidel v oteviené polaze.

ks

Ptesny rozmér doméfit na stavbé po dokonéeni
stavebnich konstrukel.

Na veskeré vyrobky bude zpracovdna vyrobni dokumentace, kterd bude pted za&dtkem vyroby predlozena GP k odsouhlasenf

Pred vyrobou/objedndnim materidlu musf byt ovéfen rozmér podkladnich stavebnich konstrukcf.

Tvaravé a povrchové zpracovdn( vyrobki a jejich &dstf bude v ptedstihu konzultovdno a odsouhlaseno s investorem




KATALOG VYROBKU PSV — KLEMPIRSKE VYROBKY

STRANA C.4

OZN.

TYP,VYROBCE, €SN

ROZMER,SCHEMA, NACRT

POPIS

POZNAMKA

2

3200

@ stavebnf otvor 3000x1920 mm Reviznl poklop trojdiiny, veetné podkladntho rému. ks Presny rozmér dom&fit na stavb& po dokondenf
L 3340 | Celoobvodovy rém: kartddovany nerez, uzavieny tenkosténny profil 100x60x1,5 mm. stavebnich konstrukef.
1 S il Podlozeno tésnicim pryZovym pdskem ... k podkladni betonové konstrukci kotvenou nerezovym spojovacim materidlem.
(=3~
_____© . 0 0 e RN
\TIEffﬁﬁfiEE EEE;T:EEE:EEEZ%;EEU‘ Deska zastropenf: sendvicovy lamindt vyztuzeny v misté pantd ocelovymi vyztuhami. Zalaminovany drzdk a hécek podpéry.
‘\‘I AR Je \ |\“ Podpéra: jakl 25x25 materidl: 1.4301
‘\‘I / /o d \ '\“ Madlo: kulatina 10 materidl: 1.4301
| 1 140 1 /40 2\ 14 2 H Panty: pro kotvenl do ocelového profilu (2x pant/segment), rozmé&r pFizplsobit velikosti rdmu; materidl: 1.4301
}\‘I / \ I / \5 I‘\‘ Konzole podpéry: materidl: 1.4301, 1ks na segment, prvnl a posledni segment je v otevfeném stavu aretovany
'L \ / \ / Vo Zamykdni: materidl: 1.4301. V prvnim oteviraném segmentu je otvor pro tuto konzolu.
M 1 o p g ] p
‘ Q Sou¢dsti doddvky je zaméteni stavebniho otvoru, vyrobni dokumentace a nerezovy spojovaci materidl.
N MozZnost otevienl min. B0® + aretace kifdel v otevfené poloze.
.1, 100
‘60
1 2 3
3000
stavebni otvor 3200x2100 mm Revizni poklop trojdilny, véetné podkladniho rdmu. ks Presny rozmér doméfit na stavb& po dokondeni
| 3540 |, Celoobvodovy rém: kartéovany nerez, uzavieny tenkost&nny profil 100x60x1,5 mm. stavebnich konstrukef.
odloZeno t&snicim pryZov skem ... k podkladnf betonové konstrukci kotvenou nerezovym spojovacim materidlem.
1 o 1 Podlozeno tésnicim p ym pdsk k podkladnf betonové konstrukei kot ym spojovacl teridl
o 2
‘?:f:fffigii:ffz?:fji T e T Deska zastropenf: sendvi€ovy lamindt vyztuZzeny v mfst& pantd ocelovymi vyztuhami. Zalaminovany drzék a hééek podpéry.
‘\‘I'__/' TS ] ___"F__lw Podpéra: jakl 25x25 materidl: 1.4301
HERNEL i \ ! Madlo: kulatina 10 materidl: 1.4301
‘\‘l / \ 1260 ! / \\ m‘ Panty: pro kotvenl do ocelového profilu (2x pant/segment), rozmér pFizplsobit velikosti rdmu; materidl: 1.4301
\H / 12410 /’ \ 121/0 |H‘ Konzole podpéry: materidl: 1.4301, 1ks na segment, prvni a posledni segment je v otevieném stavu aretovany
”: | \ | \ /’ \ |\“ Zamykdnf: materidl: 1.4301. V prvnim oteviraném segmentu je otvor pro tuto konzolu.
‘}‘I / % o / 2 \ / 1 \ |\}‘ o Soutdst! doddvky je zaméfenl stavebntho otvoru, vyrobni dokumentace a nerezovy spojovaci materidl.
‘HI E=IIHN / \ / \ "‘\ 3 MoZnost otevienl min. B0° + aretace k¥idel v oteviené paloze.
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Na veskeré vyrobky bude zpracovdna vyrobni dokumentace, kterd bude pfred za&dtkem vyroby pfedlozena GP k odsouhlasenf
P¥ed vyrobou/objedndnim materidlu musl byt ové¥en rozmér podkladnich stavebnich konstrukcf.
Tvarové a povrchové zpracovdni vyrobki a jejich &dsti bude v predstihu konzultovdno a odsouhlaseno s investorem




KATALOG VYROBKU PSV — ZAMECNICKE VYROBKY

STRANA C.5

OZN.

TYP,VYROBCE, CSN

ROZMER,SCHEMA, NACRT

POPIS

POZNAMKA

Zakdzkovd vyroba

piné &elo

lemovdn( prostupu
kanalizagntho potrubf

délka: 5200/2000mm
§(fka: 400mm
hloubka: 280,/380mm

lemovany prostup
pro potrubl PP160
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1650 /% }150
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lemovany prostup / //

pro potrubf PP50
prechod vysek 2
—0.300/-0.400

2000

fez 1-1 ... pfiklad Feden( podlahovy pororost

it ~__,_ohyby pro osazeni rastu

g+ - 2 , .
= _ 0 plechovy limec pro napojenf
T 150] | 400 150  hydroizolace (stérkovou izolacf)

fez 2-2 ... ptiklad Ffesenl podiahovy pororost

140

_ . ohyby pro osazeni rostu
e
R q%_m\ plechovy limec pro napojeni

hydroizolace (stérkovou izolaci)

= |
S 150L | 400 150

H 100
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Podlahovy kandl s pororostovym a plnym zdkrytem.

Materidl kandlu: potravindfskd nerez ocel

Tvarové zpracovdni dle vyrobni dokumentace vyrobce a zaméfeni stavebnich konstrukei.

Souddsti vyrobku jsou tyto komponenty:

v~ — podlahovy kandlek, tvar dle schematu a domérfen( ... kladeno do cementového loZze + obetonovdni

— podlahovy zdkryt z ocelového pororodtu, v&. dvou lemovanych prostupl pro instalace ZT

— podlahovy zékryt z ocelového slzitkového plechu s vyztuhami

— lemovdn( v &ele kandlku (prostupujic! kanalizagniho potrubl dn 50 mm) v&. tésnictho prvku

... délenf prvku a poloha prostupt schemé&tu a vyrobni dokumentace zhotovitele ...

Cdstecné celo alt. feSeni dle rozkrytého stawu
Napojenf na prostup zékladovou konstrukef

dle skute&nostl zjisténych po vybourdnf

stdvajicl podlahy a rostu.

... doporudeno vyvlozkavdni prostupu nerez plechem,
nebo napojenfl na stdvajicl hydroizolaci stérkovymi
hydroizola&nimi hmotami

otvory koordinovat s poZadavky technologie

kotevnl deska mimo osu sloupku

Na veskeré vyrobky bude zpracovdna vyrobni dokumentace, kterd bude pfed zagdtkem vyroby pfedlozena GP k odsouhlaseni
Pred vyrobou/objedndnim materidlu musf byt ovéfen rozmér podkladnich stavebnich konstrukel.
Tvarové a povrchové zpracovdnl vyrobkd a jejich &dstf bude v ptedstihu konzultovdno a odsouhlaseno s investorem




KATALOG VYROBKU PSV — ZAMECNICKE VYROBKY STRANA C.6

, . . 5 MNOZSTV) .
OZN. | TYP,VYROBCE, CSN | ROZMER,SCHEMA, NACRT POPIS EONOTKA POZNAMKA
Zakdzkové vyroba dle ndkresu ‘ ; Venkovni ochranné zdbradli. dle vykriSu

1° Materidl: Zdrové zinkovand ocel
‘ Tvarové zpracovdni dle vyrobni dokumentace vyrobce.
| | Souddsti vyrobku jsou tyto komponenty:
— sloupky, vyplt a madlo: tr. kruhovd 38x2.6—(dle polohy)mm
LO ' — kotevni prvek: ocelovd kotevni deska 200x200x5mm + tr. kruhovd 31,8x2.6—300mm
po nasunuti fixace [ — presuvné dily: tr. kruhové 44,5x2,6—250mm
zdpustnymi $rouby | — spojovacf materidl v kvalité nerez
nebo zdvlackou — N — chemické kotvenf
indIni povrchovd uprava sloupki, madla a vodorovné vypiné&: vicevrstvi ndtérovy systém pro ocelové konstrukce v exteriéru.
FindIni povrch p loupk dl d ypl t térovy systém p | konstruk teri
ouddstl doddvky je: &ldnkovy Fetéz — nerez, délka cca 2x 4,0m
H S t( doddvky je: &ldnk t délk 2x 4,0
2x karabina — nerez
‘ A 2x oko se $roubovacim trnem pro hmoZdinku, nebo zdvitovou tydf — nerez
S 2x hmozdinka, nebo chemické kotva pro kotveni oka
| | Ochranny tetez aplikovat ve dvou drovnich na strané ptichodu k OLK... 2x ko (souddst zdbradlf) + 2x oko do zdiva.
| |
! ! /m
2.b. | |
demontovatelny dil, spoj dild pomocf
pFesuvné trubky s fixacl
::::::::::Tr 7777777777777777777
! g o smérem k budové ptivafit pted zinkovdnim
I 0 ?_; 2 oko 850 mm pro pfipevnén| Fetézu
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Na veskeré vyrobky bude zpracovdna vyrobni dokumentace, kterd bude pted za&dtkem vyroby predlozena GP k odsouhlasenf
Pred vyrobou/objedndnim materidlu musf byt ovéfen rozmér podkladnich stavebnich konstrukct.
Tvarové a povrchové zpracovdn( vyrobki a jejich &dstf bude v ptedstihu konzultovdno a odsouhlaseno s investorem



