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1. uvoD

Tato &ast projektové dokumentace navrhuje vytapéni FeSenych prostor technologie COV,
technologie Kalolis a skladu. Pfedmétem FfeSeni je mistni vyména otopnych téles a pfipojovacich potrubi
otopnych téles pfi zachovani stavajiciho systému vytapéni a bez vlivu na centralni zdroj tepla.

Zakladni technické normy - UT:

CSN 01 3452 Technické vykresy — Instalace — Vytapéni a chlazeni

CSN EN 12828 + A1 Tepelné soustavy v budovach - Navrhovani teplovodnich otopnych soustav

CSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovach - Vypodet tepelného vykonu

CSN 06 0220 Tepelné soustavy v budovach - Dynamické stavy

CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovéch - Projektovani a montaz

CSN EN 1264 - 2 + A1 Zabudované vodni velkoplo$né otopné a chladici soustavy - Cast 2: Podlahové
vytapéni: Priikazné postupy pro stanoveni tepelného vykonu vypocétovymi a experimentalnimi metodami
CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovéach - Pfiprava teplé vody - Navrhovéni a projektovani

CSN EN 12098 - 1 Regulace otopnych soustav - Cast 1: Zafizeni pro regulaci teplovodnich otopnych
soustav

CSN EN 15316 - 1 az 4 — 1 az 8 Tepelné soustavy v budovach - Vypoétovéd metoda pro stanoveni
energetickych potreb a ucinnosti soustavy

CSN EN 15450 Tepelné soustavy v budovéach - Navrhovéni tepelnych soustav s tepelnymi &erpadly

CSN EN 14337 Tepelné soustavy v budovach - Navrhovani a montéz elektrickych pfimotopti

CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach - Zabezpecovaci zafizeni

CSN 06 1008 Pozarni bezpeé&nost tepelnych zafizeni

CSN 06 1101 Otopné télesa pro Ustfedni vytapéni

CSN 07 0703 Kotelny se zafizenimi na plynna paliva

CSN EN 15241 Vétrani budov - Vypodtové metody pro stanoveni energetickych ztrat zplsobenych
vétranim a infiltraci v budovach

CSN 73 0540 — 1 a7 4 Tepelné ochrana budov

CSN EN ISO 10211 Tepelné mosty ve stavebnich konstrukcich - Tepelné toky a povrchové teploty -
Podrobné vypocty

CSN EN ISO 13370 Tepelné chovéni budov - Pfenos tepla zeminou - Vypod&tové metody

CSN EN ISO 14683 Tepelné mosty ve stavebnich konstrukcich - Linearni Ginitel prostupu tepla -
ZjednoduSené metody a orientacni hodnoty

CSN EN ISO 13789 Tepelné chovani budov - Mérné tepelné toky prostupem tepla a vétranim -
Vypoctova metoda

CSN EN ISO 10077 — 1 az 2 Tepelné chovéni oken, dvefi a okenic - Viypodet soudinitele prostupu tepla
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CSN EN 1443 Kominy - V§eobecné pozadavky

CSN 73 4201 Kominy a koufovody - Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotfebiéi paliv

CSN EN 12171 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovach - Névod pro provoz, obsluhu, tudrzbu a
uZivani - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyZadujici kvalifikovanou obsluhu

CSN EN 12170 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovach - Navod pro provoz, obsluhu, udrzbu a
uzivani - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyZadujici kvalifikovanou obsluhu

Zakony a pravni predpisy - UT:

Zakon ¢. 183/ 2006 Sb. — stavebni zakon

Zakon ¢. 22/ 1997 Sb. — o technickych poZadavcich na vyrobky a souvisejici predpisy

Zakon ¢&. 406/ 2000 Sh. — o hospodareni energii

Zakon ¢. 458/ 2000 Sb. — energeticky zakon

Zakon ¢. 201/ 2012 Sh. — o ochrané ovzdusi

Viyhlaska ¢. 193/ 2007 Sb. kterou se stanovi podrobnosti Gcinnosti uziti energie pfi rozvodu tepelné
energie a vnitinim rozvodu tepelné energie a chladu

Viyhlaska &. 194/ 2007 Sb. kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody, mérné ukazatele
spotreby tepelné energie pro vytapéni a pro pfipravu teplé vody a pozadavky na vybaveni vnitinich
tepelnych zafizeni budov pfistroji requlujicimi a registrujicimi dodavku tepelné energie

STAVAJICI STAV:

2. ZDROJ TEPLA A SYSTEM VYTAPENI

Zdrojem tepla pro vytapéni feSenych prostor je stavajici arealova, centralni vymeénikova stanice.

Systém vytapéni je stavajici, dvoutrubkovy, protiproudy s nucenym obéhem topné vody pomoci
obéhovych Cerpadel.

3. ZABEZPECOVACI ZARIZENi

Zabezpedovaci zafizeni systému otopné soustavy je provedeno dle CSN 06 0830. Otopna
soustava je vybavena stavajicim expanznim a pojistnym zafizenim v centralnim zdroji tepla.
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NAVRHOVANY STAV:

4, POPIS RESENI

V rdmci navrhovaného feSeni bude instalovana nova otopna plocha sestavena z litinovych
¢lankovych téles s bo¢nim pfipojenim. Jsou navrzena nova pfipojovaci potrubi otopnych téles. Dale je
feSena prelozka stavajiciho domovniho vedeni topné vody feSenymi prostory.

5. TEPELNA BILANCE

Vypodet tepelnych ztrat fesenych prostor byl proveden dle CSN EN 12 831 — Tepelné
soustavy v budovach — Vypocet tepelného vykonu pro venkovni vypoctovou teplotu -12°C, klimaticka
oblast 1, primérna teplota 5.2°C a pocet dnl 224 v otopném obdobi. Stuper tésnosti obvodového
plasté 1.0 — limitni hodnota obalkové provzdunosti. Stupen zastinéni ,,e“ je mirné — budova v husté
zastavéném uUzemi. Zatopovy soucinitel fRH 0.0 — nepferuSované vytapéni s plné automatickym
provozem. Linearni tepelné vazby jsou stanoveny zjednoduSenou metodou zadanim korigovanych
soucinitel prostupu tepla. Budova je nebytova. Vyména vzduchu v jednotlivych mistnostech je
uvazovana 0.5 h”' prevazujici v feSeném prostoru.

Teploty ve vytapé&nych mistnostech byly voleny v souladu CSN EN 12 831. Tepelné odpory
stavebnich konstrukci byly posuzovany dle CSN 730540-2:2011 s prihlédnutim na pouzité materialy.

Tepelné ztraty FeSenych prostor objektu : 7,734 kW

6. ROZVODNA POTRUBI

Navrzené potrubni rozvody — pfipojovaci potrubi otopnych téles jsou navrzena potrubim z oceli
spojovanym svafovanim.

Navrzena rozvodna potrubi budou vedena povrchové a opatfena natérem zakladnim a
antikoroznim s dvojnasobnym emailovanim.

Odvzdusnéni systému bude zajisténo odvzdusrovacimi ventily v nejvy$Sich mistech rozvodu.
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7. REGULACE TOPNEHO VYKONU

Regulace topného vykonu zdroje je zajiSténa stavajicim zplsobem. Regulace topného
vykonu navrzenych téles je zajiSténa termostatickymi hlavicemi se zajisténim proti zcizeni
pomoci bezpecnostniho krouzku.

8. OTOPNA PLOCHA

Jako navrZzena otopna plocha pro vytapéni feSenych prostor jsou navrzena litinova ¢lankova télesa
s bo¢nim pfipojenim.

Na pfivodu budou otopna télesa pfipojena pomoci termostatickych radiatorovych ventilQ
v provedeni pro samotizné a jednohubkové soustavy.

Na zpateCce budou otopna télesa pfipojena pomoci radiatorového regulacniho Sroubeni
s vypousténim.

9. UVEDENI DO PROVOZU

Zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu vyzkousSeno. Pfed vyzkouSenim a uvedenim do
provozu musi byt kazdé zafizeni proplachnuto. Naplnéno vodou podle CSN 077401 nebo CSN 383350.
Vycisténi a proplachnuti soustavy je sou€asti montaze a o jeho provedeni ma byt proveden zapis.

Pfed uvedenim soustavy do provozu musi byt provedeny zkousky tésnosti, dilataéni zkouska a
zkouSka provozni. Zkousky tésnosti a provozni jsou souc€asti dodavky dodavatele otopné soustavy. Po
provedeni téchto zkousSek bude provedena topna zkouska. O provedeni vSech zkousek musi byt
proveden zapis.

10. BEZPECNOST PRACE

Za provadéni praci je odpovédna realizacni firma. Tyto prace smeéji provadét jen pracovnici fadné
pouceni a musi nad nimi byt zajistén odborny dozor stavebnim technikem. Pozadavky na bezpecnost



REKONSTRUKCE HALY POVRCHOVYCH UPRAV
A NOVE CISTIRNY ODPADNICH VOD
S0.01 - REKONSTRUKCE GOV

D.01.UT ZARIZENIi PRO VYTAPENI STAVBY

prace na pracovisti véetné dalSich nalezitosti a souvislosti upravuje zakon 309/2006 Sb. vcetné
provadécich predpisu. PFi provadéni veskerych praci, spojenych s vystavbou instalaci je nutné dodrZzovat
dale pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, specifikované v Nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb.

Hradec Kralové unor 2020
Vypracoval: Ondfej Zikan





