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P1 — DETAIL UKONCENI STRECHY U HREBENE

STAVAJICI STAV+BOURACI PRACE
M=1:5

plechovd fasdda

ocelovd pdsovina (profil)

400

kryc! lista odstranit
FeZn plech tl. 0,6mm, r.8.=250mm

omitka + zdivo, nebo z.b. vénec
stav omfttek ovéFit, predpokladd se jefich odstranént
/betonové konstrukce odistit o zbavit mepevniych édsti/

plechové lemovdnf odstranit
FeZn plech tl. 0,6mm, r.8.=250mm

+5.170
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I krytina z asfaltovych pdsii (3x) odstranit
dalsf skladba nezjisténa — predpokiad

I betonovd mazanina 50— 150mm odstranit

I expandovany polystyren tl. 50mm odstranit

I asfaltovy pds A500 odstranit

I asfaltovd penetrace odstranit

I dutinové stropni panely
L vnittnl $tukovd omitka

+4.700




P2 — DETAIL OKAPOVE HRANY
STAVAJICI STAV+BOURACI PRACE

M=1:5

— krytina z asfaltovych pdsu (3x) odstranit
dalsf skladba nezjisténa — predpoklad

I betonovd mazanina 50—150mm odstranit

- expandovany polystyren tl. 50mm odstranit

I asfaltovy pds A500 odstranit

I asfaltovd penetrace odstranit

I dutinové stropnf panely
I vnitfni Stukovd omitka

N s
4.850
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okapovd lista odstranit

plech FeZn tl. 0,6mm, r.&.=250mm

+5.050

okapovy systém odstranit

podokapn( pulkulaté Zlaby d=150mm
kruhové svody d=120mm
dopliiky: ¢ela Zlabl, vtoky, hdky ...




P3 — DETAIL OKRIDLI STRECHY COV

STAVAJICI STAV+BOURACI PRACE
M=1:5

— krytina z asfaltovych pésa (3x) odstranit
I (asfaltovd penetrace)

I (betonovd mazanina 50-150mm) odstranit
I (expandovany polystyren tl. 50mm)  odstranit
I (asfaltovy pds A500) odstranit
I (asfaltovd penetrace) odstranit

I dutinové stropnf panely 240mm
(tl. panelt je predpoklad PD)

- vnitfnl Stukovd omftka
(idaje v zévorkdch = predpoklad PD)

\

lemovdni ok¥dIf odstranit
FeZn plech, r.8.=330mm

+5.050/+5.170

nadezdivku do vySe
horntho lice stropu
odstranit

vnéjsi skrdband
fasddni omitka

odstranit dozdivka z CP

stropnf pangl

+4.700




PN1 — DETAIL UKONCENI STRECHY U HREBENE

NOVY STAV
M=1:5

pritlaénd lista FeZn tl. 0,7mm, r.8.=50mm
kotveno pomocl hmozdinek a vrutl

pfed montdzl podmazat PUR tmelem

po montdZi utésnit vrchnl lic PUR tmelem

plechovd fasdda

ocelovd pdsovina (profil)

400

¥ modifikovany asfaltovy pds s posypem (celoplogné p¥itaveny)
samolepicl asfaltovy pds

— pojistny samolepicl asfaltovy mikroventilaéni pds s Al vloZkou
asfaltovd penetrace

vyrovndni ... reprofilace z.b. konstrukce

+5.295 (na zdivu novd cementovd omitka)

105

10

150

kliny z tepelného izolantu
XPS, nebo MW — Tlepené

450

330

180

+4.950

Yo}

vyrovndn( stény

cementovou omftkou

/reprofilace betonu/ . , , . ,
I modifikovany asfaltovy pds s posypem (celoplogné pfitaveny)

I samolepfcl asfaltovy pés

I tepelny izolant EPS 200 S, tl.= 40-210 mm

vrchni lic spddovych klinG ve sklonu 3%

I tepelny izolant z MW, tl. 120 mm

I pojistny asfaltovy mikroventilagni pds s Al vloZkou

- asfaltovd penetrace

I stropni konstrukce STAVAJC

vnitfnl Stukovd omitka

[

+4.700




PN2 — DETAIL OKAPOVE HRANY

NOVY STAV
M=1:5

podkladni plech, FeZn, tl. 1,0mm

§=500mm

trédmek 60x60mm, ¢=625mm
kotveni vruty

mikrogtépkovd deska pro vné&jl prostted( r.é.=250mrrj A
tl. 22mm, kotveno vruty okapovy plech FeZn lakovany, tl.=0,7mm
! r.5.=250mm

okapovy systém
podokapni ptlkulaté Zlaby d=150mm
hdky rovné, zddlab do trdmkd

kruhové svody d=120mm
doplfiky: &ela Zzlabu, vtoky, hdky ...
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I modifikovany asfaltovy pds s posypem (celoplo$né pfitaveny)
I samoleplcl asfaltovy pds

I tepelny izolant EPS 200 S, tl.= 40-210 mm

vrehn( lfc spddovych klinG ve sklonu 3%

I tepelny izolant z MW, tl. 120 mm

I pojistny asfaltovy mikroventilaéni pds s Al vioZkou

asfaltovd penetrace
stropnf konstrukce

L vnitfnl Stukovd omitka

T

T

STAVAJICI

Pozndmka: Niveleta horntho lice stropnf konstrukce stfesnf roviny nad velinem by méla byt cca 100 mm nad stropem nad COV.
Resen( detailt o skladba stredntho pldété by méla byt obdobnd. Rozdfl vysek stropt eliminuje kratsf rovinu strechy.
Tepelené izola&nl materidl Ize objedndvat aZ po rozkrytl stdvajicich skladeb a ovéFenl obou nivelet stropnich konstrukci.
U stfesni roviny nad schodisté bude volnd ,,okapovd” hrana provedena obdobné, pouze okapovy plech bude svedena na
stfesnl rovinu ve sklonu cca 17°-30'.




PN3 — DETAIL OKRIDLI STRECHY COV

NOVY STAV
M=1:5

mikro$tépkovd deska pro exteriér

tl. 22mm, mechanicky kotvend do latf

lat 60x40—250mm, mechanicky kotvit

meziprostor MW izolace

podkladn( plech, FeZn tl. 1,0dmm
r.8.=200mm

lista oktidli , lakovany FeZn plech

tl. 0,7mm, r.8.=330mm

I samolepicl asfaltovy pds

I tepelny izolant EPS 200 S, tl.= 40-210 mm
vrchni Ific spddovych klinG ve sklonu 3%

- tepelny izolant z MW, tl. 120 mm

- pojistny asfaltovy mikroventilagnl pds s Al vloZkou

I asfaltovd penetrace

I stdvajicl dutinové stropni panely
(4. panelti je predpokiad PD)

I stdvajicl vnitinl Stukovd omftka

o
M

60

nerez dérovany plech
tl. 1,0mm, L 50x50mm

50

— modifikovany asfaltovy pds s posypem (celoplodné pFitaveny)

+5.400

s.h. plech. fasddy

+5.325

vrchol

vyztuze

2x R12 — pribézné

2x R12 svisle, 4=400mm
+ prakotvovacl vyztuz

dobetondvka

vrchni lic ve spddu
vyska 140-320mm
beton C 12,5/15

novd omitka

- penetrace

— cementovy prostfik

— jddrovd omitka MVC
v¢. rabitz pletiva

— penetrace

— findini 8krdband omitka
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