KLADENI SITI DO PODKLADNIHO BETONU A DO PODLAH
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ZAKLADNI SIT AQ_60
| PRI KLADENI SITI SE MUSI DODRZOVAT PREDEPSANA ORIENTACE PRUTU
DN WAERAL | PROFL ) W2 | WG/MR | K/ S CHACH K A PORADI KLADENI, ABY PRUTY SITI VE STYKOVANEM SMERU "ZAPADLY”
S60 AQ_00|6/100-6/100 | 14,40 | 444 63,94 | VIPIS

POZNAMKA: CELA SIT AQ_60

DO JEDNE ROVINY (VIZ SKLOPENE REZY SITEMI NA PUDORYSE).

VYPIS PRUTOVE WZTUZE

— VELMI SILNE PLNE ZAKRESLENY

DILATACNI A SMRSTOVACI (REZANE) SPARY
VIZ TECHNICKA ZPRAVA STATIKY D.01.ST.01

DETAIL KLADENI SITI 1:20

/ KRYTI 35 mm

33

PODLAHA

ZAKLADOVY PAS

(STAVAJICI PODKLADNI MAZANINA_) |

PODKLADNI BETONOVA DESKA

170

- @qs R8/200 T KRYTI 40 mm

9 R8/200 - 650 - KS 95

VLEPIT DO BOKU ZAKLADU DO VRTU 8 12 mm, HLOUBKY 170 mm

PO CELEM OBVODU PODKLADNI DESKY NA STYKU SE VSEMI ZAKLADY, KANALY A
PODKLADNI MAZANINOU (V' GROVNI SITI)

(VIZ TECHNICKA ZPRAVA STATIKY D.01.ST.01)

Pocet
Cislo|Profil |Delka [kusu 10505
¢ [m] celkem |[R 8.0
1 R 8.0/ 0.65 95 61.75
Delka,Plocha celkem  [m,m?]| 61,75
Hmotnost 1bm,1m? [kg/m, kg/m?*]| 0.395
Hmotnost dle profilu [kg]| 24.39
Hmotnost dle ocel i [kg]| 24.39
Hmotnost celkem [kg]| 24.39
S61 S63 g
2400 1900

VYPIS ZEBIRKOVYCH SITI

OZNACENI | KUSY KG/KS KG POZNAMKA

S61 6 36,23 | 217,38

S62 3 40,78 | 122,34

S63 3 28,68 86,04

S64 3 36,23 | 108,69

S65 3 20,68 62,04

S66 3 30,90 92,70

S60 1 63,94 63,94 | CELA ZAKLADNI SIT AQ_60 NA
VYZTUZENI DNA KANALKU APOD.

CELKEM 753,13

VSECHNY SITE JSOU STRIHANE ZE ZAKLADNI SITE AQ_60 ROZMERU 6000 x 2400 mm

BETON CSN EN 206+A1 a CSN P 73 2404:
- podkladni betonova deska:
C 20/25- XC2 - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3
- podlahy v mistnostech ¢. 02 a 03:
C 25/30 - XC3+XM2 - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3
OCEL: zebirkove sité (Sz)

0 [30.04.2020

ZSPD+DPS

ZMENA | DATUM

PREDMET ZMENY

CAST DOKUMENTACE

STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

ZPRACOVATEL CAST]

ATLANT "s.r.0.”, Jizni 870, 500 03, Hradec Krélové

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

ING. FRANTISEK FUTERA

VYPRACOVAL

ING. FRANTISEK FUTERA

NE |
T IMYWA/

CISLO ZAKAZKY

ATLANT

STATIKA PROJEKTY

Jizn7 870 50003 Hradec Krdlové
IC0 48172251 DIC Cz48172251
tel.: 495408923 e-mail: atlant@atlanthk.cz

GENERALNI PROJEKTANT

HMP top s.r.o., Jizni 870, 500 03 Hradec Krédlové

VEDOUCI PROJEKTANT

ING. ZDENEK MIKULECKY

Jizn? 870, 500 03 Hradec Krélové
ICO 27502180 DIC C727502180

OBJEDNATEL Dopravni podnik mésta Pardubic a.s., Teplého 2141, Pardubice ' e—mqil: mikulecky@hmptop.cz
REKONSTRUKCE HALY POVRCHOVYCH UPRAV oL A {1050
A NOVE CISTIRNY ODPADNICH VOD DATUN 04/200

SO 01 — REKONSTRUKCE COV G|
PODKLADNI BETONOVA DESKA A PODLAHY V MISTNOSTECH & 02 a 03|  1:50 | p.01.ST.05




