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Zelezobetonové konstrukce N.O1 z vnéjal strany oéistit do drovn& —0.400mm. , osq¢ potrubf = —1.200 . .
Po vypusténi vody a kalu z N.O1 bude provedeno dikladné odist&ni viech ptistupnych vykop, dno —0.500 ' vykop, dno -0.630, resp. ~1.000 Eelezobetfnové Iéonts)tr:kce N.OdZ 4 Ndol?l sttromtt stropnf rl:onstrtukcu‘ Hynitnioh ot
Iict konstrukce tlakovou vodou. Mista pogkozend a nepevnd budou revidovdna a &dsti \oceldv‘ oklon 1200x500mm k° Vtyplf éntrl ‘l:° y bu ZPFO\'\’; fno éuk a ﬂg ofistén( \Zﬁéebc dpﬂs u‘?zycd vni F’yg i fed
konstruke! nesoudrznych s podkladem budou odstranény. Viditelné &dsti vyztuzf vy poiop @ onstrukce tiakovou vodou. Vistd poskozend @ nepevna bugou revidovdnd a cdst
ocelové konstrukce a celoobvodové ramy budou zbaveny povrchovych dprav a koroze vnéj§l rozmér 1290x590mm konstrukel nesoudrznych s podkladem budou odstranény. Viditelné &dsti vyztuzi
’ [ Zelezobetonové konstrukce budou zbaveny koroze a nepevnych d&dsti.
LEGENDA BOURACICH PRACI: LEGENDA MATERIALU:
Konstrukce a prvky oznagené &ervené jsou uréeny k odstranénf. -
. . . /] stdvajici keramické zdivo (dle pavodni PD)
I:l Konstrukce a prvky, navrzené k odstranéni jsou vyzna&eny &ervanou vypini, bervou, pf. &ervenym textem.
7777 Odstranit parapetni zdivo (v osténi odfiznout) po Uroveri vodorovné hydroizolace ... predpoklad —0.100. POZNAMKY
 Odstranit horni partii Zelezobetonové konstrukce ... odbourat po urovei cca —0.150. ompletni stdvajici dokumentace neni k dispozici. Uvedené rozméry vychdzeji ze zaméfeni, provedengho projektantem
Odstranit horni partii Zelezobet; ¢ konstruk dbourat v f 0.150 Kompletni stdvajici dok t i k dispozici. Uvedené g hazeji denéh jektant
) v obdobi 03/2017 a 02/2020. Skladby jsou uvddény dle pavodni PD (bez ovéfeni sondami).
Vybourdni mgntdinfho otvoru o rozmérech 2400x2750mm. Proyddét Setrné k ponechdvanému zdivu ...‘oboustranné sh.= vyskovd kéta spodni hrany konstrukce, vztazend k +0.000 mistniho relativniho vyskového systému.
naffznout zdivo a poté dobourat. Pfed po¢dtkem pracio dstranit povrchové Upravy a provést pasport instalacl pod 8 . ,
A /, /, omitkami. Nosniky nadpra?i ponechat stdvajict. h.h.= vy$kovd kéta hornl hrany konstrukce, vztazend k +0.000 mistniho relativntho vyskového systému.
SCHEMA BOURANI PODKLADNIHO BETONU Citlivd demantdz krytého vstupu ... trvale odstranit souvrstvi podliahové konstrukce, stropni PZD desky a ocelovou vyménu. s.V.= svétld vyska konstrukce / mistnosti v mm.

Odstranénf souvrstvi podlchové konstrukce, veetn& vystupujicich sokli a navazujicich konstrukef.
Odstranénl vodorovné hydroizolace (asfaltového pdsu) s ponechdnim pruhu &ffe cca 150mm po obvodu mistnosti.

LEGENDA MISTNOST:

POZNAMKY:

(hydroizolaci montdzné prikotvit ke sténg).
Podminky odstrariovéni konstrukénich ndsypt, podkladnich betont, pHpadné zdkladovych konstrukef Ponechdnl a otisténl stdvajictho podkladntho betonu. 0ZN. | UCEL m?2 | PODLAHA POZNAMKA
?B%Zl;gopro Al a dalsf s tim spojené prdce viz. D.01.ST.01 ?{Jgil;gopro Al Odstranéni souvrstvi podlahové konstrukce, véetné vystupujicich sokld a navazujicich konstrukci.
1 800/+’2”;50 | | C 2o ’1‘00/+rr8r%00 Odstranéni vodorovné hydroizolace (asfaltového pdsu) s ponechdnim pruhu $ife cca 150mm po obvodu mistnosti. 01 | ELEKTROROZVODNA 24.30 | betonovd mazanina na rozv. kandlu ocelovy plech a pryzové desky
: . L | stény ndtokové odpadni stoky % : : (hydroizolaci montdzné prikotvit ke sténs). ;
] 7 éOOO ) e o — ] Odstranéni desky podkladniho betonu (—0.100/-0.250). V m.&. 03 ponechat u ptigky mezi 03 a 04—05 pruh podkladniho betonu 02 TECHNOLOGIE COV 34,75 | betonovd mazanina
| : 1 1 1 v érh‘cc.o 150 mm od pricky + cementovym prostl'jlkerrT zajistit &elo konstruk&ntho nésypu pod podkladnim bétonem proti rozvolné&nf. 03 SATNA (DENNI MISTNOST) 17,10 | PVC &dst odstranéni podiah P1, &st P2
| | . Podmitiujici zptisoby provddéni vykopovych pracl v interiéru a provddéni p¥ipravy pro nové podkladni betony viz. texty D.01.ST.01.. . :
= S N A — ! . 04 | UMYVARNA (ZADVERI) 5,35 | keramickd dlazba
@ Odstranén( dvetniho kiidla a dveFni zdrubné (zdivo pti&ky odZiznout t&sné o okraje zdrubng).
Prvky s indexem * jsou odstranény v rdmci demolice celé stavebn! konstrukce = p¥igky. 05 | SPRCHY 3,20 | keramickd dlazba
° 3960 redooklédand vritin tévaiich @ Odstranéni omitek, $tukt a maleb stén a stropli v mistnosti. Pfed za¢dtkem praci odstranit povrchové vedené elektroinstalace. 06 CHODBA 3,40 | keramickd dlazba
predpoklddand vnitfnf hrana stdvajictho - .
6000 zdkladu, h.h.=—0.100 Rozvodny kandl ... odstranéni plechového zdkrytu, lemujiciho Ghelniku, stén a dna po droveri podkladniho betonu kanalku. 07 PREDSIN WC 2,10 | keramickd dlazba
. . ) 08 | UKLIDOVA KOMORA 2,10 | keramickd dlazba
@ Ocelovy poklop ... demontdZ ocelového plechu, véetn& osazovactho rému z ocelového uhelnfku.
09 |wc 1,00 | keramickd dlazba
Odstranit okennf vypli + oplechovdnl vnéjstho parapetu + vnitfnf Gpravy parapetu (betonovd diazba). 10 we 1,00 | keramickd diazba
@ DemontdZe okapovych a pochozich chodniki (dlazbu deponovat v aredlu dle pokynd investora), proveden( vykopovych Plochy mistnosti uvddény vé. zafizavacich pfedmétl, sokli atd.
pracl na niveletu cca —0.650 (odhadovand tdroved vrchniho lice stropnich konstrukcf), resp. —1.000 mimo nddrZe. Popis vyuZiti mistnosti je uveden dle stavu povoleného pfi stavebnim Fizeni v roce 1969.
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