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1. Seznam pouzitych podkladii pro zpracovani

1.1 Podklady dodané dodavatelem
Technicka zprava

Vykresova dokumentace
Situace
HMO top s.r.o., 04/2020

1.2 Podklady dodané zpracovatelem
Pro pozarné bezpecnostni reseni relevantni z nize uvedenych:

Zdkony a vyhldsky:

v

Zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich zakond.

Zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Vyhlaska Ministerstva vnitra ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti

a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci).

Vyhlaska Ministerstva vnitra ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve
znéni vyhl. ¢. 268/2011 Sb.

Vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi.

Ceské technické normy

CSN 730802 Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty. Kvéten 2009.

CSN 730802 Z1 PoZarni bezpe&nost staveb - Nevyrobni objekty. Unor 2013.

CSN 730802 Z2 Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty. Cervenec 2015.

CSN 730802 Z3 PoZzarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty. Unor 2020.

CSN 730804 Pozarni bezpecnost staveb - Vyrobni objekty. Unor 2010.

CSN 730804 Z1 Pozarni bezpecnost staveb - Vyrobni objekty. Unor 2013.

CSN 730804 Z2 Pozarni bezpecnost staveb - Vyrobni objekty. Unor 2015.

CSN 730804 Z3 PoZzarni bezpecnost staveb - Vyrobni objekty. Unor 2020.

CSN 730810 Pozarni bezpecnost staveb - Spolecna ustanoveni. Cervenec 2016. Opr. 1 - Gnor 2020
CSN 730818 Pozarni bezpecnost staveb - Obsazeni objektt osobami. Cervenec 1997.

CSN 730818 Zména 1 Pozarni bezpecnost staveb - Obsazeni objektti osobami. Rijen 2002.

CSN 730821 ed. 2 Pozarni bezpecnost staveb - PoZarni odolnost stavebnich konstrukci. 05/2007.
CSN 730834 Pozarni bezpecénost staveb - Zmény staveb. Bfezen 2011.

CSN 730834 Z1 Pozarni bezpecnost staveb - Zmény staveb. Cervenec 2011.

CSN 730834 72 PoZarni bezpecnost staveb - Zmény staveb. Unor 2013.

CSN 730873 Pozarni bezpecnost staveb - Zasobovani pozarni vodou. Cerven 2003.

CSN 730875 Pozarni bezpecnost staveb - Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické pozarni
signalizace v ramci pozarné bezpecnostniho reseni. Duben 2011.

CSN 061008 Pozarni bezpeénost tepelnych zafizeni. Prosinec 1997.

€SN 070703 Kotelny se zaFizenimi na plynna paliva. Leden 2005.

CSN 070703 Z1. Kotelny se zafizenimi na plynna paliva. Unor 2006.

Ostatni

Hodnoty pozarni odolnost stavebnich konstrukci podle Eurokodi, Roman Zoufal a kolektiv, Pavus
2009



2. Navrh koncepce pozarni bezpecnosti z hlediska predpokladaného
stavebniho reseni a zplisobu vyuziti stavby.

Pozarné bezpecnostni fedeni /PBR/ je zpracovano pro zménu stavby pred dokoncenim pro objekt

Pozarné bezpecnostni reseni je zpracovano v rozsahu pro stavebni povoleni dle §41 odst. 2) vyhl. C.
246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru

(vyhlaska o pozarni prevenci).

Tato projektova dokumentace se tyka rekonstrukce ¢asti objektu ,,haly povrchovych Gprav*, ktery
je soucasti v arealu Dopravniho podniku Pardubice. Konkrétné se resi rekonstrukci technologie
Cistirny odpadnich vod zminéného objektu, véetné navazujicich stavebnich Gprav a rekonstrukce
venkovnich podzemnich nadrzi na odpadni a technologické vody.

Dokumentace je vypracovana v rozsahu pro ,,zménu stavby pfed jejim dokonéenim“ a tyka se
pouze stavebniho objektu S0.01. Plvodni dokumentace pro provedeni rekonstrukce, byla
vypracovana v roce 2017, pod zakazkovym cCislem HMP2017-10-300. Pozarné bezpecnostni reseni
pod ¢. 2017-06/113.

Dokumentace i nasledna realizace byla rozdélena do tfi samostatnych stavebnich objektu.

$0.01 - REKONSTRUKCE COV
S0.02 — REKONSTRUKCE HLAVNi STRECHY
S0.03 - REKONSTRUKCE VEDLEJSICH STRECH

Tato PD, resp. zména stavby pred dokoncenim se tyka pouze objektu SO.01 - REKONSTRUKCE COV
Realizace opravy hlavniho stfeSniho plasté, (stavebni objekt SO.02) byla provedena v pribéhu roku
2018. Rekonstrukce vedlejsich strech (50.03) neni v dohledné dobé, z divodu finanénich moznosti

investora, v planu.



Zména oproti schvalené PD zr. 2017

Jak je uvedeno vysSe, tato zména vypracovana v rozsahu stavebniho objektu SO.01 -
Rekonstrukce cistirny odpadnich vod.

Zmény reSeni vyplyvaji z pozadavku investora na odliSny zplsob zpracovani a likvidace
odpadnich necistot z technologického cisticiho procesu myci linky.

V dokumentaci z roku 2017 bylo zapracovano feseni, kdy byla likvidace odpadnich kal( z reaktoru
resena stejné jako v dobé vzniku celého objektu, tedy v roce 1969. Odpadni kaly z Cisticiho procesu
byly skladovany pfimo v prostoru mistnosti technologie COV, v plastové (laminatové) odpadni jimce,
ktera se musela po naplnéni kapacity precerpat do cisternového vozu a necistoty byly v ,,tekutém*
stavu odvazeny na fizenou skladku.

Novy navrh pocita ze zménou technologie s tim, Ze odpadni latky z reaktoru COV budou skladovany
v kalové nadrzi a po jejim naplnéni lisovany v kalolisu, o ktery je nova technologie doplnéna. Tento
postup zajisti separaci zbytkové vlhkosti z odpadniho kalu a tim povede k vyraznému Ubytku objemu
skladovaného a nasledné také likvidovaného kalu. Kal bude obsahovat pouze zbytkové mnoZzstvi
vlhkosti (do 4%). Vylisovana voda se vraci do Cisticiho procesu a samotny vylisek bude skladovan
v exteriéru, v auto-kontejnerech s vikem, které budou po naplnéni odvezeny na rizené skladky.

Se zménou technologického postupu souvisi i pridani technologickych zarizeni a tim zvysené
prostorové naroky na umisténi technologie COV. K tomuto Gcelu byl investorem vyclenén prostor
stavajici sousedni mistnosti ¢. 03, ktera byla dle dokumentace z roku 1969 vyuzivana jako Satna, ale
dnes je dlouhodobé bez vyuziti. Stejné tak jsou bez vyuziti jsou navazujici mistnosti, oznacené ve
vykresové casti PD Cisly 04-10.

Projektova dokumentace se také nové zabyva sanaci, resp. celkovou rekonstrukci venkovnich
zelezobetonovych nadrzi, jejichz Zelezobetonova konstrukce je lokalné v havarijnim stavu.

Udaje o stavenisti

Predmétny objekt se nachazi v arealu dopravniho podniku Mésta Pardubice, mezi ulicemi Teplého a
Milheimova. Areal je situovan v zastavéném Gzemi obce Pardubice. Okolni zastavbu tvori primyslové
objekty. Stavba se nachazi v severni Casti areadlu a jeji okoli je tvoreno prevazné zpevnénymi
pojezdovymi komunikacemi. Pouze ze severni strany je mezi vozovkou a budovou zatravnény pas.
Uzemi je rovinné.

Resena stavba je vybudovana na parcela st. 7049/1, katastralni tzem Pardubice - 717657.

Objekt je konstrukéné slozen ze dvou, vzajemné prisazenych staveb. Hlavni hmotu tvori jednolodni
objekt, do kterého jsou umistény pomocné mistnosti s technologii mycky a Cistirny odpadnich vod a
mistnosti se socialnim zazemim zaméstnancu.

Stavajici stav
Historie stavby
Reseny objekt byl projektovan v roce 1969. Vystavba probéhla v letech nasledujicich. Objekt od

doby své vystavby slouzi navrzenému Ucelu bez preruseni provozu, nebo zmény uzivani.



Architektonické a dispozi¢ni reseni

Objekt je sloZen ze dvou hlavnich, konstrukéné a tvarové odlisnych celka.

Hlavni hmotu objektu tvori jednolodni hala, vystavéna na obdélnikovém pldorysu o rozmérech 73,3
x 19,0m. Vyska atik je 8,20 metru nad Grovni podlahové konstrukce v objektu. Konstrukcné se jedna
o montovanou stavbu, jejiz nosnou konstrukci jsou ocelové prvky, doplnéné dozdivkami a
monolitickymi prefa dilci. Ve dvou tfetinach plidorysu se nachazi prostory pro myci linku a v jizni
tretiné je situovana lakovna.

Hala je pristupna z vychodni a zapadni strany, kdy je do kazdého stitu osazena trojice vjezdovych
vrat.

Na severni strané je k hale pristavén nizsi, jednopodlazni objekt, veltrem jsou situovany mistnosti
socialniho zazemi a technologické provozy mycky automobilll a istirny odpadnich vod. Délka tohoto
pristavku je kratsi, nez hlavni hala. Stavba zabira plochu o rozmérech 72,0m x 6,20 m a vyska
mirnych plochych stfech se pohybuje v rozmezi 3,30 - 5,30m nad drovni podlahy. Pristavba je
provedena v tradi¢ni zdéné technologii, Zelezobetonovymi stropy, tvoricimi soucasné nosnou
konstrukci strechy objektu.

Pristup je zajistén dvernimi otvory primo z prostoru hlavni haly, nebo vedlejsimi vstupy ze severni,
venkovni strany.

Na severni strané, blize zapadnimu rohu objektu, jsou situovany zelezobetonové podzemni jimky -
nadrze, slouzici ke skladovani odpadnich vod, predcisténych a vycisténych technologickych vod.
Sedimentacéni jimka je provedena bez pevného zastropeni, pouze s demontovatelnymi zakryty
z prkennych dilch. Filtracni komory jsou zakryty ocelovymi poklopy. Jimky pro mechanicky
precisténé odpadni vody a pro vycisténé vody, urcené k dalSimu mycimu procesu, jsou zastropeny
panelovymi dilci a vyjma reviznich vstupt jsou skryty pod Grovni terénu.

Konstrukéni systém, materialové provedeni

Hlavni hala:

Zelezobetonové zakladové patky a zakladové pasy B 13,5. Zdény parapet z keramickych cihel tl. 375
mm, P10, zdénych na M50 + dobetonavky z B 17. Ocelova konstrukce jednolodni haly typ VZKG - 65 -
L8 S, modul 12/18 s predsazenim Stitovych stén o 1,5m. Osova vzdalenost sloupl je 12,0m
s mezisloupy ve vzdalenosti 6,0m. Vzdalenost stresnich vaznik( je 6,0m. Pro zastfeSeni byly pouzity
stropni panely SPIROL A.

Sténovy plast KOVO Prostéjov, okna s ocelovymi ramy a vyplni z dratoskla. Podlahy jsou betonové,
oSetrené natérem.

Stfecha je mirna, sedlového tvaru, se zvySenymi atikami u obou Celnich stitd a centralnim
hfebenovym svétlikem Skrz stresni plast i svétlik prostupuji vzduchotechnicka potrubi
z pozinkovaného plechu.

Pristavba:

Sténovy systém: zdény, provedeny dle tl. zdiva a casti s poskozenymi povrchovymi Upravami,

z keramickych cihel tl. 375 (resp. 240 a 140) mm, doplnénymi lokalné plnymi cihlami a

dobetonavkami. Nosniky nadprazi otvoru jsou predpokladany z Zelezobetonovych prefabrikatu.



Zastropeni: stropy na Urovni spodni hrany +3,000 jsou monolitické s tloustkou desky cca 200mm,
stropy nad schodistém a velinem jsou zelezobetonové, monolitické desky o tloustce cca 100mm.
Nad prostorem COV je podle trhlin, viditelnych na spodnim lici, pouzito Zelezobetonovych stropnich
dilch - paneld. Dle vzdalenosti podpor je tloustka konstrukce odhadnuta na 240mm (predpoklad ...
pGvodni PD tuto konstrukci nepostihuje).

Podlahy: V resenych prostorach jsou naslapné vrstvy podlahovych konstrukci tvoreny cementovymi
potéry a betonovymi mazaninami (m.c. 01 a 02), povlakovymi krytinami z PVC (m.c. 03) a

keramickymi dlazbami (m.c.04-10). Podrobnosti jsou vyznaceny v grafické cCasti PD.

Stfe$ni plast: nad prostorem COV je provedena stropni konstrukce z Zelezobetonovych panelovych
dilc(, které tvori soucasné i nosnou konstrukci stfechy. Skladba stfeSniho plasté, popsana
v projektové dokumentaci, vychazi z predpokladu autora stavebni ¢asti této PD. Ovérena je pouze

stresni krytina z asfaltovych pasu.

Klempirské prvky: Jsou provedeny v rozsahu bézném pro podobné stavby. Lemovani, okapové plechy,

okapovy sytém a dalsi klempirské konstrukce jsou provedeny z ocelového pozinkovaného plechu, u

vybranych prvka doplnéného ochrannym natérem.

Povrchové Upravy: Stény jsou omitané z obou lici. Na vnitfnim lici (v interiéru) jsou provedeny

hladké, dvouvrstvé Stukové omitky, na vnéjsim lici je jednovrstva Skrabana omitka (brfizolit). Spodni

lice stropnich konstrukci jsou rovnéz opatreny dvouvrstvymi stukovymi omitkami.

Vyplné otvord: Okna ve vnéjsim plasti reSené casti objektu jsou novodobé vyplné, s ramy
z vicekomorovych plastovych profilli a se zasklenim z Cirého izolacniho dvojskla. Okenni vyplné do
prostoru velinu a schodisté jsou pavodni prvky s dfevénymi zdvojenymi ramy a dvojitym zasklenim
(mimo realizaci). Vnitfni dvere mezi elektrorozvodnou a mistnosti pro technologii mycky a vnéjsi
dvere z elektrorozvodny do exteriéru jsou slozeny z ocelovych plechovych kridel, osazenych do
ocelovych zarubni pro zazdéni. Ostatni dotcené dverni vyplné maji kridla drevéna plna, nebo
Castecné prosklena, osazena rovnéz do ocelovych zarubni pro zazdéni.

Resené mistnosti COV a navazujici mistnosti jsou vybaveny zakladni elektroinstalaci, zahrnujici
silové a svételné rozvody a rozvody technologie. Technologické zarizeni je pripojeno ze samostatné
jisténé pojistkové skrinky vedle vchodu.

Vytapéni zajistuji litinova zebrova télesa, umisténa prevazné pod okny a napojena na centralni
rozvod vytapéni budovy. Systém vytapéni, stejné jako zdravotné technické instalace, jsou reseny
samostatnymi castmi této PD.

Venkovni objekty (nadrze):

Venkovni zelezobetonové podzemni jimky jsou v PD oznaceny kody N.01, N.02 a N.03.

N.01 je jednokomorova zelezobetonova podzemni jimka, délena cca ve tretiné pldorysu snizenou
prepadovou sténou, bez pevného =zastropeni. Slouzi k prvotni sedimentaci odpadnich vod,

pritékajicich podzemni stokou z prostord mycky. Tloustka obvodovych stén se pohybuje mezi
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300-350 mm, stfedni snizena prepadova sténa je tloustky 250 mm. Obvodové stény jsou ukonceny
250-400 mm nad okolnim terénem. Na vnitfnim hrané horniho okraje obvodovych stén je osazen
celoobvodovy ocelovy Uhelnik, slouZici pro osazeni demontovatelnych zaklopd.

Tloustka dna predpokladana 300-350 mm. Vyska dna v levé Casti jimky (ozn. N.01.1) je na niveleté
-3,400, v pravé casti (N.01.2) na niveleté -3,500.

Zastropeni je provedeno demontovatelné, sklada se z pomocné ocelové konstrukce, tvorici nosnou
kostru a z drevénych sbijenych podlazek v pozici zaklopu. V roku nadrze N.01.1 je vytvoren strop,
tvorici podklad pro podlahovou konstrukci pro samostatny vstup do mistnosti ozn. 04. Stropni
konstrukce je tvorena ocelovou vyménou z ocelovych valcovanych nosnikd (zapusténou pevné do
stén jimky), do které jsou vlozeny prefabrikované stropni dilce PZD. Poté je provedena betonova
mazanina, na které je osazen montovany zakryt vstupu.

Cast kalové jimky je z vychodni a severni strany opatfena ocelovym dvoutrubkovym ochrannym
zabradlim.

N.02 je jednokomorova, pevné zastropena, zelezobetonova podzemni jimka, s vestavénou komorou
odlucovace lehkych kapalin. Vlastni jimka slouzi k ukladani jiz sedimentovanych a mechanicky
vycisténych odpadnich vod. Je konstruovana jako zelezobetonova podzemni jimka, s pevnym
zastropenim. Tloustka obvodovych stén se pohybuje mezi 300-350 mm. Stény a dno vlozeného
odlucovace lehkych kapalin maji tloustku mezi 120-220 mm. Obvodové stény jsou ukonceny cca 950
mm pod Urovni podlahy interiéru.

Tloustka dna predpokladana opét 300-350 mm. Dno je provedeno s minimalnim spadem, ktery je
smérovan k zapusténé saci jimce v jihovychodnim rohu dna.

Zastropeni je provedeno jako monoliticka zZelezobetonova deska. Tloustka stropni konstrukce nebyla
ovérovana kopanymi sondami. V Casti prilehlé k sousedni N.01 je zastropeni vynechano. Je zde
situovana jednak odlucovac lehkych kapalin a dale saci jimka. . Filtrac¢ni komory OLK jsou zakryty
ocelovymi poklopy. Nad pidorysem saci jimky je proveden drevény demontovatelny zaklop.

Nad zastropenou casti jimky predcisténé odpadni vod jsou nezpevnéné zatravnéné plochy a pési
komunikace z betonovych velkoformatovych dlazdic.

N.03 je jednokomorova, zastropena, Zzelezobetonova podzemni jimka. Slouzi k ukladani jiz
vycisténych odpadnich vod, pripravenych pro dalsi opakované vyuziti v mycim cyklu. Je
konstruovana jako zelezobetonova podzemni jimka, s pevnym zastropenim. Tloustka obvodovych
stén se pohybuje mezi 300-350 mm. Obvodové stény jsou ukonceny cca 950 mm pod Urovni podlahy
interiéru. V casti bez stropu, nad saci jimkou, jsou stény vyvedeny nad terén a osazeny
celoobvodovym ocelovym Uhelnikem, slouzicimu pro osazeni vstupniho objektu. Pivodné zde bylo
provedeno drevéné zakryti z prken a celoobvodové zabradli.

Tloustka dna 300-350 mm. Dno je provedeno s minimalnim spadem, ktery je smérovan k zapusténé
saci jimce v jihovychodnim rohu dna.

Zastropeni je provedeno jako monoliticka Zelezobetonova deska. V jihovychodni casti jimky je
zastropeni vynechano. Je zde situovan vstup do jimky. Otvor ve stropni konstrukci je lemovan
zelezobetonovym ,,limcem*, na jehoz vrchni hrané je provedena montovana drevéna konstrukce

vstupniho objektu. V casti volného vylezového otvoru je provedena vloZena ocelova konstrukce,
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slouzici k reviznimu prfistupu k instalacim EL a ZTl. Konstrukce se sklada z nosnych prvkd

z valcovanych profil( a podlahové dilce tvori pororosty.

Nad jimkou vycisténych vod jsou nezpevnéné zatravnéné plochy.

NAVRH STAVEBNICH UPRAV

Interiér

Stavebni Upravy resi

a/ vym

énu technologického zarizeni technologické Cistirny odpadnich vod

b/ stavebni Upravy vnitrni dispozice, souvisejici s umisténim nové technologie

c/ rekonstrukce stresniho plasté casti objektu nad mistnosti ¢.02

d/ celkova rekonstrukce venkovnich jimek

add. a:

add. b:

add. c:

Stavajici technologie se sklada ze skupiny technologickych zarizeni, vzajemné propojenych
priznanymi potrubnimi rozvody.
Nova technologie je provedena obdobné. Material plasté technologickych zarizeni je
zmeénén na nerezovy plech, technologické potrubi jsou plastova, vedena priznané.

« vyhovuje CSN 730834 ¢l. 3.3e)

v m.C¢. 01 ... vyména podlahy.
» vyhovuje CSN 730834 ¢l. 3.3a)

v m.¢. 02 ... vyména podlahy a podkladniho betonu + vyména omitek stén a strop( + v pozici
stavajiciho okna odstranéni parapetniho zdiva a nové provedeni montazniho otvoru pro
instalaci technologickych zarizeni (po instalaci bude otvor na vnéjsim lici vybaven vratovou
vyplni a na vnitfnim lici stény montovanou sténovou konstrukci se zaklopem z 2x
sadrovlaknité desky) + vytvoreni nového stavebniho otvoru mezi mistnostmi 02 a 03 (rozmér
2400x2450 mm) v m.C. 03 ... zména uzivani ze Satny na mistnost technologie - kalolis +
vyména podlahy a podkladniho betonu + vyména omitek stén a stropl + vytvoreni nového
stavebniho otvoru mezi mistnostmi 03 a 04 m.¢ .04-10 ... vybourani prickovych konstrukci a
zceleni prostoru do jedné mistnosti, nové oznacené jako m.¢. 04 + zména uzivani z mistnosti
socialniho zazemi na sklad + vyména podlahy + oprava omitek stén a stropl. Skladovany

budou nahradni dily technologii pro provoz myci linky a Cistirny odpadnich vod.

«  vyhovuje CSN 730834 ¢l. 3.3a, f)
odstranéni stavajici skladby stresniho plasté, stropni konstrukce z panelll ponechana
»  vyhovuje CSN 730834 ¢l. 3.3a)
vytvoreni betonovych atikovych nadezdivek
« vyhovuje CSN 730834 ¢l. 3.3a)
nova skladba stresni konstrukce, vcéetné napojeni na okolni konstrukce a novych
klempirskych vyrobku
» vyhovuje CSN 730834 ¢l. 3.3a)
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add. d:
- kompletni vyména poskozenych Zelezobetonovych stropl (monoliticka deska za Z.b .stropni
panely)

« vyhovuje CSN 730834 ¢l. 3.3a)

- vlozeni vnitrnich polypropylénovych vlozek do prostoru jimek + obetonovani
» vyhovuje CSN 730834 ¢l. 3.3a)

- sanace vzdusnych lici jimek stérkovymi omitkami
« vyhovuje CSN 730834 ¢l. 3.3a)

- navraceni terénnich Gprav do plvodniho stavu - neni pozarné relevantni

Vyuziti objektu
Objekt slouzi jako provozni objekt pro dopravni podnik. Vyuziti objektu se neméni, je ponechano

stavajici. Drobné stavebni Upravy jsou vyvolany zménou technologie.

V souladu s CSN 730834 lze navrzené zmény v objektu posuzovat jako zmény stavby skupiny | dle €l.
3.3 a), b), c), e). Objekt byl postaven pred platnostni norem Fady CSN 7308xx.
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Posouzeni zmény uzivdni prostor m.c. 0.3 a 0.4 (nové oznaceni

Posouzeni zmény uzivani objektu, prostoru nebo provozu dle CSN 730834 ¢l. 3.2:
a) zvyseni pozarniho rizika:

- ptvodni feseni - socialni zazemi: (pn x anxc) =5x 0,8 x 1 = 4 kg.m-2

- nové vyuziti - sklad: (pn x an x c) =45 x 1 x 1 = 45 kg.m-2
.... Narast zatiZeni prekracuje navyseni o 15 kg.m-2, sklad bude nové
tvorit samostatné pozarni usek

- plvodni reseni - Satna: (pn x an x ¢) = 15x 0,7 x 1 = 10,5 kg.m2

- nové reseni - kalolis: (pn xanxc)=15x1x 1 =15 kg.m?2

... hedochdzi k navyseni poZdrniho rizika

b) zvyseni poctu unikajicich osob, pokud se pocet osob zapocitatelny na kteroukoliv Unikovou
komunikaci zvysi o vice nez 20 % stavajiciho stavu
... hedochdzi k navyseni pocCtu osob o vice neZ 20 % na unikovou cestu
- nové vyuZiti sklad a kalolis: osoby se zde nachdzi pouze ojedinéle
2 x 1,3 = 3 osoby

- stdvajici vyuZiti socidlni zdzemi a satny: 10 x 1,5 = 15 osob

c) zvyseni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu ¢i neschopnych samostatného pohybu o
vice nez 12 osob,
... hedochdzi k navyseni poCtu osob s omezenou schopnosti pohybu nebo
neschopnych stamostatného pohybu

d) dochazi k zaméné funkce objektu nebo ménéné casti objektu ve vztahu na prislusené
projektové normy;,
... hedochdzi k zdméné funkce ménéné Cdsti objektu ve vztahu na prislusnou
projektovou normu

e) ke zméné objektu nastavbou, vestavbu nebo pristavbou nebo k jinym podstatnym stavebnim
zménam
... nedochdzi ke zméné objektu ndstavbou nebo pristavbou pFfipadné jinymi
podstatnymi stavebnimi upravami
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3. Technické pozadavky na zmeény staveb skupiny |

Zmény staveb skupiny | nevyZaduji dalsi opatreni, pokud spliuji tyto poZadavky:

a)

b)

pozarni odolnost ménénych prvkl pouzitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich,
které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho casti, nebo jsou pouzity v konstrukcich
ohraniCujicich Unikové cesty nebo oddélujici prostory dotéené zménou stavby od prostor(
neménénych, neni snizena pod ptvodni hodnotu, nepozaduje se vsak pozarni odolnost vyssi
nez 45 minut,

* nedochdzi k vyméné prvki nosnych stavebnich konstrukci - vyhovuje

tfida reakce stavebnich vyrobki na ohen nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych
stavebnich konstrukcich neni oproti plGvodnimu stavu zhor$en, na nové provedenou
povrchovou Upravu stén a stropu neni pouzito vyrobk( tridy reakce na ohen E nebo F, u
stropt (podhledd) navic hmot, které pfi pozaru (pfi zkoudce podle CSN 73 0865) jako hofici
odkapdvaji nebo odpadavaiji, v pfipadé chranénych unikovych cest nebo ¢astecné chranénych
Unikovych cest (které nahrazuji chrdnéné unikové cesty) musi byt vyrobky tfidy reakce na
ohen Al nebo A2,
* nedochdzi k vyméné prvki nosnych stavebnich konstrukci - vyhovuje
* v m.c. 01 .. vyména podlahy - betonovd podlaha s epoxydovou stérkou,
nehoralava
* v m.c. 02 .. vyména podlahy a podkladniho betonu + vyména omitek stén a
stropl + v pozici stdvajiciho okna odstranéni parapetniho zdiva a nové
provedeni montdzZniho otvoru pro instalaci technologickych zafizeni (po
instalaci bude otvor na vnéjsim lici vybaven vratovou vyplni a na vnitfnim
lici stény montovanou sténovou konstrukci se zdklopem z 2x sddrovldknité
desky) + vytvorfeni nového stavebniho otvoru mezi mistnostmi 02 a 03
(rozmér 2400x2450 mm), jednd se opét o nehorlavé konstrukce, montovand
sténa je z ocelové konstrukce a SDK opdsteni - materidly tridy reakce na
ohen A1, A2 - vyhovuje

* v m.¢. 03 vyména podlahy a podkladniho betonu + vyména omitek stén a
stropl + vytvoreni nového stavebniho otvoru mezi mistnostmi 03 a 04 m.C .
04-10 ... vybourdni prickovych konstrukci a zceleni prostoru do jedné
mistnosti, nové oznalené jako m.¢. 04 + vyména podlahy + oprava omitek
stén a stropu - materidly tridy reakce na ohen A1, A2 - vyhovuje

* odstranéni stdvajici skladby stFesniho pldsté m.c. 02 + stfecha nad velinem a

pristupovym schodistém, stropni konstrukce z paneli ponechdna, stresni
pldst’ tvori 120 mm minerdlni vaty a pak 40 - 210 mm PS (prdm. tl. 125 mm),

13



vytvoreni betonovych atikovych nadezdivek - materialy tridy reakce na
ohen A1, A2 - vyhovuje

novd skladba stresni konstrukce nad m.¢. 02, vietné napojeni na okolni
konstrukce a novych klempirskych vyrobki nad m.¢. 02:

— modifikovany asfaltovy pds s posypem (celoplogné pfitaveny)

— samoleplel asfaltovy pds

— tepelny izolant EPS 150 S, sklodba ze dvou wrstev (40—210mm)
vrchnl vrstva ze spddovych kiind ve sklonu 3%

— tepelny izolont z MW, tl. 120 mm

— pojstny samoleplicl osfaltovy mikroventilaénl pds s Al vioZkou

— asfaltovd penetrace

— dutinové stropni paonely  240mm

(tl. paneld je pfedpoklad PD)

— vnitfnl $tukovd omitka

*  panely vykazuji poZadovanou poZdrni odolnost REI 60 DP1 (napr.:
https://www.prefa.cz/en/wp-content/uploads/2016/06/
PREFA_Prirucka_SPIROLL 2017 _WEB-1-1.pdf), vrstva PS na strese
neprekracuje v prdméru 125 mm, plocha neni poZdrné otevrenou

plochou, odstupové vzddlenosti nejsou stanoveny, objekt mimo
nové realizovaného skladu tvofi samostatny poZdrni usek,
poZadavky na stresni pldst’ nejsou kladeny

Konstrukce nad nadrzemi

c)

d)

* zastropeni podzemnich nddrZi - kompletni vyména posSkozenych
Zelezobetonovych zastropeni (monolitickd deska za Z.b. stropni panely) -
materidly tridy reakce na ohen A1, A2 - vyhovuje

podzemni nddrze - sanace vzdusnych lici jimek stérkovymi omitkami -
materidly tridy reakce na ohen A1, A2 - vyhovuje

Sitka nebo vyska kterékoli pozadrné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétsena o
vice nez 10 % plvodniho rozméru nebo se prokaze, Zze odstupova vzdalenost vyhovuje
prislusnym technickym normam a predpisim, popt. nepfesahuje (i nevyhovujici) stavajici
odstupovou vzdalenost

pozZdrné oteviené plochy se neméni

nové zfizované prostupy viemi sténami podle bodu a) jsou utésnény podle 6.2 CSN 73

0810:2009
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f)

g)

h)

pfipadné nové prostupy (stdvajici ¢dast objektu tvori jeden poZdrni usek, ze

kterého je vyclenén nové poZdrni usek N 01.1 /prostupy reseny nize/)

nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych ¢i nedélenych na pozarni
Useky, nebo v ¢astech objektu nedotéenych zménou stavby bude provedeno podle €SN 73
0872, nové instalované vzduchotechnické rozvody v ¢astech objektu nedotéenych zménou
stavby nebo neclenénych na pozarni useky nesmi byt z vyrobk( tfidy reakce na ohen B az F

® neniinstalovdno VZT zarizeni

nové zfizované prostupy viemi stropy jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810:2009

®  nejsou zfizovdny nové prostupy,

v ménéné cCasti objektu nejsou puUvodni Unikové cesty zluZeny ani prodlouZzeny nebo
se prokaze, Ze jejich rozméry odpovidaji normovym poZzadavkim a ani jinym zplsobem neni
oproti pUvodnimu stavu zhorSena jejich kvalita (napf. vétrani, pozarni odolnost a druh
stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych Uprav, kvalita naslapné vrstvy podlahy apod.),

*  pldnovanymi stavebnimi upravami se tnikové cesty nijak neméni,

je vytvoren pozarni Usek z prostor( podle 3.3b), pokud to CSN 73 0802, 73 0804 nebo normy
fady CSN 73 08xx jmenovité vyzaduji, pozarné délici konstrukce tohoto tiseku mohou byt bez
dalsiho prlikazu navrZeny pro Il. stupen pozarni bezpecnosti,
[ll. stupni poZarni bezpecnosti musi odpovidat vSechny poZadavky na stavebni konstrukce,
véetné poZadavkl na pozarné délici konstrukce oddélujici pozarni Usek od sousednich
prostord (nepfrihlizi se k pfipadnému pozarnimu riziku v ostatnich ¢astech objektu),

* pldnovanymi stavebnimi upravami vznikd novy poZdrni usek z prostoru

skladu - posouzeni viz kapitoly niZe,

v ménéné (asti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny plvodni parametry zafizeni
umoznujici protipozarni zasah, zejména prijezdové komunikace, nastupni plochy, zasahové
cesty a vnéjsi odbérna mista pozarni vody, u vnitfnich hydrantovych systému Ize ponechat
pavodni hydranty vcetné stavajici funkéni vyzbroje, v ménéné casti objektu musi byt
rozmistény prenosné hasici pfistroje podle zasad CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo norem
Fady CSN 73 08xx.

* pldnovanymi stavebnimi upravami nedochdzi ke zhorSeni pivodnich

parametri protipoZdrniho zdsahu.
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4. Rozdéleni stavby do pozZarnich useki

Objekt je posuzovan zejména v souladu s CSN 730802, CSN 730810 a vyhlasky €. 23/2008 Sb., ve
znéni vyhlasky o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 268/2011 Sb. a

dalsi navazujicich predpisa.

Konstruk¢ni systém objektu je nehoflavy. Pozarni vyska objektu je 0 m. Objekt je jednopodlazni,
zdéni, zastreseni stropni zb deskou tl. 200 mm.

N 01.1 - sklad

5. Stanoveni pozarniho rizika, popripadé ekonomického rizika,
stanoveni stupné pozarni bezpecnosti a posouzeni velikosti
pozarnich usek

N 01.1 - sklad

p = 50 kg.m2

a=0,99

b=0,72

c=1

pn = 45,00 kg.m-2

Pvyp = 35,59 kg.m-Z
... . stupen pozarni bezpecnosti

- maximalni mozné rozmeéry pozarniho Useku: 65 x91 m
- maximalni mozny pocet podlazi pozarniho Useku: 5
- skutecné rozméry pozarniho Useku: vyhovuje
- skutecny pocet podlazi pozarniho Useku: 1

P xS =975,50

1 PHP (6 HJ)
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6. Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a pozarnich
uzaveéru z hlediska jejich poZarni odolnosti

Pozarni odolnost konstrukci stanovena dle publikace ,Hodnoty pozarni odolnost stavebnich
konstrukci podle Eurokod(i, Roman Zoufal a kolektiv, Pavus 2009, resp. dle skutecnych hodnot

stanovenych zkouskou, dle technickych (daju vyrobce /technicky list/.

Svislé konstrukce
- stény z keramického zdiva tl. 400 mm, REI 180 DP1 (Pavus 6.1.2)
- stény z keramického zdiva tl. 150 mm, El 120 DP1 (Pavus 6.2.1)

Vodorovné konstrukce

- stropni zb dutinova deska tl. 200 mm, osova vzdalenost vyztuze 30/ 40 mm, REI 180 DP1 (Pavus
2.6), ve streSe se nachazi svétlik, ktery bude nové oddélen od nového pozarniho useku SDK

podhledem s oboustrannou pozarni odolnosti REI 15 DP3.

Stfesni krytina
- nachazi se nad pozarnim stropem posledniho NP

Pozadavky na stavebni konstrukce jsou stanoveny dle CSN 730802.

PUE. [SPB| Druh konstrukce PoZadavek Skutecnost
NO01.1| | |Pozarni uzavéry EW 15 - DP3-C EW 30 DP3 - C (vyhovuje pro
otvor( 1. SPB)
Pozarni stény REI 15 REI 120 DP1
(dle sousedniho pozarniho REI 180 DP1

seku, ktery se dle CSN
73083 posuzuje jako ve lll.
SPB pak REI 30

Pozarni stropy REI 15 REI 180 DP1
REI 15 DP3 - SDK podhled

Nosna konstrukce R 15 REI 180 DP1

strechy

Stresni plast X nachazi se nad pozarnim
stropem posledniho NP

Obvodové stény REW 15 REW 180 DP1

Vnéjsi nosné konstrukce nezajistujici stabilitu objektu - pristresek u vstupu - bez pozadavku na
pozarni odolnost, nenachazi se u objektu vyssiho nez 9 nebo o vice nez 2 podlazich.

PoZadavky pro realizaci prostupl pozdrné délicimi konstrukcemi_dle CSN 730810:2016
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Prostupy pozarné délicimi konstrukce budou provedeny dle pozadavkl stanovenych niZe pro
dany stupen pozarni bezpecnosti pozarné délici konstrukce.

Prostupy rozvodu

Prostupy rozvodi a instalaci (napr. vodovodi, kanalizaci, plynovod( a vzduchovodu), technickych a
technologickych zafizeni, elektrickych rozvodl (kabeld, vodi¢) apod. jsou navrzeny tak, aby co
nejméné prostupovaly pozarné délicimi konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tytuo
prostupy, musi byt dotazeny az k vnéjsim povrchim prostupujicich zafizeni, a to ve stejné skladbé
a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma pozarné délicimi konstrukce. Pozarné délici konstrukce
mUze byt pfipadné i zaménéna nebo upravena v dotahované ¢asti k vnéjsim povrchim prostupl za
predpokladu, ze nedojde ke sniZeni pozadované pozarni odolnosti konstrukce.

Prostupy musi byt realizovany a provedeny dle CSN 730802, CSN 730804 v pripadé
vzduchotechnickych zarizeni dle CSN 730872 a dalSimi ustanovenimi souvisicimi s prostupy v CSN
7308xx.

Tésnéni prostupt bude provedeno:
a) realizaci pozarné bezpecnostniho zarizeni - vyrobku (systému) pozarni prepazky nebo
ucpavky (v souladu s CSN EN 13 501-2+A1:2010 ¢&l. 7.5.8) nebo
b) dotésnénim (napr. dozdénim, pripadné dobetonovanim) hmotami tridy reakce na ohen At
nebo A2 v celé tloustce konstrukce a to pouze pokud se nejedna o prostupy konstrukcemi
okolo chranénych Unikovych cest (nebo okolo pozarnich nebo evakuacnich vytahl) a zaroven
pouze v pripadé specifikovanych dale.
Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii
- El v pozarné délicich konstrukcich El nebo REI,
- E v pozarné délicich konstrukcich EW nebo REW.

Podle bodu b) se postupouje v nasledujicich pripadech:
1) Jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napr. sténou nebo stropem) a
jedna se maximalné o 3 potrubi s trvalou naplni vody nebo jinou nehorlavou kapalinou
(napr. tepla nebo studena voda, topeni, chlazeni apod.). Potrubi musi byt tridy reakce na
ohen A1 nebo A2 a nebo musi mit vnéjsi primér potrubi 30 mm. Pfipadné izolace potrubi
v misté prostupt (pokud jsou) musi byt nehorlavé, tj. tfidy reakce na ohen A1 nebo A2 a
to s presahem minimalné 500 mm na obé strany konstrukce, nebo
2) jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace
(bez chranicky apod.) s vnéjsim primérem kabelu do 20 mm. Takovyto prostup smi byt
nejenom ve zdéné nebo betonové, ale i sadrokartonové nebo sendvi¢ové konstrukci. Tato
konstrukce musi byt dotazena az k povrchu kabelu shodnou skladbou.
Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespon 500 mm.

Poznamka 1) Je-li ve zdéné nebo betonové pozarné délici konstrukci v dobé vystavby vynechan
montazni otvor (podle bodu b1) napr. pro potrubi s vodou, potom po instalaci potrubi musi byt otvor
dozdén nebo dobetonovan (v kvalité okolni konstrukce) vyrobky tridy reakce na ohen A1 nebo A2 a
to az k povrchu potrubi a to v celé tloustce konstrukce.

Poznamka 2) U prostupl podle bodu b2) se predpoklada provedeni prostupu se shodnym primérem
jako prumér kabelu. Pokud by byl v sendvi¢ové konstrukci proveden otvor vétsi, napf. o priméru
100 mm pro kabel o priméru 20 mm, pak se postupuje podle bodu a).

Poznamka 3) V pripadé plynovod( jsou pozadavky stanoveny v TPG 704 01 Odbérna plynova zarizeni
a spotrebice na plynna paliva v budovach.

Tésnéni spar

Tésnéni spar se hodnoti podle CSN EN 13501-2+A1:2010, ¢l. 7.5.9
a) pozarni odolnost El, jsou-li tésnény spary v pozarné délicich konstrukcich El nebo
b) pozarni odolnosti E, jsou-li tésnény spary v pozarné délicich konstrukci EW nebo E.
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Tésnéni spar se samostatné posuzuje jen v pripadech, kde spary nebyly soucasti zkousky pozarni
odolnosti pozarné délicich konstrukci, v nichz se vyskytuji, a kde:
a) jde o prumyslové vyrabéné konstrukce (napf. panelové stény nebo stropy), nebo
b) jsou spary tvoreny na misté u vzorové specifikovanych a opakujicich se konstrukénich sestav
(napf. u stén z deskovych vyrobku nebo jinych dilc).

Pozadavky na prostupy pozarné délicimi konstrukcemi dle CSN 730802 ¢l. 11.1.2 - NEVYROBNI
OBJEKTY

Rozvodna potrubi a jejich prislusenstvi, slouzici k rozvodu horlavych latek (napf. plyni a kapalind
pro technicka a technologicka zarizeni nevyrobnich stavebnich objektd, musi byt provedeny podle
dale uvedenych ustavenoveni. Kromé pripadi podle bodu a) jsou rozvodna potrubi stavebnich
vyrobkd tfidy reakce na ohen A1. Pfi prostupu pozarné délici konstrukci musi byt dodrzeny
pozadavky uvedené vyse a dale:

a) rozvodna potrubi svétlého prizetu do 750 mmz? v budovach skupiny OB1 nebo OB2 podle CSN
730833 a pozarni vysky < 22,5 m mohou byt pro horlavé kapaliny z vyrobku tridy reakce na
ohen A2 nebo B, v pripadé horlavych plyni musi rozvodné potrubi spliiovat pozadavky podle
CSN EN 1775, v obou pFipadech musi byt pfi pozaru spolehlivé zabranéno Gniku hoflavych
latek mimo rozvodné potrubi (napr. pozarni pojistkou, pozarnim krytem apod.).

b) rozvodna potrubi o svétlém prirezu do 15 000 mm? bez dalSich opatfeni,

¢) rozvodni potrubi o svétlém prarezu nad 15 000 mm2 do 35 000 mm2 musi mit v misté
prostupu uzaveér (napr. ventil, Soupé), ktery se samocinné uzavre, jakmile teplota prostredi
ve vzdalenosti zdroje pohybu latky dopravované potrubim (Cerpadla apod.).

Rozvodna potrubi svétlého prifezu nad 35 000 mm2 nesméji prostupovat pozarné délicimi
konstrukcemi a musi byt umisténa v samostatnych instalacnich sachtach nebo kanalech, majicich
ohranicujici konstrukce El ¢i REI 90 DP1 a pozarni uzavéry El 45 DP1. Kromé toho musi byt potrubi
pred vstupem do objektu nebo do instalacni Sachty (popr. v dalSich mistech) vybavena uzavérem
samocinné se uzavirajicim (umoznujicim i rucni ovladani), kdyz teplota vné nebo uvnitf instalacni
Sachty dosahné 80 °C. Samocinny uzavér musi byt doplnén vypinaCem zdroje pohybu latky
dopravované potrubim.

Poznamka:

Protipozarni armatury rozvodu plyn( podle bodu a) se instaluji na vstupu plynovovdu do chranéného
prostoru. Zavitovy spoj protipozarni armatury uzavirajici pritok plynu do chranéného prostoru se
instaluje tak, aby byl ochranén pred plsobenim U¢inky pozaru - zejména plamene (napf. pod
omitkou, za pozarnim krytem, s ochrannou pozarniho tmelu). Téleso protipozarni armatury nebo
samotné cidlo teploty musi byt nezakryté, aby byla zajisténa rekace na zvysSenou teplotu
vznikajiciho pozaru.

pozarné bezpecnostnim zarizenim - ucpavkou s poZadovanou pozarni odolnosti dle SPB
pozarniho useku s vysSi hodnotou. Ucpavky budu provedeny proskolenou firmou.

7. Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot (stupen horlavosti,
odkapavani v podminkach pozaru, rychlost Sireni plamene po
povrchu, toxicita zplodin horeni, apod.)

Nejsou kladeny zadné specialni pozadavky na druh stavebnich hmot, resp. toxicitu a dalsi vlastnosti
materialt dle CSN 730802 a Vyhlasky ¢. 23/ 2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany
staveb.
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8. Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace
osob, zvirat a majetku a stanoveni druhti a poctu unikovych
cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni

Evakuacni cesty

N 01.1
Z pozarniho Useku N 01.1 vede nechranéna uUnikova cesta primo na volné prostranstvi. Délka

/////

nenachazi se zde vice nez 40 osob), pak Unikova cesta zacina ve dverich z mistnosti.

V posuzovaném skladu se osoby nachazi pouze ojedinéle, pro vypocet evakuace je uvazovano max. 5

osob
u=E/k.s
u=5/60.1

u = 1,0 Unikového pruhu tzn. min. 800 mm

... vyhovuje

Dvere na unikové cesté
Dvere z mistnosti jsou otocné v postrannich ¢epech a nejsou opatreny Zadnym kartovym systémem,
pripadné bezpecnostimi zamky. V pripadé vyuziti mistnosti budou dvere vzdy odemcené.

... vyhovuje

Dvere, jimiz prochazi Unikova cesta, musi umoznovat snadny a rychly prichod, zabranovat
zachyceni odévu apod. a svym zajisténi nesmi branit evakuaci unikajicich osob ani zasahu pozarnich
jednotek.
Dvere se musi otevirat ve sméru Uniku, s vyjimkou dveri z mistnosti nebo funkcné ucelené skupiny
mistnosti, u kterych Unikova cesta zacina, dveri do bytu a s vyjimkou vychodovych dvefi na volné
prostranstvi.
Dvere na unikovych cestach nesmi mit prahy, s vyjimkou dverfi z mistnosti nebo funkéné ucelené
skupiny mistnosti, u kterych tnikova cesta zacina.
Podlaha na obou stranach dveri, jimiZ prochazi Gnikova cesta, musi byt do vzdalenosti Sirky dverniho
kridla na stejné vyskové Urovni, s vyjimkou dveri na volné prostranstvi, za nimiz muze byt podlaha
snizena az o 180 mm.

... vyhovuje
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9. Stanoveni odstupovych, popripadé bezpecnostnich vzdalenosti a
vymezeni pozarné nebezpecného prostoru, zhodnoceni
odstupovych, popripadé bezpecnostnich vzdalenosti ve vztahu
k okolni zastavbé, sousednim pozemktim a volnym skladiim

Odstupova vzdalenost je posuzovana od pozarné otevrenych ploch objektu. Odstupové vzdalenosti
stanovené pro nehorlavy konstrukéni systém a podle hustoty tepelného toku.

N 01.1
Pvwp = 35,59 kg.m-2
1=2,3m h=2,0m po =58 % d = 1,7 m hlavni smér salani, bo¢ni smér 0,9 m

Pozarné nebezpecny prostor nezasahuje na sousedni pozemky. V pozarné nebezpecném prostoru
posuzovaného objektu nelezi zadné stavebni objekty. Rovnéz objekt nelezi v pozarné nebezpecném
prostoru sousednich objektd.

Cast prken na nadrz NO1 bude v pozarné nebezpecném prostoru vyménéna za plechové zakryty.

10. Urceni zplsobl zabezpeceni stavby pozarni vodou vcetné
rozmisténi vnitfnich a vnéjsich odbérnich mist, popripadé zplisobu
zabezpeceni jinych hasebnich prostredkl u staveb, kde nelze pouzit
vodu jako hasebni latku

Vnéjsi odbérni mista

Vnéjsich odbérni mista (podzemni hydranty) se nachazi v okoli objektu nékolik ve vzdalenosti do 150
m, vyhovuje CSN 730873. Hydranty jsou osazeny na potrubi DN 100 s vydatnosti 6 L/s.

Vnitini odbérni mista

Pro nové posuzovné pozarni Useky nejsou pozarni hydranty nové pozadovany. Souéin p x S
nepresahuje 9000, pripadné se jedna o pozarni Usek bez pozarniho rizika, kde vnitrni odbérni mista
nejsou pozadovana (CSN 730873 ¢&l. 4.4a3).

Soucin p x S:
N 01.1 p xS =975,50

Vnitrni hydrantové systémy nejsou pozadovany.
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11. Vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni,
opatreni k zajisténi bezpecnosti osob, které provadéji haseni pozaru
a zachranné prace, zhodnoceni prijezdovych komunikaci, popripadé

nastupnich ploch pro pozarni techniku

Pristupové komunikace

PFistupové komunikace jsou stavajici feseny dle CSN 730802 a vyhl. ¢. 23/2008 Sb. K objektu vede
zpevnéna dvoupruhova pristupova komunikace, jeji Sirka je min. 3 m. Vzdalenost mezi vstupem do
objektu a pFijezdovou komunikaci vyhovuje pozadavkim CSN 730802 - vzdalenost je do 10 m.
Otaceni pozarni techniky je mozné v prilehlych komunikacich - vyhovuje.

Nastupni plochy
Nastupni plochy se nemusi zridit:
a) u objekt( vybavenych vnitfnimi zasahovymi cestami,
b) u objektl s vyskou h do 12 m, i kdyz nejsou vybaveny vnitfnimi zasahovymi cestami,
c) u objektl, jejichz véechny pozarni Gseky jsou bez pozarniho rizika,
d) u objektd jmenovité uvedenych v normach platnych pro pozarni bezpecnost jednotlivych
objektu,
e) u objektd o vysce h vétsi nez 12 m, pokud maji ve vsech pozarnich Usecich s pozarnim
rizikem instalované stabilni hasici zarizeni SHZ, pripadné doplnkové stabilni hasici zarizeni
DHZ.

Nastupni plocha neni pozadovana, vyska objektu je do 12 m.

Vnitrni zasahové cesty
Vnitrni zasahové cesty musi byt zrizeny v objektech, kde:

a) se predpoklada vedeni protipozarniho zasahu ve vysce h > 22,5 m; nebo

b) nelze Ucinné vést protipozarni zasah z vnéjsi strany objektu (napr. objekty nemaji v obvodovych
sténach otvory vhodné pro vedeni protipozarniho zasahu); nebo

C) jsou pozarni (seky se skupinou vyrob 6 a 7 a o pudorysné plose vétsi nez 250 m2,

Zasah je mozné vést z vnéjsku objektu, rovnéz objekt neni vyssi nez 22,5 m. Pozarni zasah lze vést

vnéjskem objektu. Vnitrni zasahové cesty nejsou zrizeny.

Vnéjsi zasahové cesty

PoZarni Zebrik musi mit vicepodlazni objekty o pudorysné plose vétsi nez 100 m? a o vySce vétsi nez
9 m. Jednopodlazni objekty o plose vétsi nez 200 m2.

Vnéjsi zasahové cesty nejsou pozadovany.
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Pozadavky dle vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., prilohy €. 3:

Podrobnéjsi vymezeni technickych podminek poZarni ochrany zafizeni pro haseni poZaru a
zachranné prace:

1. Pristupové komunikace v mistech s vnéjsim odbérnym mistem zdroji pozarni vody musi
umoznovat jeji odbér pozarni technikou. K trvalému zajisténi volného prijezdu mobilni pozarni
techniky se nastupni plochy i vnéjsi odbérna mista pozarni vody oznacuji podle zvlastniho pravniho
predpisu.

Vnéjsi odbérni mista jsou dostatecné pristupna.

2. Vjezdy na pozemky obestavéné, ohrazené nebo jinym zplUsobem znepristupnéné a uréené pro
prijezd pozarni techniky musi byt navrzeny o minimalni Sifce 3,5 m a vysce 4,1 m.
Prijezd k objektu je zajistén. Brany nejsou osazeny.

3. Kazda neprujezdna jednopruhova pristupova komunikace delsi nez 50 m, pokud je komunikaci
jedinou, musi byt na svém zakonceni navrzena se smyckovym objezdem nebo plochou umoznujici
otaceni vozidla. Délka a velikost smyckového objezdu nebo plochy umoziujici otaceni se do celkové
délky jednopruhové pristupové komunikace nezapocitava. Plocha umoznujici otaceni vozidla mize
mit tvar pismene T na konci jednopruhové komunikace s rameny minimalné dlouhymi 10 m na
kazdou stranu v Sifce jednoho pruhu komunikace od osy jednopruhové pristupové komunikace nebo
mUze byt provedena rozSifenim pruhu na konci komunikace na Sifku minimalné 20 m v minimalni
délce 20 m.“.

Prijezd k objektu je zajistén.

4. Umisténi, Sirka a dalsi technické parametry vCetné provedeni nastupni plochy musi odpovidat
technickym parametrim vyskové pozarni techniky.

Nastupni plocha neni pozadovana viz kapitoly vyse.

5. Stavba a nastupni plocha pro pozarni techniku se navrhuje 4 m od hranice ochranného pasma
takovym zplsobem, ktery umoziuje prijezd a provedeni zasahu mimo ochranné pasmo.

Objekt bude umistén s ohledem na tento pozadavek.

6. Ve vsech pripadech, kde se predpoklada haseni vodou, musi byt jeji mnozstvi zajisténo tak, aby
odpovidalo hodnotam uvedenym v ceské technické normé uvedené v priloze €. 1 ¢ast 1 bod 7. Pokud
charakter horlavych latek Ci zarizeni ve stavbé vylucuje uziti vody jako hasiva, stavba se vybavi
jinymi vhodnymi hasebnimi latkami.

Voda je vhodnym hasivem, zaji$téni vody na haseni v ¢l. 8 tohoto PBR.

7. Ve stavbach vysky vétsi nez 60 m musi byt pozarni nadrz navrzena v poslednim nadzemnim
podlazi nebo na strese. Tato nadrz slouzi jako zasoba pozarni vody pro pozarni potrubi, s objemem
odpovidajicim hodnotam uvedenym v Ceské technické normé.

Nejedna se o vyse uvedeny typ objektu.
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8. U vstupu do garaze se zakladacovym systémem musi byt na dobre viditelném misté umistén
pldorys tohoto prostoru, véetné fezu s vyznacenim pristupu do jednotlivych podlaZi zaklada¢ového
systému.

Nejedna se o vySe uvedeny typ objektu.

9. Ménic¢ napéti s odpojovacem se v instalaci fotovoltaické vyrobny elektfiny umistuje tak, aby
stejnosmérna cast rozvodu, ktera zlstava pod stalym napétim, byla co nejkratsi. Stfesni nebo
fasadni instalace fotovoltaickych paneltl nesmi svym provedenim znemoznovat odvétrani objektu ci
prostoru, omezit provoz, opravy a Udrzbu spalinovych cest, ani branit pristupu jednotek pozarni
ochrany pri zasahu.

Nejedna se o fotovoltaickou vyrobnu elektriny.

12. Stanoveni poctu, druh( a zplisobu rozmisténi hasicich pristrojii,
popripadé dalSich vécnych prostredkli poZarni ochrany nebo pozarni
techniky

N 01.1 1 ks PHP - praskovy, 6 kg hasiva, 34 A, 183 B

Umisténi hasicich pristroji musi umoznovat jejich snadné a rychlé pouziti, aby byly snadno viditelné
a volné pristupné. Prenosné hasici pristroje praskové umistit na svislé stavebni konstrukce. Rukojet’
hasiciho pristroje umisténého na svislé stavebni konstrukci musi byt nejvyse 1,5 m nad podlahou.

13. Zhodnoceni technickych, popripadé technologickych zarizeni
stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka zarizeni, vytapéni

apod.) z hlediska pozadavkl pozarni bezpecnosti

a. Vytapéni objekt
Zdrojem tepla pro vytapéni resenych prostor je stavajici arealova, centralni vyménikova stanice.
V ramci navrhovaného reseni bude instalovana nova otopna plocha sestavena z litinovych ¢lankovych
téles.
Systém vytapéni je stavajici, dvoutrubkovy, protiproudy s nucenym obéhem topné vody pomoci
obéhovych cerpadel.
PFi pouziti primotopnych téles budou dodrzeny pozadavky stanovené v navodu vyrobce i dle CSN
061008.
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b. Elektroinstalace

Elektroinstalace bude vedena po konstrukcich, mnozstvi izolace neprekro¢i 0,2 kg na m3
obestavéného prostoru.

Objekt bude mit tlac¢itko TOTAL STOP v m.¢. 02 u vstupu, které bude vypinat privod el. energie
do m.c. 02 - 04, tato skutecnost bude uvedena na bezpecnostni tabulce - TOTAL STOP pro m.c.
02 - 04. Kabelaz k tla¢itku TOTAL STOP bude provedena s funkcni integritou po dobu min. 30

min.

c. Veétrani

Prostor je vétran prirozené.

14. Posouzeni pozadavki na zabezpeceni stavby pozarné
bezpeénostnimi zarizenimi, nasledné stanoveni podminek a navrh
zpusobu jejich umisténi a instalace do stavby

Samocinnym hasicim zafizenim musi byt vybaveny poZdrni useky, které:

a) maji soucin nahodilého pozarniho zatiZzeni a soucinitele an vétsi nez 60 kg.m-2 a jsou umistény
1. v prvnim podzemnim podlazZi s pldorysnou plochou S > 1000 m2, nebo ve druhém a
dalsim podzemnim podlaZim, pokud pldorysna plocha S > 500 mz2,
2. v prvnim nebo druhém nadzemnim podlaZi s plidorysnou plochou S > 4000 m2, nebo ve
vys$sich nadzemnich podlazich (hp = 45 m) s ptdorysnou plochou S > 1000 m2,
b) maji vyskovou polohu
1. hp > 45 m, pudorysnou plochu S > 150 m2 a soucin pozZarniho zatizeni a soucinitele a
vétsiho nez 40 kg.m-2,
2. hp > 100 m, pudorysnou plochu S > 75 m2 a soucin pozarniho zatizeni a soucinitele a
vétsiho nez 25 kg.m-2,
¢) ukterych je instalace SHZ poZadovana jinymi normami.
Vyhodnoceni:

SHZ neni pozadovéno.

Automatické protivybuchové zafizeni:

Neni pozadovano.

ZOTK:

Samocinnym odvétracim zarizenim musi byt vybaveny poZdrni useky s poZdrnim rizikem, ve kterych je

omezen prirozeny odvod zplodin hofeni a koure, a:
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a) kde pozarni useky jsou,
1. v prvnim podzemnim nebo nadzemnich podlaZich s vySkovou polohou hp < 45 m,
v nichzZ je vice nez 150 osob,
2. ve druhém a dal$im nadzemnim podlazi nebo v nadzemnich podlazich s vySkovou
polohou hp > 45 m, v nichZ je nez 100 osob.
Vyhodnoceni:

Zaftizeni pro odvod tepla a koufeni neni pozadovano.

EPS:
- Elektricka poZarni signalizace neni pozadovéna dle €l. 6.6. 9 CSN 730802.

Nejednd se o objekt vyssi nez 22,5 m.

15. Rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich
znacek a tabulek, véetné vyhodnoceni nutnosti oznaceni mist, na
kterych se nachazi vécné prostredky pozarni ochrany a pozarné
bezpecnostni zarizeni

Viechny elektrické ovladaci skiiné (rozvodnice) opatfit tabulkou dle CSN EN 1SO 7010 kombinovana
tabulka POZOR - ELEKTRICKE ZARIZENi, NEHAS VODOU ANI PENOVYMI PRISTROJI. Hlavni vypina¢
oznalit: tabulka VYPNI V NEBEZPECI, HLAVNI VYPINAC, kombinovana tabulka POZOR - ELEKTRICKE
ZARIZENI, NEHAS VODOU ANI PENOVYMI PRISTROJI.

S ohledem na prehlednost sméru Uniku osob navrhuji umisténi tabulek k Uniku osob bezpecnostnimi
tabulkami dle NV ¢&. 375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled bezpecnostnich tabulek. Budou
provedeny fotoluminiscencni znacky.

16. Zaver

Vyhodnoceni a navrzena reseni provedena v projektu pro zménu stavby pred dokonéenim je nutné
dodrzet v nasledujicich fazich projektu a pri  realizaci stavby. V pripadé zmén projektu ve
stavebnim reseni nebo zmén Gcelu jednotlivych prostor, které jsou predmétem vyhodnoceni tohoto
pozarné bezpecnostniho reseni stavby je povinnosti generalniho projektanta provést prehodnoceni
formou zmény nebo dopliku pozarné bezpecnostniho reseni provedenym autorem tohoto pozarné
bezpecnostniho reseni stavby. Pozarné bezpecnostni reseni je soucasti dokumentace pozarni
ochrany a musi byt uloZzené u pravnické nebo podnikajici fyzické osoby podle vyhlasky MV Cc.
246/2001 Sb., o pozarni prevenci a predlozeno pri vykonu statniho pozarniho dozoru podle zakona C.
133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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Pri realizaci stavby je nutné dodrzet opatfeni a navrhy reSeni uvedenu v textu pozarné

bezpecnostniho reseni, predevsim:

1) Umistit bezpecnostni tabulky.

N

Vybavit prostory prenosnymi hasicimi pristroji.

AW

Dodrzet pozadavky na stresni plast.
Instalovat TOTAL STOP.
Nadrz 01 v PNP zakryt plechovymi zakryty.

o Ul

) Realizovat pozarné délici konstrukce mezi pozarnimi Useky, véetné pozarniho utésnéni.
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