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Skladba je uréena k pojezdu ruéntho voziku
s vysusenym odpadnim kalem.
Nepojizdét mechanizacl (vysokozdvizny vozik atd.).
POZNAMKY: LEGENDA MATERIALU:
Kompletni stdvajici dokumentace neni k dispozici. Uvedené rozméry vychdzeji ze zaméfeni, provedeného projektantem
v obdobi 03/2017 a 02/2020. Skladby jsou uvddény dle pavodni PD (bez ovéfeni sondami). /] stévajici keramické zdivo (dle puvodni PD)
Plastové dily por venkovn( nddrze jsou vykdzdny samostatné v D.01.AR.12 — katalog venkovnich nddrzi. RN\ dozdivky ... provdzat, nebo prokotvit se stdvajicim zdivem ... materidl dle stdvajicich navazujicich konstrukei.
Sougdstl vykazu jsou propojovacl potrubf, pracovn( ploginy a revizni Zebtky (pFedpoklad ucelené doddvky vybraného vyrobce). N : selezobet ¢ Konstruk tida bet oh smési tusen( viz. &st D.ST
nové Zzelezobetonové konstrukce ... tfida betonovych smési a vyztuZeni viz. &gst D.ST.
s.h.= vyskovd kéta spodni hrany konstrukce, vztazend k +0.000 mistniho relativntho vyskového systému. = L. . . y v
h.h.= vyskovd kéta horni hrany konstrukce, vztazend k +0.000 mistniho relativniho vyskového systému. oblast s navrzenymi terénnimi dpravami
S.V.= svétld vyska konstrukce / mistnosti v mm. »~——— podiahovd dilatace ... (2760+1000+3000+2000+ 1700+ 1250+200+200+ 1500+ 1500 mm). Ptesnd poloha dle technologa zhotovitele.
Pozn. 3 Montdzni otvor o rozmérech 2400x2450mm slouZl pouze k transportu objemnych &Gsti technologie do objektu.
SCHEMA PROVEDEN[ PODKLADN[HO BETONU Po kompletaci technologie bude zaslepen na vnitfnf stran& stény montovanou jednostrannou sténovou konstrukcf
s nosnym rastrem tvofenym ocelovymi profilovanymi profily a dvojitym zdklopem sddrovidknitou deskou. Mezi rost
a zdklop vlozit parozdbranu. Prostor mezi vraty a p¥i¢kou bude vyplnén minerdini izolacl. Zdklopové desky ukonéit .
POZNAMKY. u osténi a nadprazi otvoru dilatagné, tedy ohranit rohovym profilem a spdru §=3—-5 mm vypinit akrylovym tmelem. LEGENDA M[STNOST[
Podmink déni konstrukenich ndsvod dkladnich betond. st tavaiicich ich zékladovich konstrukel. tid Prdh (celd vrchnl placha na $ffi zdiva) bude provedena v mirném sklonu do exteriéru a bude opatfena stérkovou - 2 . .
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