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TECHNICKA ZPRAVA

Podklady pro zpracovani tohoto projektu byly d&tgvebnim projektem rekonstrukce,
pozadavky generalniho projektanta, pozadavky dade@OV, pozadavky investora, stavajicim
stavem a fedpisyCSN.

Projektova dokumentace je vypracovana v rozsahilaskir¢.499 o dokumentaci staveb,
piilohaé.1, bod.1.4, kterou dle §193 zakah&83/2006sb. Uzemnim planovani a stavebididu
(stavebni zakon) vydalo dne 10.11.2006 Ministergiezivotni rozvo.

Monté&zni prace musi byt provedeny diedpisi a norem v dobmontaze platnych.
Po skoeni montaznich praci musi byt zpracovana vychoziee

Veskeré stavajici el. rozvodyrgsenychtastech a wené pro provoz okolnich reSenych
prostor budou zachovany beze &y a tento projekt se jich netyka. Pro identifika&thto
rozvodi bude dodavatelem praciizvan odpo¥dny pracovnik investora. Je nezbytnutné
veSkeré prace provéd s vysokou opatrnosti, Zidodu mozné existence stavajicich &ln
funkénich rozvod vedoucich v trasach navrZzenych rozZ¥odejména p instalaci nosnych
kabelovych systéin

Pred vrtanim nebo sekénim do stavajicich konstrukdelzhotovitelem dila @eno, zda
se v mist planovaného zasahu do konstrukce nenachazi stakafielové vedeni nebo vedeni
jinych instalaci. V pipac, Zze v ramciinnosti zhotovitele dojde k posSkozeni vedeni si&ict)
instalaci, bude v rezii zhotovitele dila provedemarava a vychozi revize. Toto plati pro
poSkozeni vSech instalacifizeni a vybaveni, které se v objektu nachazi.

Stavajici kabelové rosty vedené prostory 02, @3hdou ponechany beze &my \cetrg
stavajici zivé kabelaze. Bude proveden novy ochyrandtr rost (zakladni + vrchni nét). Pro
provedeni n&ru a dalSich stavebnich praci budou demontovamgjété kabelové fichytky na
roStech a kabely budou ve svazku ckignpred poskozenim a pdgnénim PE folii. Po
dokorteni stavebnich praci budou kabelgtoppevrgny na roSty pomociifchytek.

Vykaz vyndr + rozpa’et je zpracovan s vyhradou podle 82622 odst.¥@Dkkého zakoniku. |
pFi odborné péi nelze sestavit vykaz vyinrozpadet bez moznosti vzniku vicepraci avdédu
nep‘edvidatelnych okolnosti vzhledem k povaze PD jakbmotného dila — viz 82911, §2912
Ob¢anského zakoniku.

OBECNA USTANOVENI K OCEN ENI VYKAZ U VYM ER UCHAZE CEM:

Jednotlivé polozky vykazu vyn budou oceéné tak, Ze zahrnou veSkeré naklady na
dodavky a montazni prace nutné pro dokonalé,dink bezvadné provedeni dil&etre vSech
pomocnych, ochrannych a vedlejSich konstrukéipravki a z&izeni i €ch, které do dila
nebudou zabudovany, g&eatrg vSech nutnych pkni a sluzeb.
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Bude se jednat zejména o naklady za dopravnékladavani, dale o naklady spojené s
odpadovym hospodstvim (shromadovani, tidéni a likvidace odpad vzniklych @i provadcni
praci), ndklady na pomocné pracovni leSeni a jowestkukce (naip ochranné a omezujici vliv
stavby na okoli), ndklady na prongjentejaych ploch a dalsi.

Vyméry jsou ve vykazu vyrr stanoveny jako gjsté”, ode€tené z vykresové
dokumentace. Océni polozek musi obsahovat veSkeré nutiidepy a proezy material a
prvka zabudovanych do stavby.

V pripad, Ze jsou ve vykazu vyén a dalSi navazujici dokumentaci uvedeny u
navrhovanych vyrobk a feSeni odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jméngiijmeni,
specificka ozn&ni zbozi a sluzeb, které plati praitou osobu, pofipacd jeji organiz&ni
sloZzku, odkazy na patenty a vynalezy, uzitné vzprgmyslové vzory, ochranné znamky nebo
oznaeni pivodu, jedna se ve smyslu 844 odst.9 zakbd&7/2006 Sb. o zadavaniiemych
zakdzek o refer@mi resp. srovnatelny vyrobek neh@Seni, které w@uji nejnizSi nebo
srovnatelny standard kvalityim neni upiena uchazé&i moZznost pouzit i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych pripadné kvalitn éjSich FeSeni nebo vyrobk.

Uprava stavajicich venkovnich rozvod v kolizi se stavbou:

Pred reSenym objektem je vedeno vrchni vedeni aredlovézyodu venkovniho
oswtleni (VO), které bude v koliziip stavebnich pracich. Toto vedeni je neseno nggtéra
sloupech pro trolejové vedeni. V délce cca 44m rdeaina sloupy bude toto vedeni na jednom
sloupu rozpojeno ve stavajici krabici typu SEZ-CEB4-30 a vetrg nosného lana vygéeno
v kruzich na protilehlém nosném sloupu. Po daékain rekonstrukce bude vrchni vedenitop
powseno a zapojeno s pouZitim nové krabice SEZ-CZ -@@64xepoklad jejiho poskozeniip
demontazi). VeSkeré tyto prace musi byt dle poZadawvestora provaghy pracovniky
investora.

Déle je na stavajicich sloupech trolejového vedesdeno optické vedeni naresthu
objektu nad el.rozvodnu. Toto vedeni neni mozZe&usit/rozpojit a bude tedy ze sloupu oproti
objektu sejmuto a v négruSeném stavu smotano a poloZzeno na stavajédhst objektu, kde
bude vhoda ochragno proti poSkozeni. Po dok&ni stavebnich praci bude éoplano do
ptvodniho stavu. | tyto prace musi provdouze zamstnanci investora.

Vypis pouzitych norem — normovych hodnot a pedpisi:
V dokumentaci pouzity tyto vyhlasky, normy:
- Vyhlaskac¢.62/2013, kterou se ¢ni vyhlaskas.499/2006sb.
- CSN332000-... Soubor norem elektrické instalace niakédgti
- CSN332130ed3 Elektrické instalace nizkéhoétiap vnitrni el. rozvody
- CSNEN61439...  Soubor norem pro vyrobu elektrickychvemi
- CSNEN12464-1  Sitlo a oswtleni — Os¥tleni pracovnich prostér

Napojeni na arealové rozvody NN, é¥eni spofeby el. energie:
Bude kompletés zachovano beze zmy. Rekonstrukce objektu nema Zadny vliv na
stavajici rezervovanyifkon objektu a arealu.
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Zakladni udaje:

Elektroinstalace bude provedena vétawyé soustay 3/N/PE AC 50Hz 400V/TN-C-S.
Rozdleni soustavy (TN-C na TN-S) bude provedeno veagigvn hlavnim rozvagti objektu
HR1/polec.4.

Normalni ochranafed Urazem el. proudem bude provedena automatickipojenim od
zdroje dleCSN 332000-4-41ed3 (odst.411).

Doplnéna ochrana bude provedena proudovymi ckir@imA (odst.415.1) a doflijicim
ochrannym pospojovanim (odst.415/2,).

V objektu bude provedeno ochranné uzémira ochranné pospojovani d@&N 332000-

4-41ed3 &SN 332000-5-54ed3.

V reSen&asti objektu bude provedena ochrana prigpgi stupré T2.

Volené ochrany: - proti zkratu ~ ........... avhymi pojistkami
- profighizeni  ............. jisti

Zkratovy proud na stré&mn ... mensi nez 10kA

Stupe dodavky el. energie: ...l 3

Energetické Udaje:
Potrebny ikon elektrické energie:

- technologieCOV Pi= 3,5 kW
- oswtleni Pi= 0,625 kW
Instalované fikony celkem Pic = 4,125 kW

Prostiredi, uréeni vrgjSich vlivi:

Pro poteby elektroinstalace bylo ¢gno investorem pro m.02, 03: prostory nebéape
AB5, AD1, AF1, BA4, BC2. Protokol o pragdi pro tyto prostory je uloZzen u investora.

Pro prostor 04 je pragidi uteno dleCSN 332000-5-51ed3 jakeormalni bez nutnosti
zpracovat protokol o pragtdi.

Silnoproudé elektroinstalace:

Na zaklad pozadavk PBR je instalovan vypinaci prvek TOTAL STOP pro ietiu
vypnuti el. instalace vifpac pozaru. Vypinaci tidtko je osazené v m.02 a vypina el. instalaci
v prostorech 02, 03, 04.

Silnoproudé elektrorozvody budou provedeny kabelynazhasivymi kabely HO7VUV
(CYKY). El instalace je navrzena dléegdlpisi a norem v dob zpracovani projektu platnych.
Kabelové rozvody budou vedeny dle prostoru v kalyglb kanalech, pewnna stavajicich
kabelovych roStech a pe¥na povrchu/v trubkéach (dle zvyklosti montazni fjm

El. instalace smi byt vedena vyhradninstal&nich zonach dI€SN 332130ed3.

Vnitini oswtleni je feSeno dle norem platnych pro dany objekt. PoZzadowatenzity
oswtleni dle CSN EN 12464-1 viz vykresovéast PD. Sitelné-technické vypéty jsou
provedeny specializovanou firmou a vzhledem ke svéozsahu (35 stran) jsou na vyzadani
piistupné u projektanta. Vypmvé parametry ustého osetleni jsou obsazeny na vykrese
padorysuCOV. V prostoru stavajiciho vstupu prédpje osazeno stropni svitidlo s pohybovym
¢idlem PIR. V prostorech 02, 03 budou osazena Uikoguzova svitidla s piktogramem a
vlastni nouzovou baterii s autonomnosti min 1h.
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V reSenych prostorech objektu budou provede&in® zasuvkové rozvody 230V pro
potrebu Udrzby a oprav.

Dle poZzadavit investora/dodavatele technologi&éOV bude v prostoru 03 vyveden
napéjeci kabel pro napojeni technologi®V — vyvod WL1.4. pesné misto ukamni vyvodu
bude uteno na stavbdodavatelenCOV nebo investorem. v dékzpracovani tohoto projektu
nebyl projektantovi dodan relevantni podklad pifespé umishi vyvodu.

Ze strany investora / vedouciho projektanta / datide COV nebyli na elektroinstalaci
vzneseny zadné dalSi pozadavky fipgeni el. zézeni.

Uzemnréni, ochranné pospojovani:

V prostoru rozvodny 01 je osazena stavajici hlaxtiranna fipojnice HOP — péasek
FezZn 30/4 upewmy na zdi pi vstupu do dilny. Od této hop budou napojeny wedpro
piipojnice dophkového pospojeni prostor 02, 03 a pro uzémmodu rozdleni soustavy TN-C
na TN-S v poli 4 rozvatte HR1.

Uprava_ hromosvodu:

Z divodu montdze technologie piimou na seSe nad m.02 stavebni prace. Stavajici
jimaci vedeni osazené na tétteSe bude sejmuto a po dokeni stavebnich praci bude osazeno
zpét v pavodnim rozsahu s pouZitim nového hromosvodovéhenahi.

Provedeni Upravy hromosvodu viz vykres¢gat projektu.

Bezpenost a hygiena prace:

Provedena elektroinstalace musi odpovidat ustamwovenatnych CSN a gedpisim.
Ochrana ped nebezpgm Grazu el. proudem je navrzena d@&SN 33 2000-4-41ed3
automatickym odpojenim od zdroje.

Pred uvedenim elektrického izzeni do trvalého provozu musi byt vypracovana wych
revize a revizni zprava schvalujici beampg provoz elektrického #¥&eni. Rozvaeke, elektrické
pristroje a elektroinstalace jako celek musi byt plaineé kontrolovany a revidovany.

Manipulaci na rozvattich a ovladacich prvcichripotevienych dvéich rozvadca nebo
na sejmutych ochrannych kryteckigtroji mohou provéaét pouze pracovnici elektrotechnickou
kvalifikaci dleCSN 33 2000-4-41ed3 a dle vyhlagk$0/1978sb.

Zavér:

Projektova dokumentace EL je vypracovana dle ptinjredpisi CSN v rozsahu
dokumentace pro provedeni stavby.

Projektant si vyhrazuje pravo nenést za realizovaakci technickou odpeédnost,
budou-li bez jeho &domi a souhlasu provedenii pealizaci takové neodborné nahradispoji,
zaizeni, ¢i periferii, které mohou mit rozhodujici vliv nalkavou funkinost technologie a
projektant tedy nefize garantovat navrzené a vypmeé vykony zézeni.

Tato technick& zprava je nedilnou &asti projektu.

Kone:ni dodavatelé jednotlivych soulorjsou ed zahajenim praci povinni tuto
projektovou dokumentaci prostudovatigppdné nesrovnalosti projednat s projektantem

Budouci realizace tohoto projektu musi respektplainé provagci normy a pedpisy a
musi byt provaéha pouze odboenzpisobilymi pracovniky.



