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Projekt feSi Upravy na stavajicim systému M+R a silnoproudu v pfedavaci stanici
tepla B029 v Pardubicich, kde bude provedena vyména stavajici technologie ohfevu
UT. Stavajici protiproudé vyméniky budou nahrazeny deskovymi. Regulaci UT zajisti
novy regulaéni ventil s havarijni funkci, sou¢asné budou bez nahrady zruSeny stavajici
havarijni a uzaviraci ventil na primarnim potrubi.

Stavaijici regulacni systém bude jen mirné upraven (viz. nize), vzhledem ke kolizi
stavajicich kabelovych tras s nové navrzenym potrubim bude tato trasa zruSena a
nahrazena novou.

Popis okruh:
0. Demontéaz
Pfed zahajenim strojnich demontazi dodavatel M+R zajisti:
odpojeni a demontaz stavajici kabelaze ktera prochazi hlavni kabelovou
trasou
odpojeni ob&hovych &erpadel UT ktera budou piemistovana
odpojeni havarijniho uzavéru na primarnim potrubi
odpojeni servopohonu uzaviraciho ventilu na zpate¢ce primaru
odpojeni odpoustéciho a odpoustéciho ventilu
odpojeni vSech pfemistovanych nebo rusenych komponent M+R
vétSina snimacl, termostatl ... bude opét pouZita, takze budou demontovany
tak, aby nedoSlo o poSkozeni a uloZzeny pro opétovné pouZiti
po strojni demontézi bude zruSena i hlavni kabelova trasa M+R (Zlab Mars)

e

1. Rozvadé¢ M+R (B1) — uprava a doplInéni
Ve stavajicim rozvadéci M+R budou provedeny nasledujici Gpravy:

doplnéni samostatné signalky pro oddélenou signalizaci stavu
havarijnich termostatt (TeV a UT)

HW Gpravy pro oddélené blokovani havarijnich ventili UT a TeV
havarijnimi termostaty

Upravy pro pfipojeni nového regulaéniho ventilu UT s havarijni funkci na
rezervni analogovy vystup

doplnéni pomocnych relé, svorek, vyvodek a kompletni zapojeni novych
prvkud

Stavajici dokumentace bude doplnéna o provedené Upravy.

2. Ridici systém — Gprava SW

Stavajici SW bude upraven pro fizeni regulace vytapéni novym regula¢nim
ventilem s analogovym ovladanim, zruSenim stavajicich uzaviracich ventili na
primarnim potrubi atd. (viz popis okruha).

3. Regulace teploty UT ]
NejvétSich tprav dozné okruh regulace UT, Dodavatel M+R zajisti:

zak.¢.:

5070

montaz a zapojeni stavajiciho snimace na spoleéné vystupni potrubi za
deskovymi ohfivagi UT

montaz a zapojeni stavajiciho snimace na vratném potrubi UT

dodavku a montaz havarijnich kapilarovych termostatd na vystupy
ohfivacl

dodavku a zapojeni nového regula¢niho havarijniho ventilu
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4. Obéhova éerpadla UT — regulace dP
Dodavatel M+R zajisti:
- montaz a zapojeni stavajiciho snimace tlakové diference na pripravené
2" kulové uzavéry
- nové kabelové pfipojeni pfemisténych obé&hovych ¢erpadel (obnova
silového pfipojeni z rozvadéce elektro a Fidicich signalt z M+R)

5. Regulace tlaku topné vody
Dodavatel M+R zajisti:
- montaz a zapojeni stavajiciho snimace tlaku na pfipraveny 2" kulovy
uzaver
- nové kabelové pfipojeni pfemisténych elektromagnetickych ventill
Nové parametry provoznich tlaku:

zacCatek doplnovani 250 kPa
konec doplfiovani 265 kPa
zacatek odpousténi 390 kPa
konec odpousténi 370 kPa

6. Regulace ohfevu TeV
Dodavatel M+R zajisti:
- kompletni reinstalaci kabell na stavajici snima¢, termostat, regulacéni
ventily a cirkulaéni ¢erpadla

7. Poruchova signalizace
Dodavatel M+R zajisti:
- pfemisténi a zapojeni stavajiciho prostorového havarijniho termostatu
- pfemisténi a zapojeni stavajici houkacky

8. Rekonstrukce kabelovych tras
Obsahem této polozky jsou Upravy a propojeni stavajicich vyuzitelnych
kabelovych tras na novou patefni trasu.
9. Méfic¢ tepla — premisténi
Dodavatel M+R zajisti:
- opétovné napojeni komunikace M-Bus méfice tepla do rozvadéée M+R
- obnoveni kabelového propojeni mezi MT a impulznim vystupem
vodomeéru dopousténi (zafizeni EOP a.s.)
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Pozadavky na jiné profese
UT:

2x 2" kulovy kohout pro pfipojeni snimace tlakové diference
1x 2" kulovy kohout pro pfipojeni snimace tlaku TV
1x navarek G1/2 ve spole¢ném potrubi TV na vystupu z deskovych ohfivacu
(regulace teploty UT— délka jimky 100mm)
2x navarek G1/2 ve vystupnim potrubi TV z deskovych ohfivacu (havarijni
termostaty — délka jimky 135mm)
1x navarek G1/2 ve vratném potrubi UT (délka jimky 100mm)

Zpusob montaze

Uvolnéné ¢asti kabelovych tras bez dalSiho vyuziti budou demontovany. Pro
novou a obnovenou kabeldz bude instalovana nova paterni trasa po obvodu (viz.
pudorys).

Bezpeénost prace, ochrana zdravi pfi praci

Bezporuchovy provoz projektovaného zafizeni a bezpecénost prace v€. ochrany
zdravi pfi praci predpoklada, Ze jejich udrzba a provoz budou provedeny dle platnych
predpisu a typovych predpisu dodavatell jednotlivych zafizeni a pfistrojd.

Pracovnici povéreni obsluhou musi byt sezndmeni s uvedenymi normami a
predpisy. Zaroven musi tito pracovnici dle této normy prokazat zakladni znalosti pojm{
o elektrickych zafizenich a musi byt prokazatelné pouceni o pomoci pfi Urazech
elektrickym proudem a zachazenich s elektrickym zafizenim pfi poZarech a zatopach.

Ochrana pred trazem el. proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 automatickym
odpojenim od zdroje.
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SPECIFIKACE ZARIZENI

okruh €éislo 0: Demontaze

0.01 32 hod

0.02

demontéz stavajiciho zafizeni regulace

odvoz demontovaného zafizeni
a jeho ekologicka likvidace

okruh €islo 1: Rozvadé€ M+R (B1) - Uprava a doplnéni

1.01 1 ks
* 1.02 6 hod
1.03 3 hod

indikaéni svitidlo HDS-95 230st - R/G
barva ¢ervena a zelend, napéti 230V stf.
prodejce elektroinstalacniho materialu

Uprava stavajiciho rozvadéce M+R

zpracovani dokumentace skute¢ného stavu

okruh é&islo 2:  Ridici systém - Gprava SW

2.01

Uprava nebo doplnéni stavajiciho software

okruh é&islo 3:  Regulace teploty UT

* 3.01 2 ks
3.02 2 ks
3.03 1 ks
3.04 1 ks

snimac teploty Ni1000/5000ppm
stavaijici

regulator teploty kapilarovy

rozsah (70 - 140)°C

405 611 266 051

nerezova ochranna jimka, ¢.JK 405 961 014 616
ZPA EKOREG s.r.0. Usti nad Labem

havarijni uzaviraci ventil HU 213

typ HU 213 EVI 1423 S2-40/200-050

PN 4.0MPa, DN 50, Kvs= 25

charakteristika LDMspline

s pohonem ANT 40.11S; vstupni signal (0+10)V
pfi vypadku napéti uzavira

LDM s.r.o. Ceskéa Trebova

nerezova jimka 100mm, zavit G1/2"
REGMET Valaské Mezifici

REKONSTRUKCE HORKOVODNI PS B29 - PARDUBICE
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SPECIFIKACE ZARIZENI

okruh &islo 4: Obéhova éerpadla UT - regulace dP

4.01 1 ks
4.02
4.03 3 ks

snimac diferen¢niho tlaku (4+20)mA
stavajici

montézni material

prodejce elektroinstalacniho materialu

Cerpadlo
stavajici

okruh ¢€islo 5: Regulace tlaku topné vody

5.01 1 ks

5.02 2 ks

montaz a zapojeni snimace tlaku 4-20mA
stavaijici

elektromagneticky ventil
stavaijici

okruh ¢éislo 6: Regulace ohfevu TeV

6.01 1 ks
6.02 1 ks
6.03 2 ks
6.04 2 ks

snimac teploty Ni1000/5000ppm
stavajici

montéZ a zapojeni stavajiciho termostatu
stavajici

regulacni ventil se servopohonem 230V, 50Hz
stavajici

Cerpadlo
stavajici

okruh ¢€islo 7:  Poruchové signalizace

7.01 1 ks

7.02 1 ks

montaz a zapojeni stavajiciho termostatu
stavajici

stavajici houkacka, siréna apod.
elektrické pfipojeni

stavajici

okruh ¢islo 8: Rekonstrukce kabelovych tras

8.01 8 hod

montéz kabelové trasy nebo Uprava stavajici

okruh €islo 9: MéFi¢ tepla - premisténi

9.01 1 ks

mé&ri¢ spotfeby tepla
stavajici

REKONSTRUKCE HORKOVODNI PS B29 - PARDUBICE
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SPECIFIKACE ZARIZENI

9.02

1 ks

vodomér s impulsnim kontaktem
elektrické zapojeni
stavaijici
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Seznam kabelt

Rozvadé¢ M+R (B1)

oznaéeni odkud kam typ kabelu a poéet zil délka [m]
wC 1 Bl EL. stavajici kabel 0
WC 4 Bl 5.04a CYKY-J 4x1.5 26
WC 5 Bl 5.04b CYKY-J 4x1.5 25
WC 6 Bl 5.07 CYKY-J 4x1.5 30
wcC 10 Bl 5.01 CYKY-J 4x1.5 8
wC 12 Bl EL. stavajici kabel 0
wC 13 Bl EL. stavajici kabel 0
WC 20 Bl 4.02 CYKY-J 3x1.5 29
wC 21 Bl 4.03 CYKY-J 3x1.5 28
WwC 22 Bl 5.06 CYKY-J 3x1.5 39
WC 101 Bl M103 CYKY-J 3x1.5 16
WC 102 Bl M104 CYKY-J 3x1.5 16
WC 103 Bl M105 CYKY-J 3x1.5 16
WD 1 Bl 2.01 stavajici kabel 0
wD 2 Bl 2.02a JYTY 2x1 23
WD 3 Bl 2.02c JYTY 2x1 26
WD 5 Bl 3.01 JYTY 2x1 29
WD 7 Bl 3.03 stavajici kabel 0
wD 10 Bl MT EOP JYSTY 1x2x0.8 29
WD 11 MT EOP VDM EOP JYSTY 1x2x0.8 11
WD 101 Bl M101 JYTY 4x1 30
WD 102 Bl M102 JYTY 4x1 32
WD 103 Bl B101 JYTY 4x1 13
WD 104 Bl M104 JYSTY 4x2x0.8 16
WD 105 Bl M105 JYSTY 4x2x0.8 16
WD 106 Bl M106 JYSTY 4x2x0.8 16
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