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Rekonstrukce odstavné plochy pfed arealem DPMP, a.s.

A. PRUVODNi ZPRAVA

Projektové dokumentace je zpracovéna dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sh., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVBE

Rekonstrukce odstavné plochy pred arealem DPMP, a.s.
STAVBA SO 101 Zpevnéné plochy

SO 401 Verejné osvétleni

KRAJ / OKRES Pardubicky / Pardubice
MESTO Pardubice [555134]
KATASTRALNI UZEMI Pardubice [717657]

k. 0. Pardubice 717657
SO 101 Zpevnéné plochy

2165/46 — ostatni plocha (vlastnik Dopravni podnik mésta Pardubic a.s.)

2303/16 - ostatni plocha (vlastnik Agentura hospodafeni s nemovitym
majetkem MO)

2153/3 - ostatni plocha (viastnik Agentura hospodafeni s nemovitym
POZEMKY STAVBY ey T ! g P ¢

2155/15 — ostatni plocha (vlastnik Statutarni mésto Pardubice)
2303/18 - ostatni plocha (vlastnik Statutarni mésto Pardubice)
SO 401 Verejné osvétleni

2165/46 — ostatni plocha (vlastnik Dopravni podnik mésta Pardubic a.s.)
2155/15 — ostatni plocha (vlastnik Statutarni mésto Pardubice)

STUPEN DOKUMENTACE Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni stavby

L Jedna se o rekonstrukci odstavné plochy v prostoru pied
STRUCNY POPIS STAVBY Dopravnim podnikem mésta Pardubic a.s., v ul. Teplého. Soucasti
navrhu je zfizeni nového systému odvodnéni srazkovych vod.

Prodin a.s.
Jiraskova 169
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Rekonstrukce odstavné plochy pfed arealem DPMP, a.s.

A.1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

STAVEBNIK

Dopravni podnik mésta Pardubic a. s.

Zastoupeni: Ing. Tomas Pelikan, mistopfedseda pfedstavenstva
Tel: + 420 466 035 156

email: tomasp@dpmp.cz

Dopravni podnik mésta Pardubic
Teplého 2141

530 02 Pardubice

IC: 632 17 066

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

PROJEKTANT

Zodpovédny projektant: Ing. Michal Hornys
CKAIT 0602053

Tel: +420 724 322 580

email: michal.hornys@prodin.cz

Vypracoval:

SO 101 Zpevnéné plochy

Bc. Andrea Jilkova
Tel: +420 720 950 067
email: andrea.jilkova@prodin.cz

SO 401 Verejné osvétleni

Ing. Petr Koza

Tel: + 420 466 773 363

Inzenyrska &innost: Martina Rezaninova
Tel: + 420 466 007 525

email: martina.rezaninova@prodin.cz
Prodin, a.s.

Jiraskova 169

530 02 Pardubice

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem
v Hradci Krélové, oddil B, vloZka 2532

IC: 252 92 161
DIC: CZ 252 92 161

Prodin a.s.
Jiraskova 169
530 02 Pardubice
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Rekonstrukce odstavné plochy pfed arealem DPMP, a.s.

A2 CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA
ZARIZENI

ZpUsob Cislovani a znaceni projektové dokumentace vychazi z vyhlasky €. 499/2006 Sb.
Stavba je Clenéna na tyto jednotlivé stavebni objekty:
e SO 101 Zpevnéné plochy

o SO 401 Vefejné osvétleni

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

o Mistni Setfeni provedené v 05/2019

. Katastralni mapa

° Geodetické zaméfeni — provedené firmou AGES Pardubice s.r.o.

o Pripominky objednatele a dotéenych organi

. Podklady spravcu siti

e CSN 736101 - Projektovani silnic a dalnic

. CSN 73 6102 — Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich
. CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci

e (SN 736056 — Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel

e CSN 730802 - Pozarni bezpednost staveb

° TP 65 — Zasady pro dopravni znaCeni na pozemnich komunikacich
. TP 66 — Zasady pro oznaCovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich
° TP 170 — Navrhovani vozovek na pozemnich komunikacich

. 361/00 Sb. Zakon o provozu na pozemnich komunikacich

. 398/2009 Sb. Vyhlaska o obecnych technickych pozadavcich zabezpelujicich bezbariérové uzivani

° CSN 83 9011 Technologie vegetaénich tprav v krajing — Prace s plidou
. CSN 83 9021 Technologie vegetacnich Gprav v krajing — Rostliny a jejich vysadba
o CSN 83 9031 Technologie vegetacnich Gprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani

° CSN 83 9041Technologie vegetadnich Uprav v krajingé — Technicko — biologické zplisoby stabilizace
terénu — Stabilizace vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze Zivych a neZivych materiall a stavebnich prvkd,
kombinované konstrukce

° CSN 83 9061 Ochrana dfevin pfi stavebni &innosti
° CSN 46 4901 Osivo a sadba — Sadba okrasnych devin
. CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych drevin — Spoleéna a zakladni ustanoveni

Prodin a.s.
Jiraskova 169
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Rekonstrukce odstavné plochy pfed arealem DPMP, a.s.

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a)  ReSené Uzemi se nachazi ve mésté Pardubice v jihozapadni ¢asti mésta. Stavajici uspoFadani ploch
neodpovida potfebam Dopravniho podniku mésta Pardubic a to hlavné z hlediska odstavovani osobnich
vozidel. Déle je v celé oblasti potieba zlepsit odtokové poméry, tak aby veSkeré zpevnéné plochy byly ucelné
odvodnény a nevytvarfely se plochy s kaluzemi.

b)  Projektova dokumentace je v souladu s Uzemnim planem.

c)  Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostli a podzemnich
vod — nebyla pozadovana vzhledem k charakteru stavby.

d)  Geotechnicky, geomorfologicky, hydrogeologicky a stavebné historické prizkum a dalsi - prlzkumy
vzhledem k charakteru stavby nebyly provedeny.

e)  Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci ani v pamatkové zéné, vzvlasté chranéném Uzemi,
v poddolovaném Uzemi, v lokalité soustavy Natura 2000.

f) Redena lokalita se nenachézi v zaplavovém ani poddolovaném Gizemi.

g)  Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Stavba nebude mit zasadni vliv na
stavajici odtokové poméry. Navrhovanou stavbou dojde kfizenému stani vozidel a navrhem novych
odvodnovacich zafizeni ke zlep$eni odtokovych pomérd.

h)  Stavbou nedojde k sanaci ani demolici. Stavbou dojde ke kaceni 3 ks vzrostlych strom(. Jedna se o
stromy javor s obvody kmen0 150 cm, 135 cm a 47 cm. Za pokécené stromy je navrzena nové vysadba a to 5
ks stromu Ginkgo biloba ,Princeton Sentery*.

i) Stavbou nedojde ktrvalému ani doCasnému zé&boru zemédélského pldniho fondu nebo pozemki
vedenych k pInéni funkce lesa.

) Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé.

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu — odstavné plochy budou napojeny Ucelovou nevefejnou
komunikaci na zpevnénou plochu pfed aredlem Dopravniho podniku mésta Pardubic a.s. a na stavajici sjezd
na ul. Teplého.

Prodin a.s.
Jiraskova 169
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Rekonstrukce odstavné plochy pfed arealem DPMP, a.s.

Napojeni na technickou infrastrukturu — nové kabelové vedeni vefejného osvétleni bude propojeno se
stavajicim rozvodem VO v okrajovych ¢astech feSené oblasti.

Moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé - Stavenist€é bude oznaceno pfisluSnymi
dopravnimi znackami a ohrani¢eno mobilnimi zabranami se zakazem vstupu na stavenité. Lavky pres vykopy
musi byt Siroké 0,90 m s vySkovymi rozdily nejvice do 20 mm a po obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti
voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve vysce 0,10 — 0,25 m nad pochozi plochu nebo sokl s vySkou nejméné 0,10
m. Stavenisté a vykopy budou splfiovat pozadavky pfilohy €. 2 k vyhlaSce ¢. 398/2009 Sb.

k)  Stavba nebude koordinovana s jinou stavbou.

l) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje:

SO 101 Zpevnéné plochy

2165/46 — ostatni plocha (zeler) - vlastnik Dopravni podnik mésta Pardubic a.s.

2303/16 - ostatni plocha (zelen) - vlastnik Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem MO
2153/3 - ostatni plocha (zelef) - vlastnik Agentura hospodareni s nemovitym majetkem MO
2155/15 - ostatni plocha (zeler) - vlastnik Statutarni mésto Pardubice

2303/18 — ostatni plocha (ostatni komunikace) - viastnik Statutarni mésto Pardubice

SO 401 Verejné osvétleni

2165/46 — ostatni plocha (zeler) - vlastnik Dopravni podnik mésta Pardubic a.s.

2155/15 - ostatni plocha (zeler) - vlastnik Statutarni mésto Pardubice
m)  Stavbou nebudou dotleny pozemky v ochranném ani bezpe€nostnim pasmu.
n)  Vzhledem k charakteru stavby neni pozadovan monitoring ani sledovani pfetvofeni.

o)  Odstavné plochy budou napojeny ucelovou nevefejnou komunikaci na zpevnénou plochu pfed arealem
Dopravniho podniku mésta Pardubic a.s. a na stavajici sjezd na ul. Teplého. Kabel vefejného osvétleni bude
napojen do stavajiciho souboru vefejného osvétleni.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Celkova koncepce feseni stavby

a)  Jedna se o rekonstrukci odstavné plochy pfed arealem Dopravniho podniku mésta Pardubic a.s.
Odstavné plochy budou napojeny UCelovou nevefejnou komunikaci na zpevnénou plochu pfed arealem
Dopravniho podniku mésta Pardubic a.s. a na stavajici sjezd na ul. Teplého. Sjezd se Sifkové neupravuije.

Prodin a.s.
Jiraskova 169
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Rekonstrukce odstavné plochy pfed arealem DPMP, a.s.

Odstavné plochy budou slouZit pouze pro potfeby Dopravniho podniku mésta Pardubic a.s. a budou opatieny
svislym dopravnim znaceni B 1 z&kaz vjezdu vSech vozidel s dodatkovymi tabulkami.

Vefejné osvétleni fesi objekt SO 401 Verejné osvétleni.
Statické posouzeni vzhledem k charakteru stavby nebylo vyzadovano.
Dotéena komunikace — jedné se o nevefejnou uéelovou komunikaci.

b)  Utelem uzivani stavby je zajisténi dostadené kapacity odstavné plochy v fe$eném Gzemi.
c)  Jednase o trvalou stavbu.
d)  Nastavbu nejsou vydany vyjimky ani Ulevova feSeni.

e)  Navrh bude projednan se vSemi dotéenymi organy a organizacemi, pfipominky budou zapracovany do
pfedkladané PD.

f) Celkovy popis koncepce feSeni stavby vCetné zakladnich parametrd stavby — navrhova rychlost,
provozni stanieni, Sifkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova ochranna pasma a
chranéna uzemi apod.

Odstavné plochy

Odstavné plochy jsou navrzeny v délce 4,50 a 5,00 m v pfi¢ném sklonu 1 %. Podélny sklon kopiruje podélny
sklon pfilehlé komunikace. Odstavna plocha bude od komunikace oddélena silnicni betonovou obrubou
s podsadkou + 2 cm.

Odstavna plocha bude od komunikace, vedouci do prostoru armady Ceské republiky, odd&lena
namontovanymi oddélovaci (1000 x 150 x 100 mm). Oddélovace budou materialu recyklovany kauéuk a bude
jich osazeno celkem 15 ks. Mezi oddélovaci budou umistény 3 balisety @ 200 mm, vysky 74 cm. Balisety budou
osazeny, zejména z divodu zimni Udrzby, kdy by oddélovace mohli zlistat zakryty pokryvkou nahromadéného
snéhu.

Komunikace

Jedna se o nevefejnou Uéelovou komunikaci, ktera bude slouZit pro obsluhu odstavnych ploch. Komunikace je
navrzena Sitky 4,25 m s pficnym jednostrannym sklonem 2,0 % a podélnym 0,5 %.

Odrazny pruh podél obvodové zdi

Mezi odstavnou plochou a obvodovou zdi bude proveden odrazny pruh v zakladni Sifce 0,5 m. Obvodova zed
bude chranéna nopovou folii.

Odvodnéni

Srazkova voda ze zpevnénych ploch bude ¢astecné vsakovana vegetacni dlazbou a dale bude odvadéna do
uliénich vpusti. Uli¢ni vpusti budou napojeny do stavajici kanalizace pres stavajici uliéni vpusti. Uli¢ni vpusti UV

Prodin a.s.
Jiraskova 169
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Rekonstrukce odstavné plochy pfed arealem DPMP, a.s.

Ta UV 2 budou napojeny do uliéni vpusti, umist&né v jihozapadni ¢asti zajmového tzemi. Uliéni vpusti UV 3 a
UV 4 budou napojeny do ulicni vpusti, umisténé v jihovychodni ¢asti zajmového uzemi.

Uliéni vpusti budou prefabrikované DN 500 s kalovym koSem a litinou mfizi 500 x 500 mm se dnem v hl. cca
1,20 m. Dvé uli€ni vpusti jsou navrzeny jako pratoéné. Napojeni bude provedeno kanalizanimi pfipojkami DN
160. V misté chodniku na pozemku p.¢. 2303/18 bude napojeni provedeno protlakem.

Zelen

V ramci navrhu je navrzeno kaceni 3 ks stromd, za které je navrzena nahradni vysadba. V feSeném Gzemi
bude vysazeno 5 ks stromu Ginkgo Biloba ,Princeton Sentery”, vysadbové velikosti min. OK 14/16 a vySkou
zaloZeni koruny min. 2,8 m. Umisténi strom( je patrné z pfilohy D.1.1.2.a Situace stavby. Stromy budou
sazeny, tak aby méli kolem sebe prostor min. 12 m? pro kofenovy systém. Déle bude podél odstavné plochy
vysézen zivy plot ,ptadi zob* v délce 70 m. Zivy plot bude vyséazen v $ifi 800 mm do mul€ovaci kdry v tl. 100
mm. Zelefi bude vysazovana a chranéna dle platnych a vy$e uvedenych norem.

V ramci vysazovani strom0 budou v blizkosti vedeni kabelu VO a vedeni vodovodu osazeny panely pro vedeni
kofenového systému. Podél vodovodu bude osazen panel vysky 2 m, podél kabelu VO panel vysky 1 m.

SO 401 Verejné osvétleni

V navaznosti na vySe uvedené Upravy je navrzeno pfelozeni kabelu vefejného osvétleni. Stavajici kabel
nachazejici se pod odstavnou plochou bude odpojen a novy kabel bude veden v zeleni a pod komunikaci.
Kabel pod komunikaci bude umistén v chréaniéce. Kabel bude pfipojen do pfilehlych sloupl VO. Kabel
nachazejici se v blizkosti nové vysazené stromu, bude chranén osazenim panelu pro vedeni kofend stromu.
Panel bude vySky 1 m a bude osazen 1 m od osy kabelu vefejného osvétleni a v délce pfedpokladaného
konecného kofenové systému.

g)  Stavba neni kulturni pamatkou.

h)  Zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové
produkované mnozstvi odpadu a emisi, tfida energetické naroénosti budov.

Potfeby a spotfeby médii a hmot — pfimo s uZivanim stavby nevznikaji.

Hospodafeni s deStovou vodou — srazkova voda bude CasteCné vsakovana a CasteCné odvadéna pres
odvodnovaci zafizeni do stavajici kanalizace.

Pfimo s uzivanim stavby nevznikaji odpady.
Trida energetické néaroCnosti — vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

i) Realizace stavby je planovana na prvni polovinu roku 2020.

) Zakladni pozadavky na pfedCasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkuSebnimu provozu,
doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani stavby se nepfedpokladaji.

k)  OrientaCni naklady — 2 500 000,- K¢&

Prodin a.s.
Jiraskova 169
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Rekonstrukce odstavné plochy pfed arealem DPMP, a.s.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a)  Urbanismus — kompozice prostorového uspofadani je patrna ze situace stavby.

b)  Architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni

Komunikace

Povrch komunikace je navrZen asfaltovy.

Odstavné plochy

Odstavné plochy jsou navrzeny z betonové dlazby vegetacni 400 x 600 mm barvy pfirodni (Seda) tl. 80 mm,
upnuté do silniéni betonové obruby (150x250x1000 mm) s podsadkou + 10 cm / + 2 cm. Vegetaéni dlazba
bude zasypana $térkem fr. 4-8 mm.

Odrazny pruh podél zdi

Odrazny pruh je navrzen zbetonové dlazby 100 x 200 mm barvy pfirodni (Seda) t. 60 mm, upnuté do
obvodové zdi a silni¢ni betonové obruby (150x250x1000 mm) s podsadkou + 10 cm / + 0 cm.

Obruby

Silni¢ni betonova obruba s podsadkou +0 /10 cm - rozmér: 150x250x1000 mm, material: betonova do
betonového loze s boéni opérou

Najezdova betonova obruba s podsadkou +2 cm — rozmér: 150x250x1000 mm, materidl: betonova do
betonového loze s boéni opérou

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

a)  Celkova koncepce technického feSeni
Odstavné plochy

Odstavné plochy jsou navrzeny v délce 4,50 a 5,00 m v pfiném sklonu 1 %. Podélny sklon kopiruje podélny
sklon pfilehlé komunikace. Odstavna plocha bude od komunikace oddélena silni¢ni betonovou obrubou
s podsadkou + 2 cm.

Odstavna plocha bude od komunikace, vedouci do prostoru armady Ceské republiky, odd&lena
namontovanymi oddélovaci (1000 x 150 x 100 mm). Oddélovace budou materialu recyklovany kauéuk a bude
jich osazeno celkem 15 ks. Mezi oddélovaci budou umistény 3 balisety @ 200 mm, vySky 74 cm. Balisety budou
osazeny, zejména z duvodu zimni Udrzby, kdyby oddélovace mohli zistat zakryty pokryvkou nahromadéného
snéhu.

Komunikace

Jedna se o nevefejnou Uéelovou komunikaci, ktera bude slouzit pro obsluhu odstavnych ploch. Komunikace je
navrzena $irky 4,25 m s pficnym jednostrannym sklonem 2,0 % a podélnym 0,5 %.

Prodin a.s.
Jiraskova 169
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Rekonstrukce odstavné plochy pfed arealem DPMP, a.s.

Odrazny pruh podél obvodové zdi

Mezi odstavnou plochou a obvodovou zdi bude proveden odrazny pruh v zakladni Sifce 0,5 m. Obvodova zed
bude chranéna nopovou folii.

Odvodnéni

Srazkova voda ze zpevnénych ploch bude ¢asteCné vsakovana vegetaCni dlazbou a dale bude odvadéna do
uliénich vpusti. Uliéni vpusti budou napojeny do stavajici kanalizace pres stavajici uliéni vpusti. Uliéni vpusti UV
1.a UV 2 budou napojeny do uliéni vpusti, umisténé v jihozapadni &asti zajmového izemi. Uli¢ni vpusti UV 3 a
UV 4 budou napojeny do uliéni vpusti, umist&né v jihovychodni &asti zajmového Gzemi.

Uliéni vpusti budou prefabrikované DN 500 s kalovym koSem a litinou mfizi 500 x 500 mm se dnem v hl. cca
1,20 m. Dvé uli€ni vpusti jsou navrzeny jako pratoéné. Napojeni bude provedeno kanalizanimi pfipojkami DN
160. V misté chodniku na pozemku p.¢. 2303/18 bude napojeni provedeno protlakem.

Zelen

V ramci navrhu je navrzeno kaceni 3 ks stromd, za které je navrzena nahradni vysadba. V feSeném Gzemi
bude vysazeno 5 ks stromu Ginkgo Biloba ,Princeton Sentery”, vysadbové velikosti min. OK 14/16 a vySkou
zaloZeni koruny min. 2,8 m. Umisténi strom( je patrné z pfilohy D.1.1.2.a Situace stavby. Stromy budou
sazeny, tak aby méli kolem sebe prostor min. 12 m? pro kofenovy systém. Dale bude podél odstavné plochy
vysazen Zivy plot ,ptaci zob* v délce 70 m. Zivy plot bude vyséazen v $ifi 800 mm do muléovaci kry v tl. 100
mm. Zelefi bude vysazovana a chranéna dle platnych a vySe uvedenych norem.

V ramci vysazovani strom0 budou v blizkosti vedeni kabelu VO a vedeni vodovodu osazeny panely pro vedeni
kofenového systému. Podél vodovodu bude osazen panel vysky 2 m, podél kabelu VO panel vysky 1 m.

SO 401 Verejné osvétleni

V navaznosti na vySe uvedené Upravy je navrzeno pfelozeni kabelu vefejného osvétleni. Stavajici kabel
nachazejici se pod odstavnou plochou bude odpojen a novy kabel bude veden v zeleni a pod komunikaci.
Kabel pod komunikaci bude umistén v chraniéce. Kabel bude pfipojen do pfilehlych sloupl VO. Kabel
nachazejici se v blizkosti nové vysazené stromu, bude chranén osazenim panelu pro vedeni kofend stromu.
Panel bude vySky 1 m a bude osazen 1 m od osy kabelu vefejného osvétleni a v délce predpoklddaného
konecného kofenové systému.

b)  Celkova bilance narok( vSech druhi energii, tepla a teplé uzitkové vody neni s ohledem na charakter
stavby feSena.

c)  Celkova spotfeba vody neni s ohledem na charakter stavby feSena.

d)  Zivotni prostfedi v bezprostfedni blizkosti bude po dobu trvani stavby dodasné zhoreno. Viivem
zasobovani stavby stavebnim materidlem dojde k nardstu hlu¢nosti a prasnosti. Organizaci vystavby budou
negativni vlivy eliminovany na co nejmensi miru a na co nejkrat$i Casovy Usek.

Nakladani s odpady bude dle zakona ¢. 185/2001 Sb. - ,Zakon o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakon(*“. Odpady, které budou vznikat v prib&hu vystavby, budou pfechodné shromazdovany na uréenych
mistech (plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou pribézné, po dosazeni
technicky a ekonomicky optimalniho mnozstvi, odvazeny pfislusnou firmou, disponujici opravnénim k této
¢innosti, mimo aredl stavenisté. Nebezpeéné odpady (napf. dehet) budou recyklovany, pfipadné s nimi bude
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dale nakladano dle platnych pravnich predpisu. Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude
zajiSténa technicky tak, aby bylo minimalizovano pfipadné narueni Zivotniho prostfedi (zamezeni praseni,
technické zabezpedeni vozidel pfepravujicich odpady atd.).

Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelska, resp. montazni firma, se kterou pfed
zahajenim stavby projednd provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni zplsob nakladani s odpady
vznikajicimi pfi realizaci stavby.

Pred realizaci projedna zplsob nakladani s odpady investor (provozovatel) se zhotovitelem stavby.
Zatfidéni odpadu, ktery bude pfi vystavbé vznikat dle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadd.
Kéd druhu Nazev druhu Popis odpadu
010413 Odpady z fezani a brouseni Kamenné obrubniky

kamene neuveden pod Cislem

0104 07
020199 Odpady jinak blize neur¢ené Odpad pfi odstranéni naletové zelené
170101 Beton Betonové obrubniky a betonové loZe
obrubniku, betonové ¢asti uliénich vpusti
a dalSi betonové prefabrikaty stavajiciho
stavu
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici Pfi frézovani vozovky (mozné)
dehet
1703 02 Asfaltové smési neuvedené Pfi frézovani vozovky — pfedevsim je
pod Cislem 17 03 01 uvazovano s pojivem bez dehtu
17 04 Kovy (vCetné jejich slitin) Mfize uliCnich vpusti, pokopy Sachet,
hydrantd a vodovodl, svislé dopravni
znacky
17 05 Zemina, kameni, vytéZena Zemina pfi vykopu podél obrub a pfi
jalova hornina a hlusina ukladani potrubi destové kanalizace

Uvedené druhy odpadu jsou zakladni oéekavané a pfi vystavbé se muizou objevit dalSi nepfedvidané druhy, je
potieba postupovat dle platnych predpisu.

e)  Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni
verejné komunikacni sité nejsou s ohledem na charakter stavby feSeny.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k rozsahu stavby, kdy se jedna o nevefejné odstavné plochy, neni feSeno.

B.2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby

Uzivanim stavby dojde k bezpeénému pohybu vSech u€astnikli dopravniho provozu.

Prodin a.s.
Jiraskova 169

530 02 Pardubice PPOD‘N Stranka | 11




Z R Bw

Rekonstrukce odstavné plochy pfed arealem DPMP, a.s.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a)  Popis sou¢asného stavu

Redené (zemi se nachazi ve mésté Pardubice vjihozapadni &asti mésta. Stavajici usporadani ploch
neodpovida potfebam Dopravniho podniku mésta Pardubic a to hlavné z hlediska odstavovani osobnich
vozidel. Déle je v celé oblasti potieba zlepsit odtokové poméry, tak aby veSkeré zpevnéné plochy byly ucelné
odvodnény a nevytvarfely se plochy s kaluzemi.

b)  Popis navrZzeného stavu
Komunikace

Povrch komunikace je navrZen asfaltovy.

Odstavné plochy

Odstavné plochy jsou navrzeny z betonové dlazby vegetacni 400 x 600 mm barvy pfirodni (Seda) tl. 80 mm,
upnuté do silniéni betonové obruby (150x250x1000 mm) s podsadkou + 10 cm / + 2 cm. Vegetaéni dlazba
bude zasypana $térkem fr. 4-8 mm.

Odrazny pruh pod zdi

Odrazny pruh je navrzen zbetonové dlazby 100 x 200 mm barvy pfirodni (Seda) tl. 60 mm, upnuté do
obvodové zdi a silniéni betonové obruby (150x250x1000 mm) s podsadkou + 10 cm /+ 0 cm.

Obruby

Silni¢ni betonova obruba s podsadkou +0 /10 cm - rozmér: 150x250x1000 mm, material: betonova do
betonového loze s bo¢ni opérou

Néjezdova betonova obruba s podsadkou +2 cm — rozmér: 150x250x1000 mm, materiél: betonova do
betonového loze s boéni opérou

KONSTRUKCNI VRSTVY
V pfipadé nedosazeni pozadovaného min. modulu pietvarnosti na zemni pléni, budou provedeny sanace.

Komunikace

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm
Spojovaci postfik dle TP 102 0,70 kg/m?

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16 + 60 mm
InfiltraCni postfik die TP 102 1,0 kg/m?

Stabilizace cementem SC Csi 0/32 150 mm
Stérkodrt SDa 200 mm
Celkem 450 mm

Min. modul pfetvarnosti na zemni plani je poZadovan na Eder2 = 45 MPa a na vrstvé Stérkodrti min. Eqer2= 80 MPa.
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Odstavna plocha

Bet. dlazba vegetacni 400 x 600 mm DL 80 mm
LoZna vrstva fr. 4/8 L 40 mm
Stérkodrt SDa 150 mm
Stérkodrt SDa 200 mm
Celkem 470 mm

Min. modul pfetvarnosti na zemni plani je poZzadovan na Eder2 = 45 MPa a na vrstvé Stérkodrti min. Eqer2= 80 MPa.

Odrazny pruh

Betonova dlazba (,vzor parketa®) pfirodni DL 60 mm
Loze pod dlazbou L 30 mm
Stérkodrt SDa 200 mm
Celkem 290 mm

Min. modul pfetvarnosti na zemni plani je poZzadovan na Edet2 = 45 MPa a na vrstvé Stérkodrti min. Eqer2= 60 MPa.

DlaZbu je nutné pokladat na zhutnéné podkladni vrstvy. Po poloZeni je tfeba dlazbu pfehutnit a zaplnit spary
kfemiitym piskem. Na okrajich je tfeba dlazbu dofezavat a vyvarovat se jakykoliv dobetonovani. Je téZ nutné
dodrzet pficné sklony a rovinnost polozeni dlazby, aby nedochazelo k tvorbé kaluZi.

1. Mostni objekty a zdi

Vizhledem k charakteru stavby nejsou navrhovany.

2.  Odvodnéni pozemni komunikace

Srazkova voda ze zpevnénych ploch bude ¢astecné vsakovana vegetacni dlazbou a dale bude odvadéna do
uliénich vpusti. Uliéni vpusti budou napojeny do stavajici kanalizace pres stavajici uliéni vpusti. Uliéni vpusti UV
1a UV 2 budou napojeny do uliéni vpusti, umisténé v jihozapadni &asti zajmového tizemi. Uli¢ni vpusti UV 3 a
UV 4 budou napojeny do uliéni vpusti, umist&né v jihovychodni ¢asti zajmového Uzemi.

Uliéni vpusti budou prefabrikované DN 500 s kalovym koSem a litinou mfizi 500 x 500 mm se dnem v hl. cca
1,20 m. Dvé uliéni vpusti jsou navrzeny jako pritoéné. Napojeni bude provedeno kanalizanimi pfipojkami DN
160. V misté chodniku na pozemku p.¢. 2303/18 bude napojeni provedeno protlakem.

3. Tunely, podzemni stavby a galerie

Vizhledem k charakteru stavby nejsou navrhovany.

4.  Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, inikové zény a protihlukové clony
Odstavné plochy — vefejné nepfistupné.

Odstavné plochy jsou navrzeny v délce 4,50 a 5,00 m v pfiéném sklonu 1 %. Podélny sklon kopiruje podélny
sklon pfilehlé komunikace. Odstavna plocha bude od komunikace oddélena silni¢ni betonovou obrubou
s podsadkou + 2 cm.
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Odstavna plocha bude od komunikace, vedouci do prostoru armady Ceské republiky, odd&lena
namontovanymi oddélovaci (1000 x 150 x 100 mm). Oddélovace budou materialu recyklovany kaucuk a bude
jich osazeno celkem 15 ks.

5.  Vybaveni pozemni komunikace
a)  Zachytna bezpeénostni zafizeni

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhovana.
b)  Dopravni znacky, dopravni znaCeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a telematiku

Svislé dopravni znaceni:

V ramci stavebnich uprav dojde k demontovani a nasledné montazi svislého dopravniho znaceni v celé feSené
oblasti. Umisténi svislého dopravniho znaceni je patrné z pfilohy C.3 Koordinaéni situaéni vykres.

Svislé dopravni znaCeni B 1 + E13, B 28 a IJ 4e bude odstranéno pouze po dobu vystavby a po ukonceni
vSech praci bude namontovano zpét.

Nové bude namontovano svislé dopravni znaceni P4.

Vodorovné dopravni znaceni:

Nové bude navrzeno vodorovné dopravni znaceni V 11a (zastavka autobusu), V 9a (smérové Sipky) a vodici
caraV4.

c)  Vefejné osvétleni

SO 401 VEREJNE OSVETLENI - tento projekt zahmuije pielozeni kabelu VO s napojenim na stavajici rozvod
vefejného osvétleni.

d)  Ochrany proti vniku volné Zijicich Zivocicht na komunikace a umoznéni jejich migrace pfes komunikace

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhovana.

e)  Clony asité proti osInéni
Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhovana.

6.  Objekty ostatnich skupin objektu
a)  VyCet objektl
S0 401 Verejné osvétleni

b)  Zakladni charakteristiky
S0 401 Verejné osvétleni

V ramci stavby dojde k preloZeni kabelu VO, ktery se nachazi pod odstavnou plochou.
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c)  Souvisejici zafizeni a vybaveni

Souvisejici zafizeni a vybaveni nejsou vzhledem charakteru stavby feSena.

d)  Technické feSeni

V navaznosti na vySe uvedené Upravy je navrzeno pfelozeni kabelu vefejného osvétleni. Stavajici kabel
nachazejici se pod odstavnou plochou bude odpojen a novy kabel bude veden v zeleni a pod komunikaci.
Kabel pod komunikaci bude umistén v chranicce. Kabel bude odpojen a pfipojen do sloupd VO. Kabel
nachazejici se v blizkosti nové vysazené stromu, bude chranén osazenim panelu pro vedeni kofend stromu.
Panel bude osazen 1 m od osy kabelu vefejného osvétleni a v délce prfedpokladaného kone¢ného kofenové
systému.

e)  Postup a technologie vystavby

Viz. Technicka zprava pro SO 401 Veiejné osvétleni.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Neni soucasti projektové dokumentace.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Zajisténi pozarni ochrany (zékon o pozarni ochrané ¢. 133/1985 Sb. a vyhlaska MV 246/2001 Sb.) v pribéhu
stavby.

Nejsou kladeny zvlatni poZzadavky na poZarni zabezpeéeni béhem realizace stavby.

Stavajici Sifka Ucelové komunikace se neméni a timto bude i nadale umoznén bezproblémovy viezd vozidel
HZS, pfijezd vozidel RZS a vozidel zachranného systému. VesSkeré hydranty, Soupata apod. zUstavaji
zachovany. Vystupy Sachet budou vySkové upraveny sohledem na novou niveletu zpevnénych a
nezpevnénych ploch a bude k nim umoznén pfistup i b&hem vystavby.

Zéroven komunikace splfiuje poZadavky na unosnost poZarnich vozidel (min. 24 t).

V upravované lokalité nejsou v souCasnosti vyznaceny nastupni plochy pro pozarni vozidla, a proto neni
poZadovano vyznaéeni téchto ploch pfi rekonstrukci zpevnénych ploch.

Zakon o pozarni ochrané nam dava povinnost vytvofit podminky pro G¢innou ochranu Zivota a zdravi ob¢an( a
majetku pfed pozary a jinych mimoradnych udalosti. Kazdy je povinen pocinat si tak, aby nezavdal pficinu ke
vzniku pozaru, neohrozil Zivot a zdravi osob, zvifata a majetek. Pfi zdolavani pozarl a jinych mimofadnych
udalosti je povinen poskytovat pfiméfenou osobni pomoc, nevystavi-li tim vaznému nebezpeli nebo ohrozeni
sebe nebo osoby blizké anebo nebrani-li mu v tom dlleZita okolnost, a potfebnou vécnou pomoc. Povinnosti
vyplyvajici ze zakona o pozarni ochrané jsou konkrétné feSeny pomoci ,vyhlasky o pozami prevenci* 246/2001
Sb.

. pokud dojde ke zméné podminek prace nebo ke zméné uréenych pracovniki, musi se vystavit novy
pfikaz
. za vystaveni pisemného pfikazu a provedeni nafizenych doplfiujicich bezpe€nostnich opatfeni odpovida

stavbyvedouci, resp. stavbyvedouci ve spolupraci objednatelem praci a dalSimi pracovniky, ktefi maiji
odbornou zplsobilost v pislusné oblasti (pozarni ochrana, bezpeénost prace, technologie svarovani)
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. v piikaze vymezit dobu platnosti a stanovit dohled dalSich pracovniki (poZami hlidky) na zabezpeceni
ochrany pfed zvySenym nebezpecim

. pisemny pfikaz m(ze byt pfi opakované €innosti nahrazen pracovnim postupem, ktery vdak nesmi byt v
rozporu s bezpecnostnimi ustanovenimi pro svarovani kov(

DalSi povinnosti:

Pfi skladovani a manipulaci s hoflavymi kapalinami (dle CSN 65 0201):

. dodrzovat maximalni povolené mnozstvi

. pouzivat jen obaly k tomu uréené

. odstranit bezpenym zpisobem hoflavé kapaliny uniklé z oball pfi manipulaci s nimi
o dodrZovat bezpe¢nou vzdalenost od zdrojli tepla

. dodrzovat zakaz koufeni a manipulace s otevienym ohném ve skladu s hoflavymi kapalinami
e sklady hoflavych kapalin oznagit dle CSN 1SO 38 64 a CSN 650201

Pfi skladovani hoflavych materialu:

° dodrzovat bezpecnou vzdalenost od zdrojl tepla

° zajistit nepfistupnost nepovolanych osob

o dodrzovat volnost unikovych cest

. dodrzovat zakaz koufeni a manipulace s otevienym ohném ve skladu s hoflavymi materialy

Pfi instalaci a uzivani tepelnych, elektrickych, plynovych nebo jinych spotfebigii dodrzovat CSN 06 1008 a
navod vyrobce:

o dbat na to, aby v blizkosti spotfebi¢i se nenachazely snadno hoflavé latky

. dbét na to, aby zapnuté spotfebite, pokud to navod k obsluze vyzaduje, nebyly ponechany bez dozoru
° dodrzovat bezpecné vzdalenosti uréené navodem na instalaci a uzivani spotrebicl

° zajistovat pravidelné revize dle CSN 33 1610

Pfi manipulaci s otevfenym ohném:

° dbat zvySené opatrnosti

° fidit se pokyny ve smyslu § 5 odstavce 2 zakona €. 133/1985 Sb. (€. 67/2001 Sb.) o PO, . provést
oznamovaci povinnost pfislusné HZS kraje

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Provadéni stavebnich praci zpUsobuje znecistovani ovzdusi. Stavenisté a jeho okoli je zatéZovano emisemi
z provozu stavebnich strojli, prachem, uvolfiovanim prchavych latek a dal$imi druhy znecisténi ovzdusi.
Zhotovitel stavby je povinen fidit se ustanovenim zakona 86/2002 Sb. Zejména je nutné dbét na to, aby:

° Motory automobiltl a stavebnich stroju byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepfekracovaly
pfipustné meze;

° V8echna pracovisté byla udrzovana v Cistoté;

. Pojizdéné zpevnéné plochy byly pravidelné Cistény;

. Pojizdéné nezpevnéné plochy byly oSetfovany (napf. kropenim) s cilem omezit praSnost na nejmensi
moZnou miru;

. Radnou organizaci praci, uzitim odpovidajici mechanizace a pouzitim ochrannych prostfedki byla

omezena prasnost pfi zemnich pracich, vyrobé betonu, asfaltovych smési, Cisténi Stérkového loze, demolicich
apod. na nejmendi moznou miru;

. Vefejné komunikace u vjezdl na stavenisté, pfipadné jejich Useky pouzivané stavenitni dopravou
byly chranény pfed zneCisténim a fadné udrzovany;

o Na stavbé se omezilo pouzivani materiald s neekologickymi prchavymi latkami

Pfi odvozu materialu je nutno zajistit, aby nedochazelo ke znecisténi komunikaci. Dopravni prostfedky je nutno
pfed vyjezdem ze stavenisté odistit.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a)  Napojovaci mista technické infrastruktury

° Odstavné plochy budou napojeny Ucelovou nevefejnou komunikaci na zpevnénou plochu pfed arealem
Dopravniho podniku mésta Pardubic a.s. a na stavajici sjezd na ul. Teplého. Nova odvodriovaci zafizeni budou
napojena do stavajici kanalizace pres stavajici uliéni vpusti. Uliéni vpusti UV 1 a UV 2 budou napojeny do uliéni
vpusti, umist&né v jihozapadni ¢asti zajmového Uzemi. Uliéni vpusti UV 3 a UV 4 budou napojeny do uliéni
vpusti, umisténé v jihovychodni Casti zajmového Uzemi. V misté chodniku na pozemku p. €. 2303/18 bude
napojeni provedeno protlakem.

. Prelozka kabelu VO bude napojena dle samostatné dokumentace

b)  Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
. Napojeni ucelové nevefejné komunikace bude provedeno v délkach 10 m a 27 m

. Napojeni kabelu VO fesi samostatna dokumentace
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. Nové osazené uliéni vpusti s vtokovou mfizi 500x500 mm, budou napojeny do stavajici kanalizace
potrubim DN 160

B.4 DOPRAVNI RESENI

a)  Popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se
sniZzenou schopnosti pohybu a orientace

Vizhledem k rozsahu stavby, kdy se jedna o nevefejné plochy, neni feSeno.

b)  Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Odstavné plochy budou napojeny UCelovou nevefejnou komunikaci na zpevnénou plochu pfed arealem
Dopravniho podniku mésta Pardubic a.s. a na stavajici sjezd na ul. Teplého.

c)  Doprava v klidu

Jedna se o rekonstrukci odstavnych ploch, které nebudou vefejné pfistupné.

d)  P&sia cyklistické trasy

Neni feSeno v ramci stavby.

B.5 RESENIi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

V ramci rekonstrukce bude upravena pfilehla zeled, kdy bude provedeno odstranéni kiovin a ohumusovani v tl.
150 mm s osetim travnim semenem.

V ramci stavby je navrzeno kaceni 3 ks strom( a rozsahlého kiovi. Jedna se o stromy javor s obvody kment
150 cm, 135 cm a 47 cm a kef jalovec o rozloze 155 m2.

V/ feSeném Uzemi bude vysazeno 5 ks stromu Ginkgo Biloba ,Princeton Sentery”, vysadbové velikosti min. OK
14/16 a vySkou zaloZeni koruny min. 2,8 m. Umisténi stroml je patrné z pfilohy D.1.1.2.a Situace stavby.
Stromy budou séazeny, tak aby méli kolem sebe prostor min. 12 m® pro kofenovy systém. Déle bude podél
odstavné plochy vysazen Zivy plot ,ptaci zob* v délce 70 m. Zivy plot bude vysazen v §ifi 800 mm do muléovaci
kary v tl. 100 mm. Zeler bude vysazovana a chranéna dle platnych a vySe uvedenych norem.

V ramci vysazovani strom( budou v blizkosti vedeni kabelu VO a vedeni vodovodu osazeny panely pro vedeni
kofenového systému. Podél vodovodu bude osazen panel vysky 2 m, podél kabelu VO panel vysky 1 m.

Prodin a.s.
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a)  Vliv na zivotni prostredi
Stavba svym charakterem nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na zivotni prostfedi v okoli stavenité i na dopravnich trasach ke
stavenisti. Dodavatel musi na stavenisti provést takové opatfeni, ktera negativni vlivy stavebni Cinnosti,
zejména Sifeni blata, hluku a prachu do okoli stavenisté snizi na minimum.

OCHRANA PROTI PRACHU

Provadéni stavebnich praci zplUsobuje znecistovani ovzdusi. Stavenisté a jeho okoli je zatéZovano emisemi
z provozu stavebnich strojli, prachem, uvolfiovanim prchavych latek a dal$imi druhy znecisténi ovzdusi.
Zhotovitel stavby je povinen fidit se ustanovenim zakona 86/2002 Sb. Zejména je nutné dbét na to, aby:

. Motory automobilli a stavebnich stroji byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepfekracovaly
pfipustné meze;

° V8echna pracovisté byla udrzovana v Cistoté;

. Pojizdéné zpevnéné plochy byly pravidelné Cistény;
° Pojizdéné nezpevnéné plochy byly oSetfovany (napf. kropenim) s cilem omezit prasnost na nejmensi
moZnou miru;

° Radnou organizaci praci, uzitim odpovidajici mechanizace a pouzitim ochrannych prostfedki byla

omezena prasnost pfi zemnich pracich, vyrobé betonu, asfaltovych smési, Cisténi Stérkového loze, demolicich
apod. na nejmen$i moznou miru;

° Verejné komunikace u vjezdl na stavenisté, pfipadné jejich Useky pouzivané stavenistni dopravou byly
chranény pred zneCisténim a fadné udrzovany;
o Na stavbé se omezilo pouzivani materiald s neekologickymi prchavymi latkami

Pfi odvozu materidlu je nutno zajistit, aby nedochazelo ke znedisténi komunikaci. Dopravni prostfedky je nutné
pfed vyjezdem ze stavenisté odistit.

OCHRANA PROTI HLUKU A OTRESUM

S ohledem na vliv stavby na Zivotni prostfedi béhem provadéni stavebnich praci, budou dodrzeny hygienické
limity hluku ze stavebni ¢innosti dle NV o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci 272/2011 Sb.
ze dne 24. fijna 2011, mimo jiné s ohledem na zpUsob vypoctu hygienického limitu Laeq,s pro hluk ze stavebni
ginnosti pro dobu krat$i nez 14 hodin, dle Pilohy 3, Cast B.

Stavebni &innosti produkuijici hluk, vibrace a otfesy budou provadény, pokud nebude stavebnim povolenim
stanoveno jinak, nejdéle v dobé od 7:00 do 21:00 hod., coZ zajisti v noénich hodinch klid v okoli.

Béhem stavby budou na stavenisti pribézné realizovana nasledujici protihlukova opatfeni, kterd omezi negativni
vliv hluku z vystavby na okoli:

Organizaéni opatreni

. veskera hlu¢na ¢innost na stavbé bude provadéna jen v denni dobé od 7:00 do 21:00 hod.;
° doba provozu hluénych stavebnich strojii bude minimalizovana;
Prodin a.s.
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o stojici nékladni vozy budou mit vypnuty motory, budou vytézovany pokud mozno obéma
sméry;

° pfi provadéni nejhlunéjSich stavebnich praci nesmi byt na stavbé pouzivana jind hluéna
technika;

Technicka opatfeni

o stacionami zdroje hluku budou pokud mozno umistény co mozna nejdale od okolnich
obytnych dom;
° kompresory budou opatfeny protihlukovym krytem

OCHRANA PODZEMNICH VOD A PODLOZi

Dodavatel odpovida za fadny technicky stav na stavbé uZzivanych stavebnich mechanizm0. Pfipadny unik
ropnych latek musi byt neprodlené a nélezité likvidovan.

Odstaveni stavebnich mechanizmu bude provadéno na zvlast k tomuto ucelu upravenych mistech. V pfipadeé,
Ze obsluha stavebniho mechanizmu zjisti unik ropnych latek, musi pfi odstaveni tohoto mechanizmu zajistit
stroj tak, aby byl unik zachycen (napf. do pfipravené nadoby)

. Pfi vstupu mechanizace do zamokfenych ploch nesmi dojit k uniku ropnych a dalSich 8kodlivych latek do
vodniho prostfedi.

. Pii betonovani v zamokiené ploSe &i jeji blizkosti budou pfijata takova opatfeni, aby nedoslo k tniku
cementovych latek do povrchovych vod.

o VeSkera mechanizace, ktera bude zajizdét do zamokfené plochy, bude pouzivat ekologicky
odbouratelné napIné. Pfi stavbé nedojde k znecidténi toku Skodlivymi latkami (olej, nafta, apod..).

o Ochrana podzemnich vod bude zajiSténa osazenim odluCovace ropnych latek s garantovanou zbytkovou
koncentraci 0,34 mg/l C10 - C40 (NEL).

NAKLADANI S ODPADY

Nakladani s odpady bude dle zakona €. 185/2001 Sb. - ,Zakon o odpadech a o0 zméné nékterych dalSich
zakon("“. Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou pfechodné shromazdovany na uréenych
mistech (plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou pribézné, po dosazeni
technicky a ekonomicky optimalniho mnozstvi, odvazeny pfisluSnou firmou, disponujici opravnénim k této
¢innosti, mimo areal stavenisté. Nebezpecné odpady (napf. dehet) budou recyklovany, pfipadné s nimi bude
dale nakladano dle platnych pravnich predpisu. Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude
zajisténa technicky tak, aby bylo minimalizovano pfipadné naruseni Zivotniho prostfedi (zamezeni praseni,
technické zabezpeceni vozidel pfepravujicich odpady atd.).

Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelskd, resp. montazni firma, se kterou pfed
zahajenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni zplsob nakladani s odpady
vznikajicimi pfi realizaci stavby.

Pred realizaci projedna zplsob nakladani s odpady investor (provozovatel) se zhotovitelem stavby.
Zatfidéni odpadu, ktery bude pfi vystavbé vznikat dle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadti.
Kéd druhu Nézev druhu Popis odpadu
010413 Odpady z fezani a brouSeni Kamenné obrubniky

kamene neuveden pod Cislem

Prodin a.s.
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0104 07
020199 Odpady jinak blize neurcené Odpad pfi odstranéni naletové zelené
17 01 01 Beton Betonové obrubniky a betonové loze
obrubnikd, betonové ¢asti uliénich vpusti
a dalsi betonové prefabrikaty stavajiciho
stavu
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici Pfi frézovani vozovky (mozné)
dehet
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené Pfi frézovani vozovky — pfedevsim je
pod Cislem 17 03 01 uvazovano s pojivem bez dehtu
17 04 Kovy (v€etné jejich slitin) Mfize uli€nich vpusti, pokopy Sachet,
hydrantd a vodovodl, svislé dopravni
znacky
17 05 Zemina, kameni, vytéZena Zemina pfi vykopu podél obrub a pfi
jalova hornina a hlusina ukladani potrubi deStové kanalizace

Uvedené druhy odpadu jsou zékladni oéekavané a pfi vystavbé se mizou objevit dalSi nepfedvidané druhy, je
potfeba postupovat dle platnych predpisu.

OCHRANA PUDY

Stavba svym charakterem nebude mit negativni vliv na padu.

b)  Vliv na pfirodu a krajinu

Zelen bude vysazovana a chranéna dle platnych a vySe uvedenych norem.

c)  Vlivna soustavu chranénych Gzemi Natura 2000 neni feSena s ohledem na charakter a umisténi stavby.

Zjistovaci fizeni nebo EIA se s ohledem na charakter stavby nepoZaduje.

d)  Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi — neni
podkladem.

e)  Vpfipadé zamér( spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpusobu
naplnéni zavér( o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano - nebylo
vydano

f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisU - nejsou

Pred zahajenim stavebnich praci je nutno vyty¢it podzemni inzenyrské sité jejich spravci a pii
vykopovych pracich postupovat podle jejich pokynt a pozadavk.
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InZzenyrské sité budou ochranény dle pozadavkl jejich spravch (plastové Zlaby, ochranné trubky,
panely, apod.). Pokyny spravci jsou obsahem dokladové ¢asti. Po dobu vystavby budou respektovany
podminky spravc( inzenyrskych siti.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

S ohledem na charakter stavby neni feSena.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 Technicka zprava

a)  Potfeby a spotieby rozhodujicich médii hmot, jejich zajisténi

Stavenisté se musi zafidit, uspofadat a vybavit, bude-li tfeba, pfisunovymi cestami pro dopravu materialu tak,
aby stavba mohla byt fadné a bezpeéné provadéna.

b)  Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté bude pomoci pFiénych a podélnych sklonl do stavajicich odvodriovacich zafizeni atd.

C) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Stavenisté se musi zafidit, uspofadat a vybavit, bude-li tfeba, pfisunovymi cestami pro dopravu materialu tak,
aby stavba mohla byt fadné a bezpeéné provadéna.

Pfistup na stavbu bude mozny po mistnich komunikacich.

d)  Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod. Nesmi také
dochazet k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni a
pozarnim zafizenim.

e)  Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Bude zamezeno vjezdu na stavenisté. Pfi€emz toto bude oploceno mobilnimi zabranami.

p)  Stavbou nedojde k asanaci ani demolici. Stavbou bude vynuceno kaceni 3 ks stromd. Za pokacené
stromy je navrzena nova vysadba a to 5 ks stromu Ginkgo biloba ,Princeton Sentery*.

f) Maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté
Pozemky stavenisté jsou totozné s pozemkami dotéené stavbou viz. pfiloha C.2 Katastralni situacni vykres.
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g)  PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Stavenisté bude oznacCeno pfisluSnymi dopravnimi znackami a ohrani¢eno mobilnimi zabranami se zakazem
vstupu na staveni$té. Lavky pfes vykopy musi byt Siroké 0,90 m s vySkovymi rozdily nejvice do 20 mm a po
obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve vySce 0,10 — 0,25 m nad
pochozi plochu nebo sokl s vyskou nejméné 0,10 m. Stavenisté a vykopy budou spliiovat poZadavky pfilohy ¢.
2 k vyhlasce €. 398/2009 Sb.

h)  Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Odpady, které budou vznikat v prib&hu vystavby, budou pfechodné shromazdovany na urenych mistech
(plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou pribézné, po dosazeni technicky a
ekonomicky optimalniho mnozstvi, odvazeny pfislusnou firmou, disponujici opravnénim k této &innosti, mimo
aredl stavenisté. Nebezpecny odpad (zivice) bude odvezen na skladku nebezpecného odpadu. Vlastni
manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zaji$téna technicky tak, aby bylo minimalizovano pfipadné
naruSeni Zivotniho prostfedi (zamezujici praseni, technické zabezpeceni vozidel prepravujicich odpady atd.).
Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni resp. Montazni firma, se kterou pfed
zahajenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni zplsob nakladani s odpady
vznikajicimi pfi realizaci stavby. Pfi provadéni stavby dojde k produkci nékterych druh( odpadu.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Bilance zemnich praci: Jedna se o sejmuti ornice v 1. 0,15 m.

Dodavatel stavby si zajisti sdm mista pro deponii materialu, zafizeni stavenisté, parkovani mechanizace, apod.
Projektova dokumentace poCita s deponii materidll a zafizeni staveni$té v oblasti stavenisté, kde je
uskladnovani mozné.

) Ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Zivotni prostedi v bezprostfedni blizkosti bude po dobu trvani stavby dogasné zhor$eno. Viivem zasobovani
stavby stavebnim materialem dojde k narustu hlucnosti a prasnosti. Organizaci vystavby budou negativni vlivy
eliminovany na co nejmensi miru a na co nejkratSi Casovy usek.

Nakladani s odpady bude dle zakona €. 185/01 Sb. “Zakon o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakond*.

V pipadé stavebnich praci v blizkosti stavajicich drevin rostoucich mimo les musi byt provadény tak, aby tyto
dreviny nebyly poSkozeny v€etné kofenového systému v souladu s CSN 83 9061 Ochrana dfevin pfi stavebni
¢innosti.

k)  Zasady bezpeC€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Navrhovana stavba bude realizovana béznymi technologickymi postupy. Pfi provadéni stavby je tfeba se Fidit
vSeobecné platnymi bezpecénostnimi pfedpisy pro ochranu zdravi pfi praci a ucinit vSechna dostupna opatfeni
nutna pro ochranu pracovnik( stavby.

Prostor stavenidté ohranieny oplocenim pozemku bude oznacen a ohraniCen tak, aby byl zamezen vstup
nepovolanych osob, stejné tak bude ohraniCen prostor pro vykopy technologickych zafizeni.

Pii realizaci objektu je nutné seznameni vSech zlCastnénych osob s bezpeénostnimi zakony, vyhlaskami,
nafizenimi vlady a souvisejicimi platnymi normami v oblasti bezpe€nosti a Ochrany zdravi pfi praci.
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1) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Lavky pfes vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vySkovymi rozdily nejvice do 20 mm a po obou strandch
musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi plochou
nebo sokl s vySkou nejméné 100 mm.

m)  Zasady pro dopravni inZzenyrska opatfeni

Stavenisté bude oznaceno pfislusnymi dopravnimi znaékami a ohrani¢eno pomoci mobilnich zabran, aby bylo
zamezeno vstupu na stavenisté.

n)  Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — feSeni dopravy béhem vystavby (pfepravni a
pfistupové trasy, zvlaStni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky, vyluky), opatfeni proti G¢inkim
vnéj§iho prostredi pfi vystavbé apod.- specialni podminky nejsou.

0)  Zafizeni stavenisté s vyznaCenim vjezdu

Stavenisté bude usporadano a zafizeno, dle CSN a TKP v dobé vystavby. Pied zahajenim vystavby bude
zafizeno stavenisté dle potfeb zhotovitele (zavisi na zvoleném druhu technologie a zplsobu vystavby).
Dodavatel stavby si zajisti sém mista pro deponii materialu, zafizeni stavenisté, parkovani mechanizace, apod.
Projektova dokumentace poCita s deponii materidll a zafizeni staveni$té v oblasti stavenisté, kde je
uskladfiovani mozné.

p)  Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Celkova doba vystavby je pfedpokladana v rozmezi 8 tydnd. (MizZe se ménit v zavislosti na po€asi a mistnich
podminkach)

B.8.1 Vykresy

a)  Prehledna situace

b)  Situace stavby

B.8.2 Harmonogram vystavby

Prace na stavbé budou probihat podle pfesného Casového harmonogramu dle uréeni stavitele, po
odsouhlaseni objednatelem.

B.8.3 Schéma stavebnich postupli

Schéma stavebnich postupl - budou probihat podle stavebnich postup(i dle uréeni stavitele, po odsouhlaseni
objednatelem. M(iZze se ménit v zavislosti na po¢asi a mistnich podminkach.
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B.8.4 Bilance zemnich hmot

Vzhledem k povaze stavby neni posuzovano. Na stavbé se nenachazi ornice, ani nebude rekultivovano. Jedna
se pouze o sejmuti drnu.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Srazkova voda ze zpevnénych ploch bude ¢asteCné vsakovana vegetaCni dlazbou a dale bude odvadéna do
uliénich vpusti. Uliéni vpusti budou napojeny do stavajici kanalizace pres stavajici uliéni vpusti. Uliéni vpusti UV
1a UV 2 budou napojeny do uliéni vpusti, umisténé v jihozapadni &asti zajmového tizemi. Uli¢ni vpusti UV 3 a
UV 4 budou napojeny do uliéni vpusti, umisténé v jihovychodni &asti zajmového izemi.

Uliéni vpusti budou prefabrikované DN 500 s kalovym koSem a litinou mfizi 500 x 500 mm se dnem v hl. cca
1,20 m. Dvé uli€ni vpusti jsou navrzeny jako pratoéné. Napojeni bude provedeno kanalizanimi pfipojkami DN
160. V misté chodniku na pozemku p.¢. 2303/18 bude napojeni provedeno protlakem.

V Pardubicich, srpen 2019 Vlypracovala: ~ Andrea Jilkova
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