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Poznamky

— mezi osv. body 348038 a 348039 bude poloZeno nové kabelové vedeni VO — kabel
CYKY—J 4x16 — vedené& v zelendm pdsu

)

Vzhledem k rekonstrukci odstavné plochy bude provedena Uprava kabelového vedeni VO:

plochou) bude odpojeno a demontovdno

NN

— stdvajici kabelové vedeni mezi osv. body 348038 a 348039 (pod pldnovanou parkovact

S

AN

— spole&né s novym kabelovym vedenim bude uloZen zemnici vodi¢ FeZn 810
(na dn& vykopu, min. 100 mm od napdjecitho kabelu)

(dle €SN 33 2000-5-52 ed.2 a CSN 73 6005

nové kabelové vedeni VO

—J 4x16)

— nové kabelové vedeni bude uloZeno v piskovém loZi ve vykopu a v kabelovych chréni¢kéch

— pred zahdjenim zemnich praci je tfeba provést vyty&eni veskerych podzemnich siti
aby nedo$lo k jeho posgkozent

vefejného osvétlent na Gzemi mé&sta Pardubic.

— pt¥i vykopovych pracich je tFebc; respektovat kofenovy systém drevin (vykop provad&t tak,
Instalace bude provedena poZadavki a standardé majitele a sprdvce VO — SmP a.s. — Zdsady vystavby
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Tento pFedpis je k dispozici na — www.smp—pce.cz — ve sloZce Vefejné osvétleni, Technicky pFedpis
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Schéma napajeni:

Vné&jsi vlivy
Vng&js7 vlivy pro VO jsou stanoveny dle CSN 33 2000—-3 a CSN 33 2000-5-51 ed.2 :
AB8, AD3, AE4, AG2, AN3, AQ3, AR4, AS3, BC2
Proudova@ soustava 3PEN AC 50Hz, 400/23OV, sit TN—C-S
NS Ochrana pred nebezpeénym dotykem neZivych &asti podle
) S CSN 33 2000—-4—41 ed.2 :
| Typove Fezy z@kladni — automatickym odpojenim od zdroje
} v chrani¢kdch pod chodnikem (vjezdy a pod.) . Generalni projektant:
| PYENEES z&hoz N
areal DPMP, a.s | Y Vstraznd PRODIN A.s. WWW.PRODIN.CZ
’ B a NA folie ) | JIRASKOVA 169 DIG: CZz25292161
—— - /e ‘LQD‘VT VT kabelové chrénitka 530 02 PARDUBICE 1c0: 25292161
} \ upravend parkovaci plocha g SN N
) y B ” RSN Zpracovatel dil&i ¢asti dokumentace: SoufadniQO\Q'Véystém S-JTSK, Vyskovy systém Bpv
odpojené a demontované A oA .
348037 kabelové vedeni VO / e L0 Vypracoval: Zodp. projektant: Kontroloval: W R
N IR e P ) v v v o 8 iskove Ing. Petr Koza Ing. Michal Horny$ Ing. Michal Horny$
% o - w——o o vos 348039 3 | Pekove Kraj: Tratovy Usek/Obec:
\ Pardubicky kraj Pardubice
o \ ¢ kabelové vedent VO kabel VO 290 Fezn 210 Investor
ul. Teplého 0 zelerdm pasy) Dopravni podnik mésta Pardubic a.s., Teplého 2141, 530 02 Pardubice
® Akce: Format 2 x A4
-_———— _— volng¢ — volny terén : " P Datum
seons — Rekonstrukce odstavne plochy
o e vystrazna
e folie v , "
LAE pred arealem DPMP, a.s.
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