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Rekonstrukce odstavné plochy pfed aredlem DPMP, a.s.

TECHNICKA ZPRAVA

Projektova dokumentace je zpracovana dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace

A. IDENTIFIKACNI UDAJE

dopravnich staveb

UDAJE O STAVBE
Rekonstrukce odstavené plochy pied DPMP, a.s.
STAVBA SO 101 Zpevnéné plochy
KRAJ /| OKRES Pardubicky / Pardubice
MESTO Pardubice [555134]
KATASTRALNI UZEMI Pardubice [717657]

POZEMKY STAVBY

k. u. Pardubice 717657
2165/46 - ostatni plocha (vlastnik Dopravni podnik mésta Pardubice a.s.)

2303/16 - ostatni plocha (vlastnik Agentura hospodafeni s nemovitym
majetkem MO)

2153/3 — ostatni plocha (vlastnik Agentura hospodarfeni s nemovitym
majetkem MO)

2155/15 — ostatni plocha (vlastnik Statutarni mésto Pardubice)
2303/18 - ostatni plocha (vlastnik Statutarni mésto Pardubice)

STUPEN DOKUMENTACE

Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni stavby

Jedna se o rekonstrukci odstavné plochy v prostoru pred

STRUCNY POPIS STAVBY Dopravnim podnikem mésta Pardubic a.s., v ul. Teplého. Soucasti
navrhu je zfizeni nového systému odvodnéni srazkovych vod.
UDAJE O STAVEBNIKOVI
STAVEBNIK Zastoupeni: Ing. Tomas Pelikan, mistopfedseda pfedstavenstva

Dopravni podnik mésta Pardubic a. s.

ﬂ@F

Tel: + 420 466 035 156

email: tomasp@dpmp.cz

Dopravni podnik mésta Pardubice
Teplého 2141

530 02 Pardubice

IC: 632 17 066

Prodin a.s.
Jiraskova 169
530 02 Pardubice

PPO[)‘N Strénka | 2
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Rekonstrukce odstavné plochy pfed aredlem DPMP, a.s.

UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

PROJEKTANT Zodpovédny projektant: Ing. Michal Horny$
CKAIT 0602053
Tel: +420 724 322 580

email: michal.hornys@prodin.cz

Vypracoval:

Bc. Andrea Jilkova
Tel: +420 720 950 067

email: andrea.jilkova@prodin.cz

Inzenyrska éinnost: Martina Rezaninova
Tel: + 420 466 007 525

email: martina.rezaninova@prodin.cz

Prodin, a.s.
Jiraskova 169
530 02 Pardubice

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem
v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 2532

IC: 252 92 161
DIC: CZ 252 92 161

B. STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO RESENI

Pfedmétem navrhu je rekonstrukce odstavné plochy pfed aredlem Dopravniho podniku mésta Pardubic a.s.
Odstavné plochy budou napojeny ucCelovou nevefejnou komunikaci na zpevnénou plochu pfed aredlem
Dopravniho podniku mésta Pardubic a.s. a na stavajici sjezd na ul. Teplého.

Odstavné plochy

Odstavné plochy jsou navrzeny v délce 4,50 a 5,00 m v pfi¢ném sklonu 1 %. Podélny sklon kopiruje podélny
sklon pfilehlé komunikace. Odstavna plocha bude od komunikace oddélena silnicni betonovou obrubou
s podsadkou + 2 cm.

Odstavna plocha bude od komunikace, vedouci do prostoru armady Ceské republiky, oddélena
namontovanymi oddélovaci (1000 x 150 x 100 mm). OddélovaCe (obrézek 1) budou materialu recyklovany
kauCuk a bude jich osazeno celkem 15 ks. Mezi oddélovaci budou umistény 3 balisety @ 200 mm, vysky 74 cm.

Prodin a.s.

Jiraskova 169
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Rekonstrukce odstavné plochy pfed aredlem DPMP, a.s.

Balisety (obrazek 2) budou osazeny, zejména z dlivodu zimni Udrzby, kdyby oddélovace mohli zistat zakryty
pokryvkou nahromadéného snéhu.

-

Obrazek 1 - oddélovac z recyklovaného kaucuku Obrézek 2 - baliseta @ 200 mm, vySky 74 cm

Komunikace

Jedna se o nevefejnou Uéelovou komunikaci, ktera bude slouzit pro obsluhu odstavnych ploch. Komunikace je
navrzena Sitky 4,25 m s pficnym jednostrannym sklonem 2,0 % a podélnym 0,5 %.

Odrazny pruh podél zdi

Mezi odstavnou plochou a obvodovou zdi bude proveden odrazny pruh v zakladni Sifce 0,5 m. Obvodové zdi
budou chranény nopovou folii.

Odvodnéni

Srazkova voda ze zpevnénych ploch bude ¢asteCné vsakovana vegetaCni dlazbou a dale bude odvadéna do
uliénich vpusti. Uliéni vpusti budou napojeny do stavajici kanalizace pres stavajici uliéni vpusti. Uliéni vpusti UV
1.a UV 2 budou napojeny do uliéni vpusti, umist&né v jihozapadni ¢asti zajmového tzemi. Uliéni vpusti UV 3 a
UV 4 budou napojeny do uliéni vpusti, umisténé v jihnovychodni &asti zajmového zemi.

Uliéni vpusti budou prefabrikované DN 500 s kalovym koSem a litinou mfizi 500 x 500 mm se dnem v hl. cca
1,20 m. Dvé uli¢ni vpusti jsou navrZeny jako pratoéné. Napojeni bude provedeno kanalizanimi pfipojkami DN
160. V misté chodniku na pozemku p.¢. 2303/18 bude napojeni provedeno protlakem.

Uprava vegetace

V ramci rekonstrukce bude upravena pfilehla zelen, kdy bude provedeno odstranéni kiovin a ohumusovani v tl.
150 mm s osetim travnim semenem.

V ramci stavby je navrzeno kaceni 3 ks strom( a rozsahlého kiovi. Jedna se o stromy javor s obvody kmenu
150 cm, 135 cm a 47 cm a kef jalovec o rozloze 155 m2.

V feSeném Uzemi bude vysazeno 5 ks stromu Ginkgo Biloba ,Princeton Sentery”, vysadbové velikosti min. OK
14/16 a vySkou zaloZeni koruny min. 2,8 m. Umisténi stroml je patrné z pfilohy D.1.1.2.a Situace stavby.
Stromy budou séazeny, tak aby méli kolem sebe prostor min. 12 m® pro kofenovy systém. Déle bude podél
odstavné plochy vysazen Zivy plot ,ptaéi zob* v délce 70 m. Zivy plot bude vysazen v $ifi 800 mm do muléovaci
kary v tl. 100 mm. Zelerl bude vysazovana a chranéna dle platnych a vySe uvedenych norem.

Prodin a.s.
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Rekonstrukce odstavné plochy pfed aredlem DPMP, a.s.

V ramci vysazovani strom0 budou v blizkosti vedeni kabelu VO a vedeni vodovodu osazeny panely pro vedeni
kofenového systému. Podél vodovodu bude osazen panel vysky 2 m, podél kabelu VO panel vySky 1 m.

Vedeni kofenu Kofenova

bariéra

Obrazek 3 - panel pro vedeni kofenti stromu Obrazek 4 — pohled ze strany

Soucasti stavby budou:

. Bouraci prace — odstranéni povrchu komunikace
o Sejmuti drnu v tl. 150 mm

o Kéceni 3 ks stromd

o Odstranéni kfovin

° Ochrana stavajicich inzenyrskych siti pod zpevnénymi plochami dle konkrétnich pozadavkl jejich
spravcl

° Osazeni novych silni¢nich obrub

° Osazeni uliCnich vpusti

Popis stavajiciho stavu:

Reené Uzemi se nachazi ve mésté Pardubice vjihozapadni &asti mésta. Stavajici uspofadani ploch
neodpovida potfebam Dopravniho podniku mésta Pardubic a to hlavné z hlediska odstavovani osobnich
vozidel. Déle je v celé oblasti potieba zlepsit odtokové poméry, tak aby veSkeré zpevnéné plochy byly ucelné
odvodnény a nevytvéfely se plochy s kaluzemi.

C. VYHODNOCENIi PRUZKUMU A PODKLADU VCETNE JEJICH UZITi
V DOKUMENTACI

. Mistni Setfeni provedené v 05/219
° Katastralni mapa
. Geodetické zaméfeni — provedené firmou AGES Pardubice s.r.o.

° Pripominky objednatele a dotéenych organl

Prodin a.s.
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Rekonstrukce odstavné plochy pfed aredlem DPMP, a.s.

. Podklady spravcu siti

. CSN 73 6101 — Projektovani silnic a dalnic

. CSN 73 6102 - Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich

. CSN 73 6110 - Projektovani mistnich komunikaci

e (SN 736056 — Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel

. CSN 73 0802 — Pozarni bezpetnost staveb

° TP 65 — Zasady pro dopravni znaCeni na pozemnich komunikacich

° TP 66 — Zasady pro oznaCovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich
. TP 170 — Navrhovani vozovek na pozemnich komunikacich

. 361/00 Sb. Zakon o provozu na pozemnich komunikacich

. 398/2009 Sh. Vyhlaska o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb

. CSN 83 9011 Technologie vegetaénich Gprav v krajing — Prace s ptidou
° CSN 83 9021 Technologie vegetaénich tprav v krajing — Rostliny a jejich vysadba
o CSN 83 9031 Technologie vegetacnich Gprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani

. CSN 83 Technologie vegetacnich tprav v krajiné — Technicko — biologické zplisoby stabilizace terénu —
Stabilizace vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze zivych a nezivych materialli a stavebnich prvki, kombinované
konstrukce

e CSN 839061 Ochrana dfevin pfi stavebni ginnosti
. CSN 46 4901 Osivo a sadba — Sadba okrasnych devin
° CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych drevin — Spolecna a zakladni ustanoveni

D. VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNiM OBJEKTUM STAVBY

Objekt SO 101 Zpevnéné plochy — soucasti komplexni dokumentace.

E. NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

Komunikace

Povrch komunikace je navrzen asfaltovy.

Prodin a.s.
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Rekonstrukce odstavné plochy pfed aredlem DPMP, a.s.

Odstavné plochy

Odstavné plochy jsou navrzeny z betonové dlazby vegetacni (obrazek 5) 400 x 600 mm barvy pfirodni (Seda)
tl. 80 mm, upnuté do silniéni betonové obruby (150x250x1000 mm) s podsadkou + 10 cm / + 2 cm. Vegetacni
dlazba bude zasypana Stérkem fr. 4-8 mm.

Odrazny pruh pod zdi

Odrazny pruh je navrzen z betonové dlazby (obrazek 6) 100 x 200 mm barvy pfirodni (Seda) tl. 60 mm, upnuté
do obvodové zdi a silniéni betonové obruby (150x250x1000 mm) s podsadkou + 10 cm/ + 0 cm.

Obrézek 5 - vegetacni dlazba 400 x 600 mm Obréazek 6 - betonova dlazba 100 x 200 mm

Obruby

Silniéni betonova obruba s podsadkou +0 /+10 cm — rozmér: 150x250x1000 mm, material: betonova do
betonového loze s boéni opérou

Najezdova betonova obruba s podsadkou +2 cm — rozmér: 150x250x1000 mm, materidl: betonova do
betonového loze s boéni opérou

KONSTRUKCNI VRSTVY
V pfipadé nedosazeni poZzadovaného min. modulu pfetvarnosti na zemni pléni, budou provedeny sanace.

Komunikace

D1 (D1-N-6) - VI

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm
Spojovaci postfik dle TP 102 0,70 kg/m?

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16 + 60 mm
Infiltrani postfik dle TP 102 1,0 kg/m?

Stabilizace cementem SC Cs 0/32 150 mm
Stérkodrt SDa 200 mm
Celkem 450 mm

Min. modul pfetvarnosti na zemni plani je poZadovan na Eder2 = 45 MPa a na vrstvé Stérkodrti min. Eqer2= 80 MPa.

Prodin a.s.
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Rekonstrukce odstavné plochy pfed aredlem DPMP, a.s.

Odstavna plocha

D1(D1-D-2) - VI

Bet. dlazba vegetacni 400 x 600 mm DL 80 mm
Lozna vrstva fr. 4/8 L 40 mm
Stérkodrt SDa 150 mm
Stérkodrt SDa 200 mm
Celkem 470 mm

Min. modul pfetvarnosti na zemni plani je poZzadovan na Eder2 = 45 MPa a na vrstvé Stérkodrti min. Eqer2= 80 MPa.

Odrazny pruh

D1(D1-D-2) - VI

Betonova dlazba (,vzor parketa®) pfirodni DL 60 mm
Loze pod dlazbou L 30 mm
Stérkodrt SDa 200 mm
Celkem 290 mm

Min. modul pfetvarnosti na zemni plani je poZzadovan na Eder2 = 45 MPa a na vrstvé Stérkodrti min. Eqer2= 60 MPa.

Dlazbu je nutné pokladat na zhutnéné podkladni vrstvy. Po polozeni je tfeba dlazbu pfehutnit a zaplnit spary
kfemiitym piskem. Na okrajich je tfeba dlaZbu dofezavat a vyvarovat se jakykoliv dobetonovani. Je téZ nutné
dodrzet pfi¢né sklony a rovinnost poloZeni dlazby, aby nedochazelo k tvorbé kaluzi.

F. REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNIiCH VOD, ZASADY ODVODNENI,
OCHRANA POZEMNi KOMUNIKACE

Srazkova voda ze zpevnénych ploch bude CasteCné vsakovana vegetacni dlazbou a dale bude odvadéna do
uliénich vpusti. Ulicni vpusti budou napojeny do stavajici kanalizace pres stavajici ulicni vpusti. Ulicni vpusti UV
1'a UV 2 budou napojeny do ulicni vpusti, umisténé v jihozapadni asti zajmového tzemi. Ulicni vpusti UV 3 a
UV 4 budou napojeny do uli¢ni vpusti, umisténé v jihovychodni ¢asti zajmového Uzemi.

Uliéni vpusti budou prefabrikované DN 500 s kalovym koSem (obrazek 7) a litinou mfizi 500 x 500 mm se dnem
vhl. cca 1,20 m. Dvé uliéni vpusti jsou navrzeny jako prutoéné (obrazek 8). Napojeni bude provedeno
kanalizaCnimi pfipojkami DN 160. V misté chodniku na pozemku p.¢. 2303/18 bude napojeni provedeno
protlakem.

Prodin a.s.
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Obrézek 7 - uliéni vpust s kalovym koSem Obrazek 8 - ulicni vpust pritocna

G. NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENI, SVETELNYCH
SIGNALU, ZARIZENi PRO PROVOZNi INFORMACE A DOPRAVNI TELEMATIKU

Zachytna bezpec¢nostni zafizeni:

Zachytna bezpecnostni zafizeni nejsou navrzena.

Svislé dopravni znaceni:

V ramci stavebnich uprav dojde k demontovani a nasledné montazi svislého dopravniho znaceni v celé feSené
oblasti. Umisténi svislého dopravniho znaceni je patrné z pfilohy C.3 Koordinaéni situaCni vykres.

Svislé dopravni znaCeni B 1 + E13, B 28 a |J 4e bude odstranéno pouze po dobu vystavby a po ukonceni
vSech praci bude namontovano zpét.

Nové bude namontovano svislé dopravni znaceni P4.

Vodorovné dopravni znaceni:

Nové bude navrzeno vodorovné dopravni znaceni V 11a (zastavka autobusu), V 9a (smérové Sipky) a vodici
caraV4.

Docasné dopravni znaceni:

V priibéhu stavebnich praci také dojde k do¢asnému dopravnimu znaéeni, informujici ucastniky silnicniho
provozu o probihajicich stavebnich pracich, oznaceno pfisluSnymi dogasnymi dopravnimi znackami dle TP 66
a ohrani¢eno pomoci mobilnich zabran, aby bylo zamezeno vstupu na stavenité. Vramci stavby bude
vytvofeno minimalné jedno misto, kterym budou moci osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace
pfekonat stavenité. Napfiklad pfes vykop dojde k osazeni lavky se zabradlim a spodnim madlem pro moznost
mapovani bilou holi.

Prodin a.s.
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H. ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY, PRIPADNE
UDRZBU

11 VECNE A CASOVE VAZBY SOUVISEJICICH STAVEB JINYCH STAVEBNIKU:
Neni znamo.
2/ UVAZOVANY PRUBEH VYSTAVBY A ZAJISTENI JEJi PLYNULOSTI A KOORDINOVANOSTI:

Casova a technicka souslednost jednotlivych &innosti v dotéeném prostoru nebude klast vy3$i naroky na
koordinaci. Stavba bude probihat plynule, bez €asovych prodlev, tak aby byla provozuschopna v reainé
mozném &asovém terminu. Za tyto naleZitosti bude rucit vybrany zhotovitel stavby. Pristup do objektu je nutno
zachovat po cely pribéh stavby.

Stavenisté se musi zafidit, uspofadat a vybavit, bude-li tfeba, pfisunovymi cestami pro dopravu materialu tak,
aby stavba mohla byt fadné a bezpecné provadéna. Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtéZovani
okoli, zvI&$té hlukem, prachem apod. Nesmi také dochézet k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbdm nebo
pozemklm, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

3/ ZAJISTENI PRISTUPU NA STAVBU:

Pfistup na stavbu bude zaji$tén po silnici Il. tfidy Cislo 322 ul. Teplého. Vykopy a stavenisté musi byt zajistény
dle vyhlasky €. 398/2009 Sb. pf. 2 odst. 4.

4/  DOPRAVNi OMEZENI, OBJiZDKY A VYLUKY DOPRAVY:
Stavbou dojde k navyseni dopravy provozem stavebni techniky.
5/ INZENYRSKE SITE:

Pribéh podzemnich siti je tfeba pied zapocetim zemnich praci nechat vytycit. V pfipadé, Ze nebudou spinény
pozadavky normy o min. vzdalenostech CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni, budou
dotCené inzenyrské sité opatfeny chranickami. Viykopy v blizkosti vedeni podzemnich inzenyrskych siti je nutné
provadét dle pozadavk jejich spravca.

V obvodu stavby se nachazi ochranna pasma inZenyrskych siti, konkrétné vodovod, kanalizace, sdélovaci
kabel metalicky, sdélovaci kabel opticky, silovy kabel NN a VN, napdjeci kabely vefejného osvétleni a
plynovodni vedeni STL. Jednotlivé sité jsou naznaceny v pfiloze D.1.1.2.a Situace stavby.

u vodohospodarskych siti

- vodovody ochranné pasmo 2,0 m na kazdou stranu od vnéjSiho lice potrubi

Prodin a.s.
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- kanalizace ochranné pasmo 3,0 m na kazdou stranu od vnéjSiho lice potrubi

u silovych kabell podzemnich

- silové kabely podzemni nn ochranné pasmo 1,0 m po obou stranéch krajniho kabelu

- silové kabely podzemni vn ochranné pasmo 1,0 m po obou stranéch krajniho kabelu

u slaboproudych kabelli

- sdélovaci kabely mistni ochranné pasmo 1,0 m po obou stranach krajniho kabelu
- sdélovaci kabely dalkové ochranné pasmo 1,0 m po obou stranéch krajniho kabelu
- zabezpe€ovaci kabely ochranné pasmo 1,0 m po obou stranéch krajniho kabelu

plynovodni potrubi

- plynové potrubi stfedotlaké ~ ochranné pasmo 1,0 m na kazdou stranu od vnéjiho lice potrubi
- plynové potrubi vysokotlaké do DN 200 véetné

ochranné pasmo 4,0 m na kazdou stranu od vnéjSiho lice potrubi
- plynové potrubi vysokotlaké DN 200 - 500 v&etné

ochranné pasmo 8,0 m na kazdou stranu od vnéjSiho lice potrubi

Zasah stavby do ochrannych pasem inZenyrskych siti a zpusob i rozsah jejich ochrany z(stava beze zmén,
nedochazi ke zméné usporadani zpevnénych ploch.

6/ NAKLADANI S ODPADY:

Nakladani s odpady bude dle zakona €. 185/2001 Sb. - ,Zakon o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich
zakon("“. Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou pfechodné shromazdovany na uréenych
mistech (plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou pribézné, po dosazeni
technicky a ekonomicky optimalniho mnozstvi, odvazeny pfisluSnou firmou, disponujici opravnénim k této
¢innosti, mimo areal stavenisté. Nebezpecné odpady (napf. dehet) budou recyklovany, pfipadné s nimi bude
dale nakladano dle platnych pravnich predpisu. Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude
zajisténa technicky tak, aby bylo minimalizovano pfipadné naruSeni Zivotniho prostfedi (zamezeni praseni,
technické zabezpeceni vozidel pfepravujicich odpady atd.).

Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelskd, resp. montazni firma, se kterou pfed
zahajenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni zplsob nakladani s odpady
vznikajicimi pfi realizaci stavby.

Pred realizaci projedna zplsob nakladani s odpady investor (provozovatel) se zhotovitelem stavby.
Zatfidéni odpadu, ktery bude pfi vystavbé vznikat dle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadti.
Kéd druhu Nézev druhu Popis odpadu
010413 Odpady z fezani a brouSeni Kamenné obrubniky

kamene neuveden pod Cislem
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0104 07
020199 Odpady jinak blize neurcené Odpad pfi odstranéni naletové zelené
17 01 01 Beton Betonové obrubniky a betonové loze
obrubnikd, betonové ¢asti uliénich vpusti
a dalsi betonové prefabrikaty stavajiciho
stavu
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici Pfi frézovani vozovky (mozné)
dehet
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené Pfi frézovani vozovky - pfedevsim je
pod Cislem 17 03 01 uvazovano s pojivem bez dehtu
17 04 Kovy (v€etné jejich slitin) MfiZe ulinich vpusti, pokopy Sachet,
hydrantd a vodovodl, svislé dopravni
znacky
17 05 Zemina, kameni, vytéZena Zemina pfi vykopu podél obrub a pfi
jalova hornina a hlusina ukladani potrubi destové kanalizace

Uvedené druhy odpadu jsou zékladni oéekavané a pfi vystavbé se mizou objevit dalSi nepfedvidané druhy, je
potfeba postupovat dle platnych predpisu.

7/ POZARNi BEZPECNOST:

Zajisténi pozarni ochrany (zakon o pozarni ochrané ¢. 133/1985 Sb. a vyhlaska MV 246/2001 Sh.) v
prubéhu stavby.

Nejsou kladeny zvladtni poZzadavky na poZarni zabezpeéeni béhem realizace stavby.

Stavajici Sifka uCelové komunikace se neméni a timto bude i nadale umoZnén bezproblémovy viezd vozidel
HZS, pfijezd vozidel RZS a vozidel zachranného systému.

VeSkeré hydranty, Soupata apod. zustavaji zachovany. Vystupy Sachet budou vySkové upraveny s ohledem na
novou niveletu zpevnénych a nezpevnénych ploch a bude k nim umoznén pfistup i béhem vystavby.

V upravované lokalité nejsou v souCasnosti vyznaceny nastupni plochy pro pozarni vozidla, a proto neni
poZadovano vyznaéeni téchto ploch pfi rekonstrukci zpevnénych ploch.

Zakon o pozarni ochrané nam dava povinnost vytvofit podminky pro G¢innou ochranu Zivota a zdravi ob¢an( a
majetku pfed pozary a jinych mimoradnych udalosti. Kazdy je povinen pocinat si tak, aby nezavdal pficinu ke
vzniku pozaru, neohrozil Zivot a zdravi osob, zvifata a majetek. Pfi zdolavani pozarl a jinych mimofadnych
udalosti je povinen poskytovat pfiméfenou osobni pomoc, nevystavi-li tim vaznému nebezpeci nebo ohrozeni
sebe nebo osoby blizké anebo nebrani-li mu v tom dlleZita okolnost, a potfebnou vécnou pomoc. Povinnosti
vyplyvajici ze zakona o pozarni ochrané jsou konkrétné feSeny pomoci ,vyhlasky o pozami prevenci* 246/2001
Sb.

° pokud dojde ke zméné podminek prace nebo ke zméné uréenych pracovnikd, musi se vystavit novy
pfikaz
. za vystaveni pisemného pfikazu a provedeni nafizenych doplfiujicich bezpeénostnich opatfeni odpovida

stavbyvedouci, resp. stavbyvedouci ve spolupraci objednatelem praci a dalSimi pracovniky, ktefi maiji
odbornou zplsobilost v pfislusné oblasti (pozarni ochrana, bezpeénost prace, technologie svarovani)
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. v piikaze vymezit dobu platnosti a stanovit dohled dalSich pracovnik (poZzami hlidky) na zabezpedeni
ochrany pfed zvySenym nebezpecim

. pisemny pfikaz m0ze byt pfi opakované €innosti nahrazen pracovnim postupem, ktery vdak nesmi byt v
rozporu s bezpecnostnimi ustanovenimi pro svarovani kov(

DalSi povinnosti:

1) PHi skladovani a manipulaci s hoflavymi kapalinami (dle CSN 65 0201):

° dodrzovat maximalni povolené mnozstvi

. pouzivat jen obaly k tomu uréené

. odstranit bezpenym zpisobem hoflavé kapaliny uniklé z oball pfi manipulaci s nimi

o dodrZovat bezpe¢nou vzdalenost od zdrojli tepla

. dodrzovat zakaz koufeni a manipulace s otevienym ohném ve skladu s hoflavymi kapalinami
e sklady hoflavych kapalin oznait dle CSN EN ISO 70 10 a CSN 650201

2) Pri skladovani hoflavych materialu:

o dodrZovat bezpe¢nou vzdalenost od zdrojli tepla
. zajistit nepfistupnost nepovolanych osob

° dodrzovat volnost Unikovych cest

° dodrzovat zakaz koufeni a manipulace s otevienym ohném ve skladu s hoflavymi materialy

3) Pfi instalaci a uzivani tepelnych, elektrickych, plynovych nebo jinych spotfebict dodrzovat CSN 06 1008 a
navod vyrobce:

o dbat na to, aby v blizkosti spotfebi¢i se nenachazely snadno hoflavé latky
° dbat na to, aby zapnuté spotfebite, pokud to navod k obsluze vyzaduje, nebyly ponechany bez dozoru
° dodrzovat bezpecné vzdalenosti uréené navodem na instalaci a uzivani spotrebicl

e zajitovat pravidelné revize die CSN 33 1610

4) Pi manipulaci s otevienym ohném:
. dbéat zvySené opatrnosti

. fidit se pokyny ve smyslu § 5 odstavce 2 zakona €. 133/1985 Sb. (€. 67/2001 Sb.) o PO, tj. provést
oznamovaci povinnost pfislusné HZS kraje

8/ UZITNE VLASTNOSTI STAVBY:

Pfi realizaci je nutno zohlednit stanovisko dotéenych organ( statni spravy, postupovat tak, aby nedoslo k
poskozeni inzenyrskych siti a aby doslo k co nejmensimu naruseni prav uzivatell pozemku dotéenych stavbou.
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Pfi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu dalkovych kabelli a v pasmu vzdusného vedeni
je nutné respektovat veSkera ustanoveni, zejména pokud se jedna o zplsob provadéni zemnich praci a zakaz
pouzivani mechanizace, poviechné pak zabezpeceni vedeni a zafizeni pfed poSkozenim.

Je téZ nutno dodrzet pficné sklony a rovinatost polozeni obrusnych vrstev, aby nedochazelo k tvorbé kaluzi.
Veskeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, pfedpisy a zakonnymi ustanovenimi.

Zemni plan je nutno naleZité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit zvodnéni. Je tfeba zajistit potfebnou
unosnost a prvni stmelenou vrstvu polozit co nejdfive.

Dlazbu je nutno pokladat na fadné zhutnéné podkladni vrstvy do piskového loze. Po polozeni je tfeba dlazbu
prehutnit a zaplnit spary bilym kfemicitym piskem. Na okrajich je tfeba dlazbu Stipat a vyvarovat se jakychkoliv
dobetonovani. Je téZ nutno dodrzet pfitné sklony a rovinnost polozeni dlazby, aby nedochazelo k tvorbé
kaluZi.

Veskera stavajici vzrostla zelef, ktera pfijde do styku se stavbou, bude chranéna po celou dobu vystavby dle
CSN 83 90 61.

VeSkery stavebni material pouzity do dila musi odpovidat pfisluSnym normam a technologickym predpisim.
Pribéh podzemnich siti je treba pred zapoc€etim zemnich praci nechat vyty¢it.

V pfipadé, Ze nebudou spinény pozadavky normy o min. vzdalenostech CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni, budou dotéené inzenyrské sité opatieny chranickami.

Vykopy v blizkosti vedeni podzemnich inZenyrskych siti je nutné provadét dle pozadavku jejich
spravcl.

I.  VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Neni u stavby tohoto charakteru provedeno.

J. PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANi O STATICKEM
OVERENI ROZHODUJICICH DIMENZI A PRUREZU

Neni u stavby tohoto charakteru provedeno.
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K. RESENI PRISTUPU A UZiVANI VEREJNE PRISTUPNYCH KOMUNIKACI A
PLOCH SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

Vzhledem k charakteru stavby, kdy se jedna o nevefejné zpevnéné plochy, neni feSeno bezbariérové opatfeni.
Stavenisté bude oznaceno pfisluSnymi znaCkami a ohrani¢eno mobilnimi zabranami se zakazem vstupu na
stavenisté. Stavenisté a vykopy budou spifiovat pozadavky pfilohy €. 2 k vyhlasce ¢. 398/2009 Sb.

V Pardubicich, srpen 2019 Vypracovala:  Bc. Andrea Jilkova
Prodin, a.s.
Jiraskova 169
530 02 Pardubice
Prodin a.s.
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