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I. Technicka zprava

1. Uvodni tdaje
Tento projekt tpravy souboru vefejného osvétleni pfed aredlem DPMP a.s., je vypracovan na

zakladé podkladi piedanych generdlnim projektantem (stavebni tpravy), stavajiciho stavu a pozadavki
spravce VO na technické feSeni souboru VO. Projekt je zpracovan podle platnych norem a ptedpisi.

2. Rozsah projektu
Tento projekt zahrnuje nasledujici instalace a zafizent :
- instalaci nového kabelového vedeni mezi stdvajicimi osv. body

- odpojeni a demontdz stavajictho kabelového vedeni VO (nahrazeného) v feSeném prostoru
- instalaci zemniciho vodice v nové trase

3. Zakladni udaje
3.1 Proudové soustavy
3PEN AC 50Hz, 400/230V, sit’ TN-C-S
Ochrana pred nebezpe¢nym dotykovym napétim neZivych ¢asti dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 bude
provedena jako ochrana zédkladni - samocinnym odpojenim od zdroje.
3.2 Energetické udaje

Ptelozkou kabelového vedeni nedochazi ke zméné potiebného piikonu.

3.3. Vnéjsi vlivy

Vngjii vlivy jsou stanoveny dle CSN 33 2000-5-51 ed.3. Pro sité VO jsou stanoveny nasledujici
vnéjsi vlivy :

- ABS, AD3, AE3, AG2, AN2, AQ2, AS2

- vnéjsi vlivy stanovené jako normalni nejsou uvadény.
3.4. Ochrana proti pietiZeni a zkratu

Ochrana proti pretiZzeni a zkratu je provedena pojistkami a jisti¢i v rozvadéci RVO a pojistkami ve
stozarovych svorkovnicich.

3.5. Méreni spoti‘eby el. energie

Meéfeni spotieby je stavajici v rozvadéfi RVO (elektromérova ¢ast, méfeni piimé, jednosazbové) a
timto projektem se neméni.
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4. Technické reSeni

Vzhledem ke stavebnim tdpravam odstavné plochy pted DPMP a.s. bude provedena pielozka
stavajictho kabelového vedeni VO mimo nové planované parkovaci plochy.

Mezi stdvajicimi osv. body 348038 a 348039 bude poloZeno nové kabelové vedeni
(CYKY-J 4x16), které bude zapojeno do stavajicich stozarovych svorkovnic. Stavajici kabelové
vedeni mezi t€émito body bude odpojeno a demontovéno.

Kabel bude ulozen dle platnych norem a predpisti (zejména CSN 33 2000-5-52 ed.2) v
piskovém lozi a v kabelové chranicce (pod zpevnénou komunikaci). Pii soub¢hu a kiizovani s
ostatnimi podzemnimi sitémi budou dodrzeny odstupové vzdilenosti dle CSN 73 6005 (podle
skutecného stavu zjisténého pii zemnich pracich).

Spolecné s novym kabelem bude poloZen zemnici vodi¢ FeZn ¢ 10 mm pro uzemnéni
jednotlivych osvétlovacich stozarti (vodi¢ bude uloZen na dné vykopu pod piskovym loZem ve
vzdalenosti min. 100 mm od kabelu). Spoje v zemi budou provedeny jako dvojité a chranény
pied korozi.

Zemni prace budou (vzhledem k blizkosti dalSich podzemnich siti) provddény prevazné
ru¢né po predchozim vytyCeni podzemnich siti jejimi spravci. Pii zemnich pracich je tfeba dbat
na pozadavky jednotlivych spravcti podzemnich siti tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Instalace bude provedena dle pozadavkl a standardii majitele a spradvce VO - SmP a.s. -
Zasady vystavby vefejného osvétleni na uzemi mésta Pardubice. Tento predpis je k dispozici na:
,Www.smp-pce.cz* ve sloZce Veiejné osvétleni, Technicky predpis.

Veskeré prace na zatizeni VO budou provadény podle pokyntli a poZadavkl spravce VO —
SmP a.s..

Pred zapocetim vykopovych praci je tireba provést vytyceni veskerych podzemnich siti.
Pred uvedenim do provozu musi byt provedena vychozi revize elektro.
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