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TECHNICKA ZPRAVA

K dokumentaci Rekonstrukce Saten a sociadlniho zazemi DPMP Pardubice - oddil Elektroinstalace

Identifikace stavby :
Nézev. REKONSTRUKCE SATEN A SOCIALNIHO ZAZEM{ PRO RIDICE MHD V k, .
PARDUBICE p.¢.4065/1
Misto stavby : Dopravni podnik mésta Pardubic, Satny a socidlni zdzemi pro fidice
Druh dokumentace : DP pro provedeni stavby
Investor : Dopravni podnik mésta Pardubic

Podklady :
- Prohlidka na misté

- Vykres stavebni ¢asti
- Vyhlasky a normy pro provadéni elektroinstalace
- Podklady investora

Rozsah projektu
Projekt resi rekonstrukci elektroinstalace v Satnach muzli i Zen a socialni zazemi.

Technické udaje
Proudova soustava :
3 PEN AC, 400/230 V, 50 Hz/ TN-C-S

Ochrana proti nebezpe¢nému dotyku nezivych casti :
Zakladni - samocinnym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed.3
Zvysend -  doplfiujicim pospojovanim a proudovym chrani¢em dle CSN 33 2000-4-41 ed.3

Vné&jsi vlivy stanoveny dle CSN 33 2000- 4- 41. ed.3

Energeticka bilance
Dle Vypoctu osvétleni jsou do projektu zarazena svitidla :

LINEA 2.4ft 6400/840- 42 W/1 4 ks 168W
LINEA 1.4ft 4400/840- 30W/1 14 ks 420W
LINEA SQUARE 2200/840- 14W 8 ks 112W
Bojler prp ohtev vody 1ks 2000W

Celkem 2,70 kW



Technické reSeni

Napdjeni :

Rekonstruovana elektroinstalace bude napojena ve stavajicim rozvadéci ,Hlavni rozvodna, 2 pole
hlavniho rozvadéce. Napojeni pres stavajici jisti¢ 32A/B/3. V tomto rozvadécdi budou zdemontovany
pfistroje, napdjejici stavajici elektroinstalaci. Nové budou instalovdny ptistroje pro novou
elektroinstalaci. Odtud budou vytaZzeny nové kabely pro nové osvétlovaci télesa a zasuvky Saten a
socidlniho zazemi pro bojler umistény ve stropé socidlek a pro ventilatory

V poli &.2 hlavniho rozvadéce je jisti¢ OEZ LSN 32/B, ktery je oznaéen SUTEREN. Z daného jiisti¢e bude
vyvedeno vedeni pro nové pfistroje. Ty potom budou dle moZnosti spojovany propojovaci 3f listou.

Situace stavby:

Projektova dokumentace resi nové elektrorozvody svételnych a zasuvkovych obvod( a novy elektro
obvod pro stavajici bojler. Déle fesi napojeni ventilator( pro jednotlivé mistnosti. Ten je umistén

v podhledu na WC a umyvarce MUZI. Staré obvody pro svételné vyvody a zasuvkové a vyvod pro
stavajici bojler budou demontovany. Zaroven budou zdemontovany rosty nesouci kabely pro stavajici
svételné a zasuvkové obvody. Rosty budou nahrazeny novymi.

Navrh rozvodu svételnych obvoda :

V hlavnim rozvadéci budou instalovany jisticochranice 10A/B/0,03/ 2p. Z téchto jisiticochranicd
budou vychazet nové vyvody pro jednotlivé svételné obvody Saten muz(, Saten Zen, WC+ umyvarka
Muzi a WC+umyvarka Zeny. Jednotlivé vyvody-kabely budou vedeny na kabelovych rotech a potom
v nad sadrokartonem tvofici stropy, vdanych mistnostech. Svod k pfistrojim bude zasekany do zdi.

Ovladani svitidel v Satnach a na chodbé:
Ovladani svitidel v $atnach a na chodbé bude pomoci pohybovych &idel. Cidla a svitidla mezi sebou je
tfeba propojovat kabelem CYKY 5x1,5mm2.

Navrh rozvodu zasuvkovych obvodu :

V hlavnim rozvadéci bude nové instalovan proudovy chrani¢ 25/B/0,03/4. do obodu tohoto chranice
budou instalovany 1f jisti¢e 16/B pro jisténi zasuvkovych obvodd pro $atny Muze i Zeny a WC+
umyvarky Muze i Zeny. Jednotlivé vyvody-kabely budou vedeny na kabelovych rostech a potom

v nad sadrokartonem tvofici stropy, vdanych mistnostech.

Vnéjsi vlivy :

Pro urceni vnéjsich vlivll je samostatny protokol, ktery je pfiloZzeny k PD.

Vseobecné pozadavky

Na hotovém dile bude v rozsahu ndvrhu provedena vychozi revize.

Normy poutZité k vypracovani PD :

CSN 332000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
Zakladnich charakteristik, definice

CSN 332000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti- Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych
Zafizeni - VSeobecné prepisy.



CSN 332000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych
Zafizeni - Elektrickd vedeni

CSN 332000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych
Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 332000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti- Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro zajisté-
ni bezpecnosti- Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 332000-4-43 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti- Cast 4-43: Bezpe&nost
- Ochrana pred nadproudy

CSN 332130 Elektrické instalace nizkého napéti- Vnitini elektrické rozvody

V Pardubicich Cerven 2022 Vypracoval :
Ing. Radim Hajek



